
ELEWACJA POŁUDNIOWO- WSCHODNIA

       RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

         KOMINY OTYNKOWANE - TYNK KAT. III I MALOWANE 
        FARBĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE DACHU

       Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ -KOLOR SZARY

5

UWAGA: ROZMIESZCZENIE KOLORÓW WG RYSUNKU KOLORYSTYKI 

7

ELEWACJE - POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w  Płocku

NAZWISKO                       NR UPR.   SPECJALNOŚĆ      PODPIS     DATA

PROJEKTOWAŁ
Małgorzata Gontarek

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. 

architektoniczna

NAZWA RYSUNKU                                                                                                                 

OPRACOWAŁ

ZAMAWIAJĄCY

OBIEKT

NR RYS.

arch.

1 : 200
SKALA

BRANŻA

NR UMOWY

95/94architektoniczna

11W. Gardecka-Szykiedans
mgr inż. arch. Mirosława

62/88

15.07.2013

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Plocku, 09-402 Płock ul. Wyszogrodzka 1a

6/08
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr2  Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku przy ul.Popłacińskiej 8
na działkach nr2874/1 i 2874/2

ELEWACJA PÓŁNOCNO- ZACHODNIA

2. WARSTWY COKOŁU  - NA FRAGMENTACH OBMURÓWKA Z CEGŁY 
KLINKIEROWEJ LICOWEJ - W KOLORZE CIEMNYM BRĄZOWYM
Z PASAMI PIĘCIORZĘDOWYMI W KOLORZE ŻÓŁTYM PIASKOWYM

       DACH  - PAPA TERMOZGRZEWALNA   
W KOLORZE SZARYM RAL7040
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LEGENDA:

I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

9ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE OTWORY DLA INSTALACJI
W KOLORZE ŚCIAN NA KTÓRYCH SIĘ ZNAJDUJĄ.

OKŁADZINA Z  PŁYTEK KLINKIEROWYCH

NIE WCHODZĄ W ZAKRES STANU SUROWEGO
_ NA ŚCIANACH DWUWARSTWOWYCH
ORAZ DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU

MASZT ANTENOWY
NIE WCHODZI W ZAKRES STANU SUROWEGO

MASZT ANTENOWY
NIE WCHODZI W ZAKRES STANU SUROWEGO

ELEMENTY DO WYKONANIA W STANIE SUROWYM

- WG RYSUNKU KOLORYSTYKI


