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Zestawienie elementów więźby - 

Element mSymbol Przekrój Długość Ilość Długość
całkowita

K 15
6.80K1 3

8x16Krokiew 10.10

8.60K2
K3 2.80 61.60

razem

72 619.20
22

Murłata 12x14M 6

151.50

852.70
7.50

M1
M2

razem 259.30

20.40

45.00
5.00 1 5.00

19.00 1 19.00

- część  nad myjnią i koszarami 

B1

B1

B

B

K

K

K

K

K

K

K1

K1

K1

K

K

K

K

K

K

K

K

K

MM M M M M M1

1 1

1 1 1 1 1 s

s s

282

2 2 2 2 2 2

22 2 2 2

44
32

21 1 1 1

1 1 1 1

90

22
80

K2K2

K2K2

K2K2

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

M2

M3M4M5M5M5M5

Zestawienie elementów więźby - 

Element mSymbol Przekrój Długość Ilość Długość
całkowita

Km 14Krokiew 13.20 184.80

- część  nad magazynami przy garażu

M3
M4
M5

Km Km Km Km Km Km Km

Km Km Km Km Km Km Km

8x16
Murłata 12x14Mm 26.60 13.20
Płatew 12x14P 7 46.20

Słupek 14x14S 61.31 7.86
S1
S2
S3

razem

1.58 6 9.48
1.85 6 11.10

32.145
34.875

6.435

Miecze 10x10Mi 281.00 28.00

S S S

S1 S1 S1

S S S

S1 S1 S1

S2 S2 S2

S3 S3 S3

S2 S2 S2

Mi Mi MiMi

Mi Mi MiMi

Mi Mi MiMi

Mi Mi MiMi

Mi Mi MiMi

Mi Mi MiMi

Mi Mi MiMi

Mm

Mm

P/Po

Podwalina 12x14Po 7

P/Po

P/Po

P/Po

P/Po

P/Po

P/Po

6.60
6.60 46.20

22.60
3.70 1 3.70

1 22.60
41.75 4 167.00
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+ 6.07

+ 5.80

+ 5.53
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+ 5.32

+ 5.25
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J L Ł

UWAGA:
Elementy więźby drewnianej należy kotwić do stropu żelbetowego.
W części koszarowej należy kotwić murłaty do stropu przez ścianki ażurowe.
Nad magazynami należy podwaliny kotwić do stropu, a dodatkowo mocować
do stropu słupy drewniane - za pomocą kątowników stalowych.
Elementy konstrukcji drewnianej dachu  należy zabezpieczyć
 grzybo-, owadobójczo i ogniochronnie.
Więźba z drewna sosnowego klasy C35.

Elementy drewniane należy impregnować i dodatkowo izolować
od elementów żelbetowych folią.

Rzędne na rysunku dotyczą wierzchu elementów więźby.

długości śrub fajkowych w rozstawie co min.  2,0m i na końcach
Murłaty mocowane do wieńców i stropów za pośrednictwem odpowiedniej 
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 nad piętrem
Otw. w stropie
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