Opis techniczny
do projektu wykonawczego

do stanu surowego otwartego
budowy siedziby Jednostki Ratowniczo- Gasniczej NR2
- Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku
przy ulicy Poptacinskiej 8
na dziatce nr 2874/1 i 2874/2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa straznicy — siedziby Jednostki Ratowniczo- Gasniczej NR2
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku, na dziatce nr2874/1 i 2874/2 przy ulicy Poptacinskiej w
Ptocku, wraz z wiatg wolnostojgca garazows i z infrastrukturg towarzyszaca.

Na terenie dzialki znajduja sie dwa istniejace budynki.

- Przy wjezdzie od strony Poptacinskiej parterowy budynek jest zlokalizowany w narozniku
przy granicy dziatki i wjezdzie na teren jednostki. Powierzchnia zabudowy ok.200m, wymiary
w rzucie ok.27x6.5 m, z wysunietym fragmentem garazowym. Budynek ten petni funkcje
socjalno- garazowg — znajduje sie w nim dyzurka — przy wjezdzie na dziatke, stanowisko dla
wozu bojowego oraz drugiego mniejszego wozu strazackiego. Wysokos$¢ budynku ok.3,80m.
Dach budynku ptaski, jednospadowy.

« W gtebi dziatki od strony ulicy Strazackiej znajduje sie  wiekszy budynek socjalno-
magazynowy. Budynek ma wysoko$¢ w kalenicy ok.5,70m, powierzchnie zabudowy ok.166,5
m?, ~ wymiary w rzucie ok.37x14,5m. Budynek  przekryty jest dachem wysokim
dwuspadowym. Ma wysokos$¢ dwoch kondygnaciji: parter i poddasze nieuzytkowe. Budynek
ten jest czesciowo podpiwniczony.

Charakterystyka inwestycji
Przewiduje sie lokalizacje na przedmiotowym terenie budynku socjalno-garazowego straznicy
— dla Jednostki Ratowniczo- Gasniczej nr2 w Ptocku. Budynek projektowany ma w rzucie
ksztatt “potozonej” litery T. Diuzszg osig usytuowany jest rownolegle do ulicy Poptacinskie;.
Wzdtuz wschodniej granicy usytuowano czes¢ koszarowg, wzdtuz granicy potudniowej wjazdy
do garazu. Garaz zaprojektowano jako przejazdowy.
Teren dziatki zagospodarowano w taki sposob, ze powstaty dwa place manewrowe przy
budynku projektowanym — jeden od frontu od ulicy Poptacinskiej a drugi przy pétnocnych
wjazdach do garazu. Z drugiego dziedzinca dostepna jest réwniez myjnia i wiata garazowa oraz
docelowo kontenerowiec. Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki zaprojektowano rozbieg ze
wspinalnig, a w pétnocno- zachodniej czesci dziatki zaprojektowano boisko terenowe.
Na powierzchniach utwardzonych — od strony ulicy Popfacifskiej zlokalizowano 4 miejsca
postojowe, przy wjezdzie przy granicy wschodniej cztery miejsca postojowe, oraz na dziedzincu
zapleczowym 5 miejsc. Ogétem zaprojektowano 13 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych na terenie dziatki. lloS¢ miejsc postojowych wynika z zapotrzebowania uzytkownika.
Inwestor przewiduje 11 oséb na zmianie w systemie zmianowym oraz 14 oséb w systemie
codziennym (8 godzin). Wymagane zgodnie z decyzjg minimum 5 miejsc postojowych na 100
uzytkownikow.
+ Budynek straznicy zaprojektowano jako niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w czesci
socjalno-biurowej, jednokondygnacyjny w cze$ci magazynowo-garazowej i w czesci
zawierajacej myjnie. Budynek przekryty dachem ptaskim dwuspadowym o nachyleniu potaci




6 i 8°. W czesci socjalno-biurowej, na fragmencie nad magazynami i myjnig dach na wiezbie
drewnianej opartej na stropie zelbetowym, a w czesci garazowej konstrukcja dachu z
dzwigarow stalowych.

Wzdluz potudniowej elewacji budynku projektowanego usytuowano plac podjazdowy
potgczony z wjazdem istniejgcym od ulicy Popfacinskiej. Dodatkowo wzdiuz zachodniegj
granicy dziatki zaprojektowano przejazd fgczacy oba place manewrowe na dziatce,
prowadzacy przy pomieszczeniach ~magazynowych. Oba fragmenty utwardzone
zaprojektowano w taki sposéb, aby mozliwe byto swobodne manewrowanie na powierzchni
20x20m.

Na dzialce projektuje sie zmiany w istniejagcym uksztattowaniu terenu. W czesci potudniowej i
centralnej dziatki projektuje sie obnizenie terenu w stosunku do obecnie istniejgcego o ok.
60cm, natomiast w czesci potnocnej projektuje sie podniesienie terenu o ok.50cm. Teren
uksztattowano w sposdb umozliwiajgcy odptyw wod opadowych od budynku i z powierzchni
utwardzonych. Zaprojektowano odptyw wéd opadowych do kanalizacji deszczowe;j.
Usytuowanie budynku w odlegto$ci wymaganej przepisami powyzej 4,0m od granicy dziatki i
8m od budynkoéw na dziatkach sgsiednich, odlegtos¢ parkingdw ( po 4 miejsca postojowe) w
odlegtosci min.3,0m od granicy dziatek sasiednich.

Zapobieganie skutkom powodzi: poziom posadzki parteru powyzej rzednej minimalnej
wynoszacej 61,049; kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych z terendw
utwardzonych, posadzka w garazu — wjazdy od pétnocy 5 cm nizej — umozliwiajg odptyw
wody.

Zielen towarzyszaca : istniejgca oraz zatozone po realizacji obiektow kubaturowych trawniki
okalajgce.

Wiata garazowa wolnostojgca w konstrukcji stalowej.

Roboty rozbiérkowe

Na terenie dziatki znajdujq sie dwa budynki istniejgce przeznaczone do rozbiérki.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oba budynki zostana catkowicie rozebrane po
wybudowaniu nowego budynku — zatozeniem jest umozliwienie pracy jednostki réwniez w
trakcie realizacji inwestyciji.

Budynek usytuowany przy wjezdzie od strony ulicy Poptacinskiej nalezy przed
przystapieniem do robét realizacyjnych czesciowo rozebraé — dotyczy to dobuddwki
potnocnej — mniejszego garazu.

Ogodlny stan techniczny jest dostateczny i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia na czas
rozbiodrki.

Rozbiérke budynkéw nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym.

Kolejnos¢ realizacji robot rozbidrkowych budynku istniejacego:
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Zagospodarowanie placu rozbidrki

Demontaz wyposazenia i posadzek

Rozebranie pokrycia

Demontaz konstrukcji dachu

Rozebranie scian

Rozebranie scian fundamentowych

Wykonczenie terenu i wykonanie parkingu

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekty odigczyé od sieci elektryczne;.
Roboty rozbiorkowe powinny by¢ przygotowane i wykonywane zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Rozbiérka w/w obiektow nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie wptywa na
pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkdéw sanitarnych, przeciwpozarowych i stanu
Srodowiska.

INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANA

Budynek zostanie przytaczony do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociagowej,
teletechnicznej i energetyczne;j.



« zaopatrzenie w wode - projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe z opomiarowaniem , z
sieci wodociggowej miejskiej istniejgcej w ulicy Poptacinskiej , wg warunkéw wydanych przez
dysponenta sieci.

- kanalizacja sanitarna -Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej miejskiej
istniejacej w ulicy Poptacinskiej wg warunkéw wydanych przez dysponenta sieci.

+ energia elektryczna -zasilanie energetyczne ze stacji transformatorowej istniejgcej na
terenie dziatki nr 2874/2 na warunkach wydanych przez wtasciwy rejon energetyczny

- odprowadzenie wod opadowych z terenu dziatki i projektowanego budynku oraz drég i
utwardzen nawierzchni — do miejskiej kanalizacji deszczowej wg warunkow wydanych przez
dysponenta sieci — kanalizacja deszczowa w ulicy Poptaciniskiej jest na etapie projektu.

Wg projektéow branzowych.

Projekt drogowy wg oddzielnego opracowania.- drogi i powierzchnie utwardzone
nie wchodzg w zakres stanu surowego.

Projekt architektoniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku projektowanego

Forma architektoniczna zostata dostosowana do funkcji oraz otoczenia budynku — obiekt jest
usytuowany pomiedzy istniejacymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Budynek zostat
zaprojektowany jako niepodpiwniczony, w czesci garazowo-warsztatowe] jednokondygnacyjny,
w czesci biurowo-socjalnej dwukondygnacyjny, z dachem ptaskim dwuspadowym.

W potnocnej czesci budynku zlokalizowano myjnie, a w niej miejsce do mycia wezy i suszarnie
wezy. Suszarnia murowana, wysokos¢ do otwordow ok.10m. Nad suszarnig daszek wysoki
kopertowy.

Funkcje projektowanego obiektu straznicy:

administracyjno-biurowe i garazowe

Przewidywane zatrudnienie — 36 osob, w tym : 11n + 1 0s6b na zmianie w systemie zmianowym
oraz 13 os6b w systemie codziennym (8 godzin)

Wiata wolnostojgca w konstrukcji stalowe;j.

Rozwiazania konstrukcyjne

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z elementami konstrukciji
zelbetowej wylewanej. Dach garazu zaprojektowano z dzwigaréw w konstrukcji stalowej o
rozpietosci dzwigarow w osi 22,50m. Ksztatt dzwigaréw trojkatny.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace media techniczne:

- wode zimng i cieptg

- kanalizacje sanitarng,

- instalacje centralnego ogrzewania- z projektowanej kottowni olejowe;j

- wentylacje grawitacyjna i mechaniczng

- instalacje elektryczng i teletechniczng

- instalacje odgromowg

- odprowadzenie wod opadowych na teren dziafki

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

CZESC SOCJALNO_BIUROWA

PARTER pow. uzytkowa =461,01 m?

— pokoje administracyjno-biurowe : punkt alarmowy, serwerownia, dyzurka z tazienkg — przy
punkcie alarmowym, pokdj dowddcy jednostki, pokdj zastepcy dowoddcy, pokdj dowddcey
zmiany , pokéj technika, sanitariaty, pomieszczenia czyszczenia i przechowywania odziezy,
umywalnie brudne i pomieszczenia techniczne ( kottownia, magazyn opatu, wentylatornia);

— pomieszczenia garazowe — 11 stanowisk dla wozdéw strazackich i przyczep, 1 stanowisko
dla samochodu osobowego

— pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, wentylatornia i kottownia

PIETRO pow. uzytkowa = 450,54m?

— pokoje sypialne, szatnie, sitownia, umywalnie i sanitariaty, $wietlica, kuchnia z jadalnig,
pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Kuchnie zaprojektowano jako aneks jadalni — Inwestor nie przewiduje wydawania positkéw

goracych.




CZESC GARAZOWA
parterowa o tgcznej powierzchni 890,04m?

Do wykonania kanalizacja sanitarna i deszczowa wg odrebnego opracowania.

Charakterystyczne parametry techniczne

e poziom parteru  -docelowy - 0,00=61,25mnpm

e powierzchnia zabudowy projektowanej -1511,78 m?

e powierzchnia uzytkowa projektowana - 1801,59 m?

e w tym myjni - 112,30m?

e garaz - 650,00m?

o wysokosc¢ pomieszczen w Swietle - 3.50m w Swietle konstrukciji, 3.00m
— na fragmentach z sufitem podwieszonym

e Wwysokos¢ garazu w swietle do dzwigara - 4,50 m?

e Wwysokos¢ max. od terenu do kalenicy - 8,83 m?

e diugos¢ budynku max. - 52,56 m?

e szerokos$¢ max. - 50,08 m?

e szerokos$¢ elewacji frontowej- fragment najblizej ulicy - 9,94 m?

e szerokos¢ elewacji frontowej- m od ulicy Poptacinskiej - 46,92 m2

e kubatura obiektu - ok. 11534,00m?3

Uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek zostat przystosowany w poziomie parteru do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach. Wewnatrz budynku projektowanego projektuje
sie jednolite rozwigzanie poziomu posadzki i drzwi bezprogowe, a takze pomieszczenia
zaplecza — wc - z odpowiednim wyposazeniem.

Wejscie od strony ulicy Popfacinskiej przy klatce schodowej bezposrednio z poziomu terenu.

Wykazy pomieszczen wg rysunkow rzutéw.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

Zalozenia obliczeniowe

Umowna gtebokos$¢ przemarzania — 1,00m
Obcigzenie wiatrem — | strefa

Obcigzenie sniegiem — |l strefa

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Dokumentacji geotechnicznej podtoza
gruntowego opracowanej przez Zaktad Badan Geologicznych i Rob6t Inzynieryjnych GEOBAD
w Ptocku z siedzibg w Stupnie ul. Jesionowa 8.

Na podstawie badan stwierdzono nastepujgce warstwy geotechniczne grunku:

NN — nasypy niebudowlane sktadajg sie z piasku drobno i srednioziarnistego, humusu, gliny
piaszczystej oraz (lokalnie) gruzu i zuzla. Migzszo$¢ nasypéw waha sie od 1,0 do powyzej
3,0m. Pod nasypami wystepuja rzeczne piaski wielofrakcyjne ze zwirem, przewarstwione
zastoiskowymi glinami i namutkami, lokalnie z detrytusem roslinnym. £aczna migzszos$¢ glin i
namutkow osigga maksymalnie 1,1m. W niektérych miejscach osady zastoiskowe przykryte sg
utworami organicznymi — torfami i namutami. tgaczna migzszos¢ osadoéw organicznych nie
przekracza 0,8m.

Grunty rodzime mineralne podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — piaski drobne i piaski pylaste, lokalnie zaglinione, podrzednie piaski drobne z
przewarstwieniami gliny piaszczystej (ID = 0,60).

Warstwa |b — piaski srednie, piaski srednie na pograniczu piaskéow drobnych, piaski srednie z
ziarnami piasku grubego lub zwiru, piaski grube, sporadycznie pospétki zaglinione (ID = 0,60)

Warstwa Ic — podobny skfad granulometryczny jak Ib o ID = 0,40.



Warstwa Ila — Namuly i namuty piaszczyste, lokalnie z cienkim przewarstwieniem torféw w
stropie (IL = 0,60)

Warstwa Ilb — Gliny, gliny piaszczyste z detrytusem ros$linnym, gliny piaszczyste z
przewarstwieniami piasku drobnego silnie zaglinionego, pyly piaszczyste z przewarstwieniami
piasku drobnego.

Grunty warstwy Ilb sg wilgotne plastyczne na pograniczu miekkoplastycznych o stopniu
plastycznosci IL = 0,50.

Warstwa llc — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku
drobnego, pyty piaszczyste na pograniczu piasku pylastego, gliny z przewarstwieniami namutu
IL =0,35.

Warstwa lll — Gliny piaszczyste wilgotne, plastyczne i twardopastyczne o IL = 0,25

W poziomie posadowienia na badanym terenie nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Fundamenty

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na fawach i stopach zelbetowych
wylewanych z betonu B20, zbrojonych stalg A-lll i A-O. Wysokos¢ taw przyjeto 40cm, a stop 40
i 50cm. Lawy i stopy nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podkltadowego B10 o grubosci min.
15 cm. Poziom posadowienia zaprojektowano na rzednej -1,30 = 59,95 m npm.

Pod tawy i stopy przewiduje sie wymiane gruntu az do gruntdéw nosnych. Poduszki z pospofki
nalezy zageszczac¢ warstwami o wysokosci max. 30cm do stopnia zageszczenia

Is =0,98 Pod posadzki nalezy wykonaé poduszke z pospdotki o wysokosci min 50 cm
zageszczang warstwami na geowtokninie do stopnia zageszczenia Is min. 0,96.

Prace ziemne nalezy wykonywaé na "sucho", tak aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia
parametrow wytrzymato$ciowych podtoza, wg nizej wymienionych uwag i zalecen:

- prace sprzetu mechanicznego zakonczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania podktadéw betonowych,

- otwartego wykopu nie wolno pozostawi¢ na diuzszy okres, w czasie ktérego mogtoby nastgpic¢
przemoczenie lub przemarznigecie gruntu,

- wszystkie, ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw wybra¢, a
powstate nisze wypetni¢ chudym betonem

— pod fawami i stopami fundamentowymi nalezy wykona¢ podktad z betonu B10 gr. min. 15cm.

Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe wylewane do rzednej -0,08 z betonu B20 o grubosci 24
cm. Sciany zewnetrzne nalezy docieplié zgodnie z projektem architektonicznym.

Przejscia poziomow instalacyjnych zlokalizowane wg odpowiednich projektéw branzowych
nalezy wykonac w trakcie wylewania scian.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe (24+12) (na czesci tréjwarstwowe
oblicowane cegtg klinkierowa) murowane z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki

3,0 MPa ocieplone styropianem. Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano jako murowane z
gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej marki

3,0 MPa o grubosci 24 cm.

W miejscu oparcia podciggéw zelbetowych nalezy wykona¢ poduszki z cegty ceramicznej kl.15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa o grubosci co najmniej 3 warstwy.

Nadproza w scianach




Zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w $cianach murowanych z prefabrykowanych
zelbetowych belek typu L-19 z wypetnieniem betonem drobnoziarnistym B25 lub jako
zelbetowe, wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Otwory o szerokosci w $wietle do 60 cm nalezy przesklepi¢ nadprozem murarskim. Nadproza
okienne w Scianach zewnetrznych ocieplone styropianem.

Stupy i podciagi
Zaprojektowano podciggi oraz stupy nosne i usztywniajgce Sciany o konstrukcji zelbetowej,
wylewane na budowie z betonu B 25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Stropy
Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu MUROTERM o grubosci 24 cm i wysokosci belek

strunobetonowych 14 i 17cm. Osiowy rozstawie belek wynosi co 60cm. Elementy uzupetniajace
stropow (wience i wylewki stropowe) projektuje sie jako wylewane na budowie z betonu B25
zbrojonego stalg Alll i AO.

Przed przystgpieniem do montazu belek przy s$cianach nalezy ustawi¢ odpowiednio
usztywnione i spoziomowane rygi oraz podpory montazowe. Po utozeniu belek wypetni¢ strop
pustakami. Otwory w pustakach przy wiencach nalezy zamkna¢ zaslepkami.

W nastepnej kolejnosci nalezy utozyé zbrojenie wiehcodw stropowych, wylewek stropowych,
zeber i podciggéow kotwionych w wiehcach oraz zbrojenie konstrukcyjne stropu wg zaleceh
producenta (rys. zatagczony za opisem technicznym). Prety zbrojenia podtuznego wiencow
powinny leze¢ w linii prostej i taczy¢ sie na zaktad min. 50 cm.

Ostatnig czynnoscig przed zabetonowaniem jest ustawienie tulei na przewody wentylacyjne
oraz oczyszczenie i obfite polanie wodg belek i pustakéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na
prawidlowe zageszczenie masy betonowej i nalezyta pielegnacje szczegdlnie w okresie
podwyzszonych lub obnizonych temperatur. Catos¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Swiadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania.

Elementy uzupetniajace stropdw i wience zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu
B25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Stropodach nad garazami
Konstrukcje stropodachu zaprojektowano z blachy fatdowej T135/310gr. 0,88 mm utozonej na
dzwigarach stalowych. Konstrukcje stalowg zaprojektowano ze stali 18G2.

Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnie i ogniochronnie
do klasy odpornosci ogniowej R15.

Stropodach wentylowany nad magazynami i myjnig

Nad wymienionymi pomieszczeniami zaprojektowano wiezbe drewniang ustawiong na stropie i
Scianach podtuznych. Elementy drewniane zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C35.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposdb kompleksowy przed dziataniem ognia,
grzybow, plesni i owaddw. Konce belek drewnianych osadzonych w murze nalezy zabezpieczy¢
papa asfaltowa. Elementy wiezby nalezy kotwi¢ do wiencow i stropu.

Stropodach nad czescia socjalno-biurowg

Nad czescig socjalno-biurowg zaprojektowano wiezbe drewniang ustawiong na stropie nad
parterem i Scianach podtuznych azurowych murowanych z cegty petnej. Elementy drewniane
zaprojektowano z drewna sosnowego kategorii C35. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
w sposéb kompleksowy przed dziataniem ognia, grzybow, plesni i owaddw, np. preparatem
Fobos M2. Konce belek drewnianych osadzonych w murze nalezy zabezpieczy¢ wodochronnie
papaq asfaltowa.

Ocieplenie na stropach zelbetowych z wetny mineralnej twardej grubosci 20cm, na papie
asfaltowej lub folii. Elementy drewniane oddziela¢ od zelbetowych izolacjg wodochronng — papg
lub folig. Elementy drewniane — murtaty mocowa¢ do wiencow kotwami stalowymi co ok.1,00m.




Przestrzen nieuzytkowa wentylowana - wentylacja przestrzeni poddaszowej — poprzez
otwory 14x14cm w Scianach bocznych zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi, azurowe
elementy wykonczenia okapow oraz kominy wentylacyjne dla stropodachu.
Pod elementy wentylacji mechanicznej wyprowadzane nad dach nalezy wykona¢ dodatkowe
podstawy z ptyt OSB oparte na elementach wiezby- na wymianach. Dookota podstaw nalezy
wykonac¢ uszczelnienia i obrobki blacharskie.

Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne

e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z gazobetonu gr24cm, odmiany 600- do
wysokosci ok 50cm nad terenem cegfa petna lub bloczki betonowe, elementy Scian nad
stropem pietra z cegty petnej 25cm.

e Sciany zewnetrzne :

e na fragmentach w parterze trojwarstwowe — z gazobetonu gr 24cm, styropianu 8 lub
6cm( garaz) obmurowane cegtg klinkierowa licowg grubosci 12cm, na fragmentach w
parterze $ciana dwuwarstwowa — do wykonania w stanie surowym gazobeton 24cm,

e obudowa przewoddw wentylacyjnych - cegta dziurawka gr.12cm, nad dachem obudowa
komindéw z cegty peinej gr.12cm, otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym lub z cegtuy
klinkierowej.

Sciany wewnetrzne dziatowe

e Sciany dzialowe - gazobeton gr.12 i 7cm cm, w sanitariatach i pomieszczeniach “mokrych” z
cegly petnej

e S$ciany dziatowe natryskow - cegta dziurawka gr.12cm

e obudowa przewoddéw wentylacyjnych - cegta dziurawka gr.12cm, nad dachem obudowa
komindéw z cegty petnej gr.12cm, otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym lub z cegtuy
klinkierowe;j.

Podesty zewnetrzne przy budynku

e Podesty wejsciowe zewnetrzne betonowe, zbrojone przeciwskurczowo siatka, wykoriczone
obtozone gresem mrozoodpornym i antyposlizgowym w kolorze szarym lub inng posadzkg
( np. terakotg czy kamieniem naturalnym o odpowiednich parametrach: duza odpornos$é na
mréz, Scieranie i wlasciwosci antyposlizgowe). Od strony ulicy Poptacinskiej wejscia
bezposrednio z poziomu chodnika.

Wentylacja grawitacyjna
e przewody wentylacyjne - betonowe prefabrykowane typ19x19x30 wg KB1-5.1/2 typ P.i O, w

otworach wentylacyjnych w pomieszczeniach nalezy zamontowac kratki wentylacyjne
14x14cm — jedna kratka na przewdd wentylacyjny. Kratki wentylacyjne nalezy usytuowaé
10cm ponizej stropow lub sufitéw podwieszanych.

Izolacje

e cieplne scian fundamentowych— styropian grubosci 8cm do gtebokosci min.1,00m ponizej
poziomu terenu PS-E FS1 20, pod posadzkg w czesci socjalno-biurowej styropian grubosci
4cm, w pasmie 1,0m wokdt budynku styropian grubosci 6cm

e cieplne scian nadziemia— styropian grubosci 8cm w Scianie trojwarstwowej i 14 cm w Scianie
dwuwarstwowej PS-E FS 15 lub wetna mineralna, ocieplenie w Scianach dwuwarstwowych
nie wchodzi w zakres stanu surowego

e cieplne stropodachu — wetna mineralna gr.20cm, przewodnio$¢ cieplna ) <0,040W/mK,
nasigkliwos¢ <3%

e cieplna dachu garazu — ptyty dachowe z weilny mineralnej | o tgcznej grubosci 20cm,
wspotczynnik K=0,30W/m?K, ptyty pod wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne;j

e przeciwwilgociowa dachu folia izolacyjna paroszczelna — klejona na zakiad,

e przeciwwilgociowa podtdég folia izolacyjna - nie wchodzi w zakres stanu surowego — nalezy
wykonac izolacje pozioma pomiedzy $ciana fundamentowa a sciang nadziemia

e izolacja pozioma i pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych -Dysperbit

e szczeliny dylatacyjne- wypetnic styropianem lub wetng mineralng gr6 cm.



Dookota budynku nalezy wykonaé¢ opaske betonowg np. z ptyt chodnikowych szerokosci
50cm ze spadkiem na zewnatrz budynku., oraz uksztattowaé teren przylegajacy do budynku w
sposob umozliwiajgcy odptyw wdd opadowych od budynku.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Posadzki
Nalezy wykona¢ w ramach stanu surowego warstwe podkfadowg z chudego betonu.

Kolorystyka zewnetrzna i materialy wykonczeniowe elewaciji
elementy do wykonania w ramach stanu surowego:

1. kominy tynk cementowo-wapienny kat.lll malowany farbami akrylowymi w kolorze dachu.

2. dach — papa termozgrzewalna z posypkg w kolorze ciemnym szarym RAL7040

3. cokot — w warstwie cokotu projektuje sie na fragmentach obmuréwke i na fragmentach
oktadzine odpowiednio z cegty licowej klinkierowej , przyjeto zasade wykonania cokotu z
dwoch kolorow klinkieru: podstawowy brazowy ciepty oraz pasy pieciowarstwowe w kolorze
z6ttym o szerokosci ok.40cm, pomiedzy nimi odlegtos¢ ok112cm, spoiny ok.1cm w kolorze
ciemnym szarym

4. rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej wariantowo
systemy rynnowe stalowe lub plastikowe w kolorze szarym,

Wszystkie roboty

wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych” oraz z zasadami sztuki budowlanej. Stosowa¢ materiaty i wyroby zgodne z
Polska Normg i posiadajace wazne atesty i aprobaty dopuszczajagce do stosowania przez
Instytut Techniki Budowlane;.

UWAGA:
niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywacé tacznie z projektem
budowlanym.
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