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Drzwi do pomieszczenia kottowni powinny

otwierac sie pod naciskiem od strony pomieszczenia.

o odpornosci ogniowej EI30.

i recznie.
e Drzwi wewnetrzne ptytowe oznaczono odpowiednio:

- literg k - drzwi do kabin, krétsze, mocowane 15¢cm nad posadzkg

Drzwi DW130p ( do pom. na agregat pradotworczy )

Wrota garazowe segmentowe, otwierane automatycznie

- literg w - drzwi z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci
- nawiasem oznaczono drzwi wyktadane na Sciany

kabiny - zgodnie z wytycznymi

Drzwi do zeslizgu: petne, dwuskrzydtowe, otwierane do srodka

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U MAX=1,3W/mK
® Drzwi wejsciowe aluminiowe:
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U MAX=2,0W/mK

e Elementy uchylne okien zaznaczono na schematach - widok od zewnatrz.

e W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto musi pozostawiac

Swiatto otworu min. 90cm.

otwarciu obu skrzydet min. 140cm.

e Dodastkowo 2 drabiny zewnetrzne stalowe, jedna dtugosci ok 6,5 z koszem
druga dt. ok 1,8m z poreczg - pomiedzy dachem nad warsztatem a garazem.

e Drzwi DZS ewakuacyjne z klatki schodowej - Swiatto otworu po
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