
± 0.00=61,25

3.83+

930 570

8.83+c
8.02 +

7.57+

9.05+

b

a

1.29+

6°

d

61,10

STROP 24.0
d

a

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA DO Id > 0,65
CHUDY BETON B1010.0-

0.6-2.5m

e

STROP GĘSTOŻEBROWY24.0
b

h
STROP ŻELBETOWY24.0

PRZEKROJE A-A, A1-A1 i  A2-A2

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w  Płocku
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku, ul. Wyszogrodzka 1a

6/08
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr2  Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku przy ul.Popłacińskiej 8
na działkach nr2874/1 i 2874/2

- KOSZARY

STROP - KOSZARY

POSADZKA NA GRUNCIE

- KOSZARY
PODEST SCHODÓW

± 0.00=61.25

+ 3,83

WG

+ 7.57

6° 8°c

b

a

+ 8.45

c DACH - KOSZARY

1650

c

e

+ 5,86

+5.10 + 5,05
+ 4,54

POSPÓŁKA PIASKOWA
BETON B1015.0

1.1-2.8

KROKWIE 8X18 
PŁYTA OSB NRO
PAPA PODKŁADOWA

18.0
1.9

WEŁNA MINERALNA
FOLIA IZOLACYJNA

24.0

20.0
PUSTKA PODDASZA /WENT./

STROP GĘSTOŻEBROWY

e

f

g

h

- GARAŻ
POSADZKA NA GRUNCIE

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA
BETON B1010.0

g - MAGAZYN/ WARSZTAT
POSADZKA NA GRUNCIE

h1

STROP - POD ANTRESOLĄ

h1 DACH - NAD ANTRESOLĄ

IZOLACJA paroprzepuszczalna
KROKWIE 8X18 

ŁATA 3.5X5
KONTRŁATA 3.5X5

18.0

3.5
3.5

PODDASZE

BLACHA TRAPEZOWA

PRZEKRÓJ  A - A
PRZEKRÓJ  A2 - A2

PRZEKRÓJ  A1 - A1

7.89+
8.17+

8.49+ 8.49+
8.17 + 6°

930

1626

+ 5.33
+ 5.03

+ 5.63 + 5.63
+ 5.33

PAPA TERMOZGRZEWALNA W

J Ł

Ł110 Ł80
- 1.30=59.95

wymiana gruntu do rzędnej ok.59,00

Ł60
- 1.30=59.95 Ł60

Ł100
- 1.30=59.95 Ł60Ł80Ł80

38
3

90
18

0
80

33
90

18
0

80
24

35
0

33
35

0

+ 9.40

+8.83

f DACH - GARAŻ
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA

WEŁNA MNERALNA/ PŁYTA DACHOWA20.00
FOLIA PAROIZOLACYJNA
BLACHA  TRAPEZOWA  T135/310 gr.0,88

PAPA  PODKŁADOWA

13
5

15
0

16
5

24

- 0.20=61.05

43
0

20
24

90
18

0
30

50
33

90
18

0
30

50

+ 6,00 2L19

J Ł NA B C D E F G I

HN

30
0

50

- 1,80= 59,50- 1,80= 59,50

- 3,05=58.20

28
5

- 1,25=60,00

UWAGA:

WYMIANA GRUNTU  - WYKONANIE POSPÓŁKI WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

WYMIANĘ GRUNTU ZAZNACZONO ORIENTACYJNIE -
POWSTANIE ONA ANALOGICZNIE DO WYBRANEJ
 WARSTWY UTWORÓW NASYPOWYCH  - WG BADAŃ
GEOTECHNICZNYCH .

WG

W1

W1
2L19
W2

POZ. KL.1

W1

POZ.1.2
W1

ZAGĘSZCZONA

- 1.40=59.85

W3

2L119

N400

M

120

2L19
150

POZ.2.1 POZ.2.2

W1

POZ.1.4

N120 N120

2L19
150

W1 W1

150

W1
2L19
120

W1

POZ.1.2

150

W1

POZ.2.1

WG

F14

M5

W1

F14F23/16F23/16F23/16F23/16 F23/16F23/16

W1 W1

N90

17
0

90
11

7.
5

24
20

MM1
M

M
M M

M5 M5

M5 M5 M5K2 K3

K2 K2
M5

M5 M5 M5

W POSADZCE NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE ZE STYROPIANU
GRUBOŚCI  6cm W PASIE 1,00m WZDŁUŻ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

DS2140DS2140

PG PG

DS2140DS2140DS2140DS2140
W1

+ 7,50

100500500500500500500600

KK

13
6

60
88

24
0

80

60
0

36
7

24
35

9
24

52
5

DYLATACJE I WYPEŁNIENIE SZCZELIN ELASTYCZNĄ MASĄ
USZCZELNIAJĄCĄ.

- 0.17 do stanu surowego

3,74 - poziom stropu+

36
7

- 0.17  do stanu surowego

- 0.20 do stanu surowego

docieplenie nie wchodzi w zakres 
stanu surowego

+ 3.74

- 0.40  do stanu surowego

47
0

- 0.10 do stanu surowego

3,74 - poziom stropu+

DO STANU SUROWEGO

UWAGA:

 ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE  ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
RYSUNKAMI  BRANŻOWYMII.

RYSUNKIWYKONAWCZE  STANU SUROWEGO  OTWARTEGO


