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Drzwi do pomieszczenia kotłowni powinny
otwierać się pod naciskiem od strony pomieszczenia.
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WYKAZ ŚLUSARKI

WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYTOWYCH
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Wrota garażowe segmentowe, otwierane automatycznie
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Okna i drzwi balkonowe:
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WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U MAX=2,0W/mK

WYKAZ OKIEN

Drzwi wejściowe aluminiowe:
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U MAX=1,3W/mK

Elementy uchylne okien zaznaczono na schematach - widok od zewnątrz.
W drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi pozostawiać 
światło otworu min. 90cm.
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UWAGA: Wymiary zestawcze określają wielkość otworu wścianie (w świetle).
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Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w  Płocku
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Płcku, ul. Wyszogrodzka 1a

6/08
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr2  Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku przy ul.Popłacińskiej 8
na działkach nr2874/1 i 2874/2

Zestawienia okien i drzwi
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OZNACZENIA NA RYSUNKACH INDYWIDUALNE
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i ręcznie.
Drzwi wewnętrzne płytowe oznaczono odpowiednio:
- literą k - drzwi do kabin, krótsze, mocowane 15cm nad posadzką
- literą w - drzwi z otworami wentylacyjnymi w dolnej części 
- nawiasem oznaczono drzwi  wykładane na ściany
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UWAGA: elementy zaciemnione na rysunku - pełne

do ześlizgu
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D2

Drzwi do ześlizgu: pełne, dwuskrzydłowe, otwierane do środka 

13x 21

kabiny - zgodnie z wytycznymi

do świetlicydo magazynów
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drzwi szklone
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Drzwi DW130p ( do pom. na agregat prądotwórczy )
o odporności ogniowej EI30.
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Drzwi DZS  ewakuacyjne z klatki schodowej - światło otworu  po 
otwarciu obu skrzydeł  min. 140cm.

lewe
3

prawe
1

1

16x 27

Dodastkowo 2 drabiny zewnętrzne stalowe, jedna długości ok 6,5  z koszem
druga dł. ok 1,8m z poreczą - pomiędzy dachem nad warsztatem a garażem.
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