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I- I   ściana trójwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 8cm, 

II- II   ściana  dwuwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 12cm, 
obmurówka z cegły licowej  12cm

okładzina z płytek 2cm - nie wchodzi w zakres 
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(warstwy opisano od wewnątrz budynku)
parter:

piętro:

III- III   ściana trójwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 6cm, 
obmurówka z cegły licowej  12cm

IV- IV   ściana  dwuwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 14cm
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Otwór w stropie
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6

F01.2

otwór 1,0x1,1m
min.30cm nad posadzką

otwór 75x35
37cm pod stropem

otwór 95x50
w ścianie 

otwór 65x45

pod wieńcem

w ścianie 
pod wieńcem

otwór 90x35
w ścianie 
pod wieńcem

otwór 75x35
w ścianie pod wieńcem

otwór 65x45
w stropie nad 

otwór 60x50
w ścianie 
pod wieńcem

otwór 35x35
w ścianie 
pod wieńcem

otwór 35x30
w ścianie 
pod wieńcem  parterem i piętrem

otwór 35x30
w stropie nad 

 parterem i piętrem

21a

kanał wywiewny 25x25cm
 nad posadzką

6. Wysokość pomieszczeń w świetle konstrukcji 3,50m.

w szafce podtynkowej
rozdzielacz CO

w szafce podtynkowej
rozdzielacz CO

w szafce podtynkowej
rozdzielacz CO

w szafce podtynkowej
rozdzielacz CO

w szafce podtynkowej
rozdzielacz CO

w szafce podtynkowej
rozdzielacz CO

wnęka na 
grzejnik

wnęka na 
grzejnik

wnęka na grzejnik

5. Wymiary wnęk na grzejniki wg wykonawczego projektu branżowego.

wnęka na 
grzejnik

hydrant p.poż. dn52
z wężem 20m

hydrant p.poż. dn52
z wężem 20m

hydrant p.poż.

z wężem 20m
dn25

S1.1 S2.6

S2.5 S2.4

47

20

18
17
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UWAGI:

3. Na rzucie zaznaczono usytuowanie otworów na przewody instalacyjne.
Otwory w ścianach nośnych i stropach należy wykonywać w oparciu
o rysunki branżowe.

4. Lokalizacja wnęk na tablice elektryczne i złącze główne
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Ocieplenia ściany dwuwarstwowej nadziemia nie wchodzi
w zakres stanu surowego przekroje II i IV..

14,27
POM. NA WODOMIERZ32 5,60

II
II

stanu surowego.

dylatacja
styropian 6cm

wg. projektu branżowego.
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7. Rzędne na rysunku dotyczą docelowego poziomu posadzek

2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

1. RYSUNKI WYKONAWCZE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.

UWAGA:
Montaż okien i drzwi nie wchodzi w zakres

Na rysunku znajdują się opisy okien i drzwi

Przybory sanitarne nie wchodzą w zakres
stanu surowego otwartego
Ocieplenie ściany dwuwarstwowej nadziemia 
nie wchodzi w zakres stanu surowego -przekroje  II-II .

do wykonania otworów.

stanu surowego otwartego.


