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Pt_WENTG Ptock

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1Wentylacja mechaniczna nhawiewna kanatu naprawczego - ukiad 1GN
1KNR 2-17 Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1000 mm tacz.pro-m2
d.1/0110-03 filami kotnierzowo-nasuwkowymi
1.7+1.5+0.3+1.1+1.2+1.3+1.1+3"0.3 m?2 9.10
RAZEM 9.10
2IKNR 2-17  |Ksztaltki wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1000 mm tacz.profi- m2
d.1/0110-03 lami kotnierzowo-nasuwkowymi
0.5+4.6+4.6+270.4+0.9+3*0.6 m?2 13.20
RAZEM 13.20
3KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm szt.
d.1|0138-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 600-1000|m?2
d.1/0301-03 mm matami Thermasheet o gr. 5 mm
1.7+1.5+0.3+1.1+1.2+1.3+1.1+3"0.3+0.5+4.6+4.6+270.4+0.9+370.6 m?2 22.30
RAZEM 22.30
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L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
1Wentylacja mechaniczna nhawiewna kanalu naprawczego - ukiad 1GN
1KNR 2-17 Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ | m2
d.1/0110-03 A/l 0 obw.do 1000 mm tacz.profilami kotnierzowo-
nasuwkowymi
obmiar = 1.7+1.5+0.3+1.1+1.2+1.3+1.1+3*0.3 =
9.10m2
-R--
1* robocizna r-g 13.99
1.61*0.955=1.5376r-g/m2
- M-
2" Przewo6d went.A/l 600-1000 mm z bl.ocynk. m2 9.10
1m2/m?2
3" Podpora kanatu wentyl. typ A 600-1000 mm szt 2.37
0.26szt/m?2
4% 6 szt 12.65
1.39szt/m2
5% Profile kotnierzowo-nasuwkowe typ 'Nasielsk' do | szt 11.83
przewoddw prostokatnych
1.3szt/m2
6% podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | szt 2.64
mm
0.29szt/m?2
7" materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
-8 -
8" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.64
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
2l[KNR 2-17 Ksztaltki wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l m2
d.1/0110-03 | 0 obw.do 1000 mm tacz.profilami kotnierzowo-na
suwkowymi
obmiar = 0.5+4.6+4.6+2*0.4+0.9+3*0.6 =
13.20m2
-R--
1* robocizna r-g 20.30
1.61*0.955=1.5376r-g/m?2
- M --
2% Ksztaltka went.A/l 600-1000 mm z bl.ocynk. m2 13.20
1m2/m?2
37 Podpora kanatu wentyl. typ A 600-1000 mm szt 3.43
0.26szt/m2
4% Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000 mm szt 18.35
1.39szt/m2
5% Profile kotnierzowo-nasuwkowe typ 'Nasielsk' do | szt 17.16
przewoddw prostokatnych
1.3szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | szt 3.83
mm
0.29szt/mz2
7" materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
-8 -
8" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.92
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
3KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 szt.
d.1/0138-04 mm
obmiar = 3szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.76
1.66*0.955=1.5853r-g/szt.
- M-
2" Kratka KSH-V-P 625x225 z przepustnicg RDJ Kli- | szt 3.00
ma
1szt/szt.
37 Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm | szt 3.12
1.04szt/szt.

-3-
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
4% Wkrety stalowe samogwint. fi 5,5 mm kg 0.01
0.004kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
~-S -
6% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.21
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
4KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. pros-| m2
d.1/0301-03 tokatnych o obwodzie 600-1000 mm matami Ther-
masheet o gr. 5 mm
obmiar = 1.7+41.5+0.3+1.1+1.2+1.3+1.1+3"0.3+
0.5+4.6+4.6+2*0.4+0.9+370.6 = 22.30m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.69
0.3r-g/m2
M-
2% Otulina Thermasheet Alu Stucco gr. 5mm m2 25.65
1.15m2/m2
3" klej Thermaflex dm 2.23
3
0.1dm3/m2
4% tasma Thermajoint FR m 52.85
0.44+1.93=2.37m/m?2
5% materiaty pomocnicze % 3.00
3%
~-S--
6% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.11
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Wentylacja mechaniczna nawiewna kanatu naprawczego - uktad 1GN
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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