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Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0
1KNNR 1 Usuniecie warstwy gruntu nie budowlanego o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1/0113-01 charek
(6.8+.6"2)*2.2+(6.0+.6)*(19.8+.6) m2 152.240
30.9%(23.54+.6"2) m?2 764.466
(10.25+.6"2)*(9.9+.6)+(10.25+.6)*9.6+(16.0+.6)*(14.1+.6) m2 468.405
(16.0+.6*2)*6.9+(17.1+.6*2)*(8.65+.6*2) m?2 298.935
RAZEM 1684.046
2|IKNNR 1 Usuniecie warstwy gruntu nie budowlanego za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.1/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm - do gr. 70 cm
Krotnosé = 11
152.24+298.935 m?2 451.175
RAZEM 451.175
3KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m2
d.1/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 c¢cm - do gr. 130 cm
Krotnosé = 23
764.466 m?2 764.466
RAZEM 764.466
4/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m2
d.1/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm - do gr. 90 cm
Krotnosé = 15
468.405 m?2 468.405
RAZEM 468.405
5KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - WYWOZ GRUNTU NIE BUDOWLANEGO
451.175%.7+764.466*1.3+468.405*.9 m3 1731.193
RAZEM 1731.193
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1731.193 m3 1731.193
RAZEM 1731.193
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
B1-B1 (6.8+.6*2)*(1.51+3.14)*.5*1.36*2+(4.0+6.35+1.85)*(1.71+3.34)*.5*1.36 m3 92.487
B-B (12.35+4.02+8.5)*(1.14+1.75)*.5*.51 m3 21.261
11.63%(4.75+6.21)*.5*1.24 ms3 79.028
3.5%(2.04+2.83)*.5*.66"13+2.2*(.94+1.73)*.5%.66™11 m3 94.446
A-A 9.8%(1.43+2.03)*.5*.5+9.8*(1.13+1.73)*.5*.5+2.6*(1.73+2.33)*.5*.5 ms3 18.123
6.7%(1.73+2.33)*.5*.5+1.0*(.93+1.53)*.5*.5 m3 7.416
A1-A1 (5.6+5.36+5.7+19.95)*(1.62+2.74)*.5*.93+(7.1+18.7)*(1.72+2.84)*.5*.93 ms3 128.929
(4.16+19.5)*(1.42+2.54)*.5*.93 m3 43.568
(7.2+1.0+3.6+.85+7.5+5.0)*(1.22+2.34)*.5*.93 ms3 41.633
4*(1.02+2.14)*.5*.93"2+3.6%(1.22+2.34)*.5*.93"2+2.6%(2.2+3.14)*.5".93*8 m3 64.743
(6.7+8.7)*(1.22+2.34)*.5*.93 ms3 25.493
A2-A2 17.1%(2.13+4.51)*.5"1.99+17.1*(2.53+4.91)*.5*1.99 m3 239.564
(2.5+.35+2.35)*(2.13+4.51)*.5*1.99 m3 34.355
-166.506 m3 -166.506
RAZEM 724.540
8KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5m3
d.1/0305-02 m w gruncie kat. lll
(92.487/1.36+21.261/.51+79.028/1.24+94.446/.66+(18.123+7.416)/.5)*.2 m3 73.521
((128.929+43.568+41.633+64.743+25.493)/.93+(239.564+34.355)/1.99)*.2 m3 92.985
RAZEM 166.506
9IKNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniemm3
d.1/0317-01 ; kat.gr. I-1ll - poduszki z pospotki ( zuzycie 1,06 m3/m3) pod fundamenty
zpoz. 7,8 [724.54+166.506 m3 891.046
-z poz.12-15, |-(35.789+109.507+.76+17.432/.6*.45+33.648+(1.848+4.45)/.8*.45) m3 -196.321
17,19
-Sciany fund. |-(32.98*.44+100.024*.42+52.78".82*.32) m3 -70.371
-kanat -9.1%1.88%1.29 m3 -22.069
RAZEM 602.285
10KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich - nasyp z pospoétki ( zuzycie 1,06 m3/m3) |m3
d.1/1201-03 pod podtoza
1351.55%.6 m3 810.930
RAZEM 810.930
11|KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi ms3
d.1/0408-01
z poz. 602.285+810.93 m3 1413.215
RAZEM 1413.215
2FUNDAMENTY - KOD CPV 45262300-4
12KNNR 2 Podktady betonowe pod tawy - B-10 m3
d.2|1201-01
z poz. 15, 17 |109.507/.4*.1+33.648/.4* 1 m3 35.789
(3.3+1.86)*0.4*0.1 m3 0.206)
RAZEM 35.995

Norma

3.16




Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-01
(5.04+68.0+74.48+12.0+94.88+13.8+35.22+39.2+15.0)*.4"2 mz2 286.096
(.29%4+.4172)*.4+.32*4*.6+(5.009+7.23+3.173)/.2*2 m?2 155.680
(3.372+1.8672)*0.4 m2 4.128
RAZEM 445.904
14KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B- |m3
d.2/0106-01 20
pod kominy |(1.24*.29+.44*.44+.82*.24+.84%.29+.52*.32+1.38*.41+.92*.19)* .4 m3 0.760
(1.24*.32+1.02".32+1.84".32+1.84".32+.62".32)*.6 m3 1.260
pod $cianki  |(1.0+1.18+2.7+1.06+5.76*2+1.12+6.42+6.76+2.4*2+3.16+2.02)*.2*.6 m3 5.009
(2.55+3.84+4.36"2+4.6+12.7+3.98+3.6+5.46"2+4.48+1.0+3.86)*.2*.6 m3 7.230
(4.48+2.2"2+2.4+1.82+3.06+1.04+2*3.14*.5*2)*.2*.6 m3 3.173
RAZEM 17.432
15KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 |m3
d.2/0107-01
k... (5.04*.4+68.0%.5+74.48*.6+12.0*.7+94.88*.8+13.8*.9+35.22*1.0)* .4 m3 85.059
(39.2*1.1+15.0*1.2)*.4 m3 24.448
(3.3+1.86)*0.4*0.4 m3 0.826
RAZEM 110.333
16/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép fundamentowych zelbetowych m2
d.2|0101-02
(1.472+.25"2+.4"2+1.4+.25"4+.35"2+1.4+.35"2+.4*2+1.4"4"6+1.4*3)" .4 m2 19.160
(.4*2+1.4*2+.25"2+.4*2+1.4+.25"3)*.4+(1.6"2+.82*2+.98"2)*.4*10 m?2 30.020
(1.6+2.3+.82+.98+.4"2+(1.252+.82+.98)*2)".4+(.8"2+.1*4)*.4 m?2 6.840
RAZEM 56.020
17|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 m3
d.2|0107-02
F14, F23/16, |1.4*1.4*.4*12+2.3"1.6".5"13+1.0".8".4 m3 33.648
F10/8
RAZEM 33.648
18KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych - objetos$é nieprzekraczajaca 1 m3 |m?2
d.2/0101-04 z.sz.\w jednym miejscu
5.5.
.24727.8"12+(.4+.3)"2".8"13+.24"4*.82 m?2 19.955
RAZEM 19.955
19KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - obje- m3
d.2/0107-05 z.sz.|tos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu B 20
5.5.
doF.... .24*.24*.8*12+.4*.3".8"13+.24*.24*.82 m3 1.848
RAZEM 1.848
20KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |t
d.2/0104-01 do 14 mm - fi 6 mm
fi 6 mm 513.91/1000 t 0.514
RAZEM 0.514
21KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi oft
d.2|0104-04 ér.do 14 mm -fi 6, 8, 10, 12, mm
fi 6,8,10,12 |(0.73+2.13+620.82+1782.3)/1000 t 2.406
mm
0.1 t 0.100
RAZEM 2.506
22KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi oft
d.2|0104-05 8r. 14-20 mm- - fi 14,18 mm
fi 14, 18 mm |(14.3+591.24)/1000 t 0.606)
RAZEM 0.606
23KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m2
d.2/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - DYSPERBIT
z poz.59 101.269/.4+(2.6"2.6-1.0"1.0)*8+1.2*.8*2+3.3"3.3+8.008/.6 m?2 325.409
RAZEM 325.409
24KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych m2
d.2/0101-03
z poz. 25 67.116/.24"2+.29*2*4*.82 m?2 561.202
RAZEM 561.202
25KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-20 m3
d.2/0106-03
wosi A, B, 12, 6, 5, 14
(22.44+24.24+5.76*3+4.7*10+4.2*2+.7*2)*.82*.24 m3 23.766
H, J, £, N, 8
(7.26+41.7+19.5+22.44+7.4+6.0)*.82*.24 m3 20.526
Lt K J,23,9 14, 15,16, 17, 11
(6.18+2.76*2+19.14+2.88+2.68+3.06"2+1.92+5.46+7.0+5.76*4)*.82*.24 m3 15.732
1.12%.82*.24 m3 0.220
19, M, 18
(3.06"2+5.46+2.52+16.26)*.82".24+(2.4+2.16)*.82*.24 m3 6.872
A (sumaczesciowa) ] e

Norma

3.16
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Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67.116
pod kominy |(1.04*.29*2+.92%.52+1.3*.32+.72*.32+.9*.32+.32*.32+.72*.32)*.82 ms3 1.926
(1.74*.32+1.2*.32+1.72*.32+.52%.32+.64".32+.92*.32+.52*.32)*.82 m3 1.905
1.18*.64*.82 m3 0.619
B (suma czesciowa) ] s
4.450
RAZEM 71.566
26|KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|0101-05
(3.0+6.24+22.56+6.0+2.2+30.66*2)*.82 m?2 83.082
(10.72+9.7+19.52+5.64+22.66+7.74+16.74+7.74+1.5+9.54)*.82 m?2 91.430
RAZEM 174.512
27KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 100-038 ( FS20 ) na $cianach fun-|m2
d.2/0102-01 damentowych
-1 83.082 m2 83.082
dylatacja 17- [15.24*.82 m2 12.497
18
RAZEM 95.579
28KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 8 cm EPS 100-038 ( FS20 ) na $cianach funim2
d.2/0102-01 damentowych
I-LI-n 91.43 m?2 91.430
RAZEM 91.430
29KNR 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. - scianka docijm?2
d.20123-02 skowa
-1 (10.72+9.94+19.56)*.82 m2 32.980
-1l (3.0+6.6+22.56+6.2+2.2+30.66*2+1.2+7.98+1.5+9.42)*.82 m?2 100.024
RAZEM 133.004
30KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. |t
d.2/0104-01 do 14 mm - kotwy stalowe
133.004*.28/1000 t 0.037
RAZEM 0.037
31KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m2
d.2/0602-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - DYSPERBIT zu-
zycie 1,0 kg/m2
stopy, tawy |1.4*1.4*12+2.3%1.6*13+1.0*.8+109.507/.4 m2 345.928
fun
z poz. .76/.4+1.26/.6+(5.009+7.23+3.173)/.6 m2 29.687
na $cianach |(3.0+5.76*2+22.8+2.2+30.66*2)*.42+(10.72+9.94+19.56+.76+8.1)*.44 m?2 63.948
(1.5+9.3)*.44+(5.64+22.58+7.88+15.48)*.32 m?2 21.258
RAZEM 460.821
32KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-m2
d.20603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - DYSPERBIT zuzycie 1,1 kg/m2
Z poz. 56.02+286.096 mz2 342.116
Sciany zewn. |(3.0+6.6+22.8+6.0+2.2+30.66+10.72+9.94+50.08+5.64+12.08)*.82 m?2 130.970
(8.1+1.5+9.3+30.66)*.82 m2 40.639
wewn. |(5.76+7.66+.32+5.76+13.86+21.16+30.66)*2*.82 m2 139.695
(5.76+6.18*2+1.92+3.06"2+3.81*2+3.06"2+2.01"2+1.92+3.3+13.2)*.82 m2 51.119
(9.98+2.44+2.64+7.0+5.7*2+3.06+5.46*2+18.66"2+2.16%4)*.82 m?2 76.588
(16.26"2+7.26"2+9.06"2+3.36"2+2.76"2"2+5.76"2*2+3.06+5.76"2)*.82 mz2 98.843
(1.12+.24+7.0+6.42+4.26+2.2+2.52*2)*.82 m?2 21.550
z poz. 13 155.68 m?2 155.680
RAZEM 1057.200
33AW Montaz przepustéw w fundamentach szt
d.2
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
3 KANAL NAPRAWCZY
34KNNR 2 Podktady betonowe B 10 m3
d.3/1201-01
9.12.0*.1 m3 1.820
RAZEM 1.820
35KNR 2-02  [Kanaly rewizyjne monolityczne normalne - B 20 - stal fi 8 mm A-Il - 0,0096 t, stal |m3
d.3]2203-01ana- [fi 8 mm A-lll - 0,3682t, stal ksztattowa - 0,3837 t zabezpieczona antykorozyj-
logia nie
dno 9.1%1.88*.24 m3 4.106
Sciany ((8.1*2+.8)*1.35-.4".6)*.24+.8*.6*.24+.3"1.05"8".3+1.88"(.15+.6)*.36 m3 6.829
.64*1.35*2* .54 m3 0.933
belki 8.5%.3.32 m3 1.530
RAZEM 13.398
36KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-m2
d.3/0602-03 no - pierwsza warstwa - DYSPERBIT zuzycie 1,0 kg/m2
9.172.0 m?2 18.200
RAZEM 18.200
37KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-m2
d.3/0603-03 no - pierwsza warstwa - DYSPERBIT zuzycie 1,1 kg/m2
(9.1+1.88)*2*1.35 m?2 29.646
RAZEM 29.646
4/SCIANY NADZIEMIA - KOD CPV 45262500-6

Norma

3.16




Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38KNNR 2 Sciany murowane budynkéw jednokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie m3
d.4/0302-02 c.-w. M4
pod zewn.| - 1(5.4+22.44+7.5+15.6+20.4-1.3)*.5*.25 m3 8.755
pod $ciany |(5.76+6.18+3.0*2+1.92+5.46+5.76+2.68+2.2+2.44+18.9+5.76)*.5*.25 ms3 7.883
wewn. (3.06+2.76*2+5.76*2+5.76+8.76+1.12+19.0+16.26+2.16+2.4)*.5*.25 m3 9.445
(5.82+3.84+6.66+21.16)*.5*.25-(.9*7+1.3)*.5*.25 m3 3.735
pod podciggi |.5*.5%.25*10 m3 0.625
stropodach |((5.76*2+22.46)*1.2+22.46%1.4*.5+3.0%(1.2+1.7)*.5+21.16*.9)*.25 ms3 19.973
(21.16"1.1*.5+41.77.45+9.56*1.48+19.43*.83+7.3"1.43)*.25 m3 17.779
(3.68*1.08+18.66*.45+7.61*1.43+5.0*1.03+4.86*.6+16.76*.6)*.25 ms3 10.344
(16.76.72*.5+7.26*.51+1.3*(.6+1.0)*.5)*.25 m3 2.694
RAZEM 81.233
39KNR-W 2-02 [Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m - ceg- |m2
d.4/0112-01 ana-ta petna 25 cm, styropian gr. 8 cm, cegta klinkierowa 12 cm
logia
(10.749.94+19.56+.9+8.1+1.5+9.3)*.5-(1.3*2+4.0+1.2+1.1)*.5 m?2 25.550
RAZEM 25.550
40KNR-W 2-02 |Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m - ceg- m2
d.4/0112-01 ana-ta petna 25 cm, styropian gr. 6 cm, cegta klinkierowa 12 cm na zaprawie c.-w. M4
logia
(3.0+6.0+6.2+21.96+1.2*2+1.78+.6+.8+1.0*10+1.18"2)*.5-1.3".5 m?2 26.900
RAZEM 26.900
41|KNR-W 2-02 |Sciany warstwowe budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m - |m2
d.4/0111-04 ana-|bloczki z betonu komérkowego 24 cm, styropian 8 cm, cegta klinkierowa 12 cm
logia na zaprawie c.-w. M4
-1 (10.72+9.94+19.56)*3.06-(1.2*1.8*12+1.3*2.2) m?2 94.293
(.9+8.1+1.5)*4.65+9.3"3.2-(4.0*3.8+1.3"2.2+1.2"1.8"2+.9%1.8+1.2"2.2) m?2 51.945
-1.1*2.2 m?2 -2.420
RAZEM 143.818
42KNR-W 2-02 |Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci ponad 4.5 m - |m2
d.4/0111-04 ana-|bloczki z betonu komérkowego 24 cm, styropian gr. 6 cm, cegta klinkierowa 12
logia cm na zaprawie c.-w. M4
-1 (3.0+6.0+6.2)"5.0-(.9%.974+1.3*2.2)+21.96*1.7+1.2*5.0*2 m2 119.232
1.78*2.0+.6*3.6+(.8+1.0*10+1.18*2)*3.9 m?2 57.044
RAZEM 176.276
43KNR 2-02  |Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- |m2
d.4/0116-01 bosci 24 cm na zaprawie cem-.wap. M4
zewn. Il - Il |(5.4+22.44)%(3.2+3.09)-(1.3"2.2+.6*2.4*4+.6*.6"4+1.2*1.2"5+1.2*1.8*10) m?2 136.254
-1.8*.6 m2 -1.080
0s$ J (10.72+9.54+19.5)*3.09-(1.2*1.8*14+1.8"2.2) m?2 88.658
suszarnia we-(2.16+2.64)*2*6.76 m2 64.896
Zy
wewnetrzne parteruo$ L, 3, 9, K, 11, , 16, L, 15, 14, 17
(6.18+3.0"2+1.92+5.46+5.76+2.68+2.2+2.44+18.9+5.76+3.06)*3.11 m?2 187.720
(2.76"2+5.76*2+5.76+8.76+1.12)*3.11-.9*1.5"6 mz2 93.535
wewn. J (5.82+3.84+6.66)*3.11-.9*1.5*3+21.16*3.87 m?2 128.594
wewnetrzne pietra 0$ 2, K, 9, 10, &, 17
(3.18+.5+2.64+5.46+5.76+.68+2.64+2.2+18.9+.64+5.76+8.76)*3.09 m?2 176.501
-(1.3"1.6+.972.0%4) m?2 -9.280
RAZEM 865.798
44KNR 2-02  |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z m2
d.4/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm na zaprawie c.-w. M4
zewn. o$ N, |(7.5+15.6)"4.1-1.2%1.2*3 m2 90.390
20
wewn. 0$ 12 |5.763.25 m2 18.720
18,19, M (16.26+2.16+2.4)*4.1-1.3*2.2 m?2 82.502
RAZEM 191.612
45KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw |m2
d.4/0107-07 z bet.komoérkow.grubosci 24 cm na zprawie c.-w. M4
zewn. 0$ A, |20.4*5.0+20.4*1.0*.5-.9%*.9*7+1.18%(3.8+3.6)*.5 m?2 110.896
B
wewn. B ]19.0*4.6-1.3*1.6%4 m2 79.080
RAZEM 189.976
46 KNR-W 2-02 |Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci ponad 4.5 m - |m2
d.4/0111-01 cegta petna 25 cm, styropian gr. 8 cm, cegta 12 cm
wosi5, 14 |30.58.6*2 m2 36.696
RAZEM 36.696
47KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.4/0101-05
15.38%(3.74+3.83) m?2 116.427
RAZEM 116.427|
48KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 70-038 ( FS15 ) na $cianach - dylaim?
d.4/0102-01 tacja w osi 17 - 18
116.427 m?2 116.427
RAZEM 116.427|
49KNNR 2 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap. M4 m
d.4/0308-02
3.8"8+3.83*(39+87) m 512.980

Norma
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RAZEM 512.980
50KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c otw.
d.4/0302-05
35 otw. 35.000
RAZEM 35.000
51kalk.indyw. |Dostawa nadprozy prefabrykowanych L-19 kpl
d.4
1 kpl 1.000
L 90 szt. 2
L120 szt. 4
L150 szt. 42
L180 szt. 20
L210 szt. 2
RAZEM 1.000
52KNNR 2 Deskowanie tradycyjne nadprozy m2
d.4/0101-05
(1.08"8+1.38*13+1.58+1.68*40+1.783)*.2*2+(1.68"2+4.6*13)*.3"2 m2 78.176
(.6"8+.9"13+1.1+1.2*40+1.2*2+1.3*3+4.0*13)*.24 m?2 29.736
RAZEM 107.912
53 KNNR 2 Betonowanie nadprozy zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-25 m3
d.4/0107-06
N60, N90, N110, N120, N120*, N130, N400
(1.08"8+1.38"13+1.58+1.68"40+1.78"3)*.24*.2 m3 4.834
N130, N400 |(1.68*2+4.6*13)*.24*.3 m3 4.548
RAZEM 9.382
54KNR 19-01 |Betonowanie poduszek pod nadproza stalowe m3
d.4/0203-17
.25*.12*6*2 m3 0.360
RAZEM 0.360
55KNR 2-02  |Zatozenie belek stalowych - NADPROZA STALOWE BS60, BS65, BS75, BS90 - |kg
d.4/0125-05 1/2 HEB 240
251.68*1.01 kg 254.197
RAZEM 254.197
56/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2
d.4/0101-04
.24*4%(3.54*20+5.964+5.32*4)+.24*2*(1.27+1.25)+.24*2%(1.93+1.91) m?2 114.336
.2474%(3.5376+3.65"2+3.53+3.54+3.53*13+3.73)+.24*2*(1.88+1.85) m2 83.554
.24*4%(3.73*2+4.33*2)+.24*2%(2.21+2.18)+.24*2*(2.23+2.26) m?2 19.738
.247475.03"2+(.4+.3)*2"4.52*13 m2 91.922
(.3+.24)*2*((2.78+.54)*22+(2.79+.55)*15) m?2 132.991
RAZEM 442.541
57KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-25 m3
d.4/0107-05
S... 247 .24*3.54%(7+13)+.24*.24%(5.96+5.32)*4+.24*.24*(1.25+1.27)*.5 ms3 6.750
.24”.24%(1.91+1.93)*.5+.24".24%(3.5376+3.65"2+3.53+3.54+3.53"*13) m3 4.802
24 .24*3.73*2+.24*.24%(1.88+1.85)*.5+.24*.24*(2.21+2.18)*.5 ms3 0.664
247 24%4 43+.24* 247(2.23+2.26)".5+.24*.24*5.03"2+.4*.3*4.52*13 m3 8.015
FO... .3*.24*(2.78+.54)*22+.3*.24*(2.79+.55)*15 m3 8.866
RAZEM 29.097
58KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejs- |m2
d.4/0101-05 z.sz.|cu
5.5.
1.92%(.262+.24)+1.53%(.35"2+.3)*13 m?2 21.349
RAZEM 21.349
59KNNR 2 Betonowanie belek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetos$¢ nieprzekra- |ms3
d.4/0107-06 z.sz.|czajgca 1 m3 w jednym miejscu B 25
5.5.
przy SR1.1/ |1.92*.24*.26+1.53*.3*.35*13 m3 2.208
1, SR1
RAZEM 2.208
60KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na m2
d.4/0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg. - $ciana do pomieszczenia wodomierza
(3.3+1.86)*3.5-1.3"2 m?2 15.460
RAZEM 15.460
5/STROPY - KOD CPV 45262300-4
61KNR-W 2-02 (Stropy gestozebrowe w technologii MUROTHERM gr. 24 cm - belki - pustaki stro-|m2
d.5/0214-01 powe - zuzycie 6,7 szt./m2, beton B-25 - zuzycie 0,06 m3/m2
parter 5.76%(2.72+5.82+2.94+6.99+8.94+1.8+2.4+3.54+3.0+2.34+2.76+3.36) m2 268.474
3.24*(2.4+2.16)+3.06*(3.0+2.01+3.06+12.78+13.8+3.36+1.82) m?2 136.654
5.46%(5.34+3.6+4.8+2.4)+4.86*2.4+7.26*13.86 m2 200.412
pietro 5.76%(4.68+3.6+1.8+2.4+3.0+1.8+3.6+6.6)+2.2*2.4*2+3.32+2.16 m?2 174.325
3.06%(3.21+8.14+7.86+1.8+18.3+5.46) m?2 136.996
RAZEM 916.861
62kalk.indyw. |Dostawa belek stropowych MUROTHERM m
d.5
B150/140 1.42740 m 56.800
B164/140 1.56*69 m 107.640
B210/140 2.02*18 m 36.360

Norma
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B240/140 2.32*119 m 276.080
B243/140 2.35*16 m 37.600
B243/170 2472 m 4.940
B276/140 2.68*2 m 5.360
B270/140 2.62*18 m 47.160
B296/140 2.88*14 m 40.320
B300/140 2.92*61 m 178.120
B304/140 3.0*8 m 24.000
B330/140 3.26%41 m 133.660
B336/140 3.32*2 m 6.640
B390/140 3.86*20 m 77.200
B450/140  |4.42*56 m 247.520
B450/170  |4.54*1 m 4.540
B456/140  |4.52*2 m 9.040
B500/140  |4.96*7 m 34.720
B536/140 5.32*32 m 170.240
B540/140 5.36*36 m 192.960
B540/170 5.44*1 m 5.440
B576/140 5.72*2 m 11.440
B600/140 5.92*194 m 1148.480
B600/170 6.04*9 m 54.360
B636/140 6.28*65 m 408.200
B636/170 6.4*4 m 25.600
B660/140 6.52*39 m 254.280
B660/170 6.64*8 m 53.120
RAZEM 3651.820
63 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |t
d.5/0104-01 do 14 mm - fi 4,5, 10 mm
z poz. 59 916.861*3.7/1000 t 3.392
RAZEM 3.392
64 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych m2
d.5/0101-07
z poz. 63 19.024/.24+10.825/.1+1.934/.15+0.836/.12+.914/.14 m2 213.905
RAZEM 213.905
65KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-25 m3
d.5/0107-07
E.. 3.3*(1.2+1.48+1.07+.84+1.56+.6)*.24+3.5*.6*.24 m3 5.850
(.66+1.2*2+.6+.7+1.04+.66)*.24+6.0*(.78+1.08+.96+1.68+.66+1.12)*.24 ms3 10.498
(1.71+.6+.72+.96+.78+.96+1.1+1.03+1.29)*.24+2.5*.4*.24*2 m3 2.676
A (suma czesciowa) ] e
19.024
P1 30.58*1.77*.1*2 m3 10.825
P2, P2/1 (2.68*2.76-3.14*.55*.55)*.15*2 m3 1.934
P3 2.64*2.64*.12 ms3 0.836
BLA1 3.4*1.92*.14 m3 0.914
RAZEM 33.533
66KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencow, belek i podciggéw m2
d.5/0101-05
W... (378.9+69.1+19.4)*.05*2+130.8*.24*2+79.18*(.19+.05) m2 128.527
poz.... (3.0+3.3*6+3.0"5+3.6)*.4"2+(2.76+3.06"6+2.76*5+3.36)*.24 m?2 42.307
3.54%.3"2+3.06*.24+3.84*.4"2+3.36*.24 m2 6.737
(3.3"6+3.0"2)*.4*2+(3.06*6+2.76*2)*.24 m?2 26.371
3.04%(.4+.25)*2+2.44*.24+31.24*(.45+.35)+4.74*6*.16 m2 34.080
RAZEM 238.022
67KNNR 2 Betonowanie belek, wiencéw i podciggéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -jm3
d.5/0107-06 B-25
W... (878.9+69.1+19.4+79.18)*.24*.29+130.8*.24*.24 m3 45.576
poz.... (3.0+3.3*6+3.0"5+3.6)*.24*.4+3.54*.24*.3+3.84*.24* 4 m3 4.598
(8.3+3.3*5+3.0%2)*.24*.4+3.04*.24*.4*2+31.24*.16*.45*2 m3 7.559
KL1 2.76*.24*.38*4*2 m3 2.014
RAZEM 59.747
68KNR 2-02  |Gzyms zelbetowy , o0 wysiegu do 50 cm - B-25 m3
d.5/0219-02
G 79.18*.4* 1 m3 3.167|
RAZEM 3.167
69KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.5/0101-08
1.5*.81*2+1.5%(2.06+4.56)+1.5*.2*212.2*.3+4.6*.4 m?2 33.298
RAZEM 33.298
70KNNR 2 Betonowanie schoddéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - B-25 m3
d.5/0107-09
KL 1.5*.2*.81+1.5*2.06*.1+1.5*4.56*.2+1.5*.28*.167*.5*21 m3 2.656
1.35*.167*.28*.5*36*2 m3 2.273
RAZEM 4.929
71KNR 2-02  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu B 25 m3
d.5/0218-07
3.54*.268*.3+3.82*.24*(.45+.37)*.5 m3 0.661
RAZEM 0.661
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6/STAL ZBROJENIOWA - KOD CPV 45262300-4
72KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |t
d.6/0104-01 do 14 mm - fi 6 mm
fi 6 mm 2334.32/1000 t 2.334
RAZEM 2.334
73 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi oft
d.6/0104-04 $r.do 14 mm - fi 6, 8, 10, 12,14mm
fi 6 mm 650.94/1000 t 0.651
fi 8 mm 325.74/1000 t 0.326
fi 10 mm 28.92/1000 t 0.029
fi12 mm 6600.6/1000 t 6.601
RAZEM 7.607
74KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi oft
d.6/0104-05 8r. 14-20 mm - fi 14,16, 18,20 mm
fi 14 mm 194.09/1000 t 0.194
fi 16 mm 1924.67/1000 t 1.925
fi 18 mm 523.84/1000 t 0.524
fi 20 mm 74.33/1000 t 0.074
RAZEM 2.717
75KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi oft
d.6/0104-06 $r. powyzej 20 mm - MARKI M, M1, MM1
marki (9.64+1.443"6+1.8*13)/1000 t 0.070
RAZEM 0.070
7IDACH GARAZU - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - KOD CPV 45223100-7
76 KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami przestrzennymi o masie do 5.0 t na murach lub stu-|t
d.7/0106-03 pach zelbetowych
DS2140, DS2140%, DS2140*/1
(3378.6+2253.9+1127.0)/1000 t 6.760
ST3, £S2, ST1, ST2, ST4, ST5
(982.3+302.4+81.9+83.8+40.8+41.7)/1000 t 1.533
wzmocnienie blachy fatdowej
23.5*14/1000 t 0.329
PG2140, PG2140%, £S1, £S3
(470.3+469.3+282.3+52.4)/1000 t 1.274
RAZEM 9.896
77/ KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezotm?
d.7/0602-01 wej powlekanej T135/310 gr. 0,88 mm bez ocieplenia
30.66*10.7*2*1.01 m2 662.685
RAZEM 662.685
78 KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej m?2
d.7/0604-02 ana-
logia
662.685 m?2 662.685
RAZEM 662.685
79KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm uktadane na su m2
d.7/0602-05 cho jednowarstwowo
662.685 m?2 662.685
RAZEM 662.685
80KNR 2-02  |Montaz klinéw dachowych z wetny mineralnej szer. 10 cm pod obrébki - R, S x 2,|m
d.7/0609-07 ana- kliny dachowe - zuzycie 1,02 mb/m, lepik na zimno - zuzycie 0,3 kg/m
logia
22.0*1.01 m 22.220
RAZEM 22.220
81KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. |m2
d.7|1202-01 20 mm
30.58*1.53*2 m?2 93.575
RAZEM 93.575
82KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
d.7|1202-03 10 mm
Krotnosé = 2
93.575 m?2 93.575
RAZEM 93.575
83KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7/0507-02
z poz. 77, 79 1662.685+93.575 m?2 756.260
RAZEM 756.260
84 KNR 0-23 Przymocowanie papy podktadowe;j i ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw |szt
d.712613-03 ana-|dachowych
logia
662.685*4 szt 2650.740
RAZEM 2650.740
85NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.7202 0541-02
22.0*.4*1.01+31.29*.5*4+2*3.14*1*.4+(30.58+1.53)*2*.4 m2 99.668
(30.58+1.53)*.4*2 m?2 25.688
RAZEM 125.356
86NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka-|m
d.7|202 0517-04 |nej potokragtych o ér. 15 cm

Norma
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30.58*2 m 61.160
RAZEM 61.160
87NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.7]202 0519-03 |okragtych o $ér. 12 cm
5.0*6 m 30.000
RAZEM 30.000
8 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE - KOD CPV 45261210-9
88KNNR 2 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.8/0308-02
2.86*4*2+1.73*76+.93*3+1.18*8 m 166.590
RAZEM 166.590
89KNR 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupdw cegtami grubosci 1/2 ceg. - omurowanie |m2
d.8/0123-02 przewoddw
(1.04+.2)*2*2.86*2+(1.24+.4"2)*1.73+(.84+.2)*2*.93 m2 19.649
(1.24+.4)*2*1.73*2+(1.44+.2)*2*1.73*2+(2.74+.2)*2*1.73*2 m?2 43.042
(2.24+.2)*2*1.73+(.84+.4)*2*1.73*2+(.52*2+.4)*1.73 m2 19.514
(1.04+.4)*2*1.18+(.4+.4)*2*.83 m?2 4.726
RAZEM 86.931
90KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie cemento- |m2
d.8|0114-01 wo-wapiennej grubosci 1 ceg.- omurowanie przewodow
1.24*1.73+(1.18+.4*2)*1.73 m?2 5.571
RAZEM 5.571
91KNR 2-02  |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - B-15 m?2
d.8/0219-05
(1.04+.1)*(.44+.1)*2+(1.24+.1)*(.76+.1)+(.84+.1)*(.44+.1) m?2 2.891
(1.24+.1)*(.64+.1)+(1.24+.1)*(.44+.1)+(1.44+.1)*(.44+.1)*2 m2 3.378
(.52+.1)*(.52+.1)+(2.74+.1)*(.44+.1)"2+(2.24+.1)*(.44+.1) m?2 4.715
(.84+.1)*(.64+.1)*2+.52*(.44+.1)+(1.04+.1)*(.64+.1)+(1.18+.1)*(.4+.1) m2 3.156
RAZEM 14.140
92KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |t
d.8|0104-01 do 14 mm - fi 6 mm
14.14*2.82/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
93KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - murtaty i podwaliny |m
d.8/0402-01
259.3+13.2+46.2+2.5*4 m 328.700
RAZEM 328.700
94 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - murtaty i podwaliny m3
d.8/0402-01
(259.2+13.2+46.2)*.12*.14+2.5*.1*.1*4 m3 5.452
RAZEM 5.452
95KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - stupy m
d.8/0402-03
34.875 m 34.875
RAZEM 34.875
96 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - stupy m3
d.8/0402-03
34.875*.14*.14 m3 0.684
RAZEM 0.684
97KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - ptatwie m
d.8/0402-02
46.2 m 46.200
RAZEM 46.200
98KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - ptatwie m3
d.8/0402-02
46.2*.12*.14 m3 0.776
RAZEM 0.776
99KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - miecze m
d.8/0402-04
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
100KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - miecze m3
d.8/0402-04
28.0".1*.1 m3 0.280
RAZEM 0.280
101KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwykte m
d.8/0402-05
852.7+184.8+(1.8+1.1)*8 m 1060.700
RAZEM 1060.700
102KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - krokwie zwykte m3
d.8/0402-05
(852.7+184.8)*.08*.16+(1.8+1.1)*8*.06*.12 m3 13.447
RAZEM 13.447
103KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie narozne  |m
d.8/0402-06
3.1*4 m 12.400
RAZEM 12.400

Norma 3.16



Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
104KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - krokwie narozne m3
d.8/0402-06
3.1%4*.07*.14 m3 0.122
RAZEM 0.122
105KNNR 2 Izolacja z folii izolacyjnej pozioma na stropie m2
d.8/0604-01
21.96"5.76+9.06*19.5+14.76*21.96+16.26"7.74 m?2 753.142
RAZEM 753.142
106 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr..20 cm uktadane na su m2
d.8/0602-05 cho jednowarstwowo
753.142 m?2 753.142
RAZEM 753.142
107KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm uktadane na su m2
d.8/0602-05 cho jednowarstwowo - przy stupach drewnianych
B1 - B1 .5*.5*15 m?2 3.750
RAZEM 3.750
108KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 16 cm miedzy krokwiam?2
d.8/0602-05 mi uktadane na sucho jednowarstwowo
h1 5.872.8 m?2 16.240
RAZEM 16.240
109KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie B 15 m3
d.8j1101-02
h 5.76*2.8 m3 16.128
RAZEM 16.128
110KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.8/1129-01
h 5.872.8 m?2 16.240
RAZEM 16.240
111KNR 2-22  |Obicie jednostronnie deskami grubosci 25 mm $cian m2
d.8/0601-03
B1 - B1 5.76%(2.3+2.4) m?2 27.072
RAZEM 27.072
112KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrot- |m2
d.82611-02 ne gruntowanie emulsjg
27.072 m?2 27.072
RAZEM 27.072
113KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm EPS 70-040 ( FS15 ) do $cian m2
d.82612-01
27.072 m?2 27.072
RAZEM 27.072
114KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8/0604-02
h 5.76*2.8 m?2 16.128
RAZEM 16.128
115KNR 2-22  |Obicie potaci dachowej ptytami OSB NRO gr. 1,9 cm m2
d.8/0601-06 ana-
logia
(6.0723.8+3.5*1.1+9.88*19.5+15.52*21.96+7.7*.38+14.7*7.3)*1.01 m?2 798.269
3.35.16"1.01 m?2 17.198
RAZEM 815.467
116KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/0507-02
815.467 m?2 815.467
RAZEM 815.467
117NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.poim?2
d.8202 0618-03 |nad 5 m2 na stropie
suszarnia we-2.64*2.64 m2 6.970
zy
RAZEM 6.970
118NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty 40x50 m?2
d.8202 0421-01 |mm zuzycie - 0,0085 m3/m2
suszarnia we-3.44*3.44*1.16 m?2 13.727
Zy
RAZEM 13.727
119NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.8202 0537-01 |wlekang trapezowg na tatach
suszarnia we4{13.727 m2 13.727
zy
RAZEM 13.727
120NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachag powlekang - montaz gasiorow m
d.8202 0539-01
j-w. 2.67*4 m 10.680
RAZEM 10.680
121]NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.8202 0539-02 [péw
j-w. 3.44*4 m 13.760
RAZEM 13.760

Norma

3.16

-10 -



Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
122KNR 2-22  |Obicie azurowe spodu potaci deskami grubosci 19 mm m2
d.8/0601-02 ana-
logia
j-w. (3.44+2.64)*.5*.5*4 m?2 6.080
RAZEM 6.080
123|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

124NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.8/202 0541-02

kominy (1.04+.44+.4*2)*2* 4+(1.24+.76+.4%2)*2* 4+(.84+.44+.4*2)*2* 4 m?2 5.728
(1.24+.64*2)*2* 4+(1.24+.44+.4*2)* 4+(1.44+.44)*2* 4*2 m2 6.016
(2.74+.44+.4%2)*2* 4*2+(2.24+.44+.4"2)* 2" 4+ (.84+.64+.4*2)*2* 4*2 m?2 12.800
(1.04+.64+.4*2)*2* 4+(.64+.52*2+.4*2)* 4+(.52+.4+.4*2)*2" 4 m2 4.352

okapy (7.1+6.2)*.58+79.18*.93+(7.3+5.2)*.58 m2 88.601

przy $cia- (10.25+.8+9.82+2.05+.38+7.4+3.3+.38+2.64*2+3.44+12.7+17.26)*.4*1.01 m2 29.516

nach

Sciany 9.82*.6+(7.75+3.3+12.6)*.6 m2 20.082

wentyl. iin. |2*3.14*(.25*4+.2*4+.125+.158*2+.08)*.4 m2 5.830

RAZEM 172.925

125NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.8202 0517-04 |nej potokragtych o $r. 15 cm
7.1+6.2+440.94+19.12+18.9+5.1+7.3 m 104.660

RAZEM 104.660

126NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej jm
d.8202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm
(4.0+7.0+2.0+4.8)*2+7.3*4 m 64.800

RAZEM 64.800

127KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1ll na kominach ponad |m2
d.8/0735-02 dachem ptaskim

(1.04+.44)*2*(.5+.7)+(1.24+.76)*2*.7+(.84+.44)*2*1 4+(1.24+.64)"2*.9 m2 13.320
(52+.4)*2*1 4+(1.24+.44)*2* 9+(1.44+.44)*2*1 4+(1.44+.44)*2* 8 m2 13.872
(2.74+.44)*2* 8+(2.24+.44)*2* 9+(.84+.64)*2*.9"2+(1.04+.64)"2*1.2 m2 19.272
(52*2+.64)*2* 9+(.64+1.18*2)* .8 m2 5.424
Sciany 7.76*(.22+1.03)*.5+2.06*(.22+.56)*.5+7.32*(.17+.35)*.5+3.3*.35 m2 8.712
7.76*(.17+.35)*.5*2+(9.05+8.21)*.25 m2 8.350

RAZEM 68.950

128KNR 2-02  |[Kratki wentylacyjne 14x21 cm PCV, osadzone w $cianach o powierzchni elemen- |szt.
d.8[1215-01 tu do 0.1 m2 - kominy
150 szt. 150.000

RAZEM 150.000

129KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi - na wys.ponad 5 |m2
d.8/1405-03 z.sz./do 10 m - kominy

5.1.
68.95 m2 68.950
RAZEM 68.950
9/PODLOZA | POSADZKI - KOD CPV 45432100-5
130/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - B-10 m3
d.91201-01
a, g, e 461.01*.15+(45.0+12.58+45.63+19.87)*.1+(650.0+112.3+4.66)*.2 m3 234.852
RAZEM 234.852
10SCIANKI DZIALOWE - KOD CPV 45262500-6
131KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego gr.12 cm na zaprawie cem.- m?2
d.10/0701-07 wap. M2
parter 5.76*2+3.84+(5.46+1.12+6.42+6.76+2.4*2+3.16+2.02+2.55+3.84)*3.59 m?2 145.067
(4.36"2+4.6+12.7+3.98)*3.59-(.92.0"11+1.2*2.1) m?2 85.380
pietro (9.06+5.88*2+6.84+3.25+2.75+3.0*2+4.4+2.25+3.06*2+1.1*2+9.4)*3.59 m?2 229.868
(.7+5.46*3)*3.59-(.92.0"7+1.5*2.7*2) m?2 40.617
RAZEM 500.932
132KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm na zaprawie cem.- m2
d.10/0701-07 wap. M2 - tukowe R x 1,2
2"3.14*.5"3.59*.25"3 m?2 8.454
RAZEM 8.454
133KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych gr.1/4 cegtyna zaprawie cem.-wap. M2 m2
d.10/0701-01
parter 1.0"2.17+(1.18+1.06+2.7)*3.59-.972.0*3 m2 14.505
pietro (1.26+1.0*3+.97+1.25+.98+2.4)*3.59-.9*2.0*4 m?2 28.197
RAZEM 42.702
134KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych gr.1/2 cegty na zaprawie cem.-wap. M2 m?2
d.10/0701-02
parter (3.6+5.46"2+4.48+1.0+3.86+4.48+2.2*2+2.4+1.82+3.06+1.0%4)*3.59 m?2 158.032
-.972.0%6 m2 -10.800
pietro (5.76+.56+1.0*2+2.42*2+1.34+6.3+6.18+2.4*2+6.92+1.55+2.15*2)*3.59 m?2 159.935
-.972.0*7 m?2 -12.600
RAZEM 294.567

135KNR 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) przewodoéw wentylacyjnych cegta petng grubosci 1/2  |m2
d.10/0123-02 ceg. na zaprawie cem.-wap. M2

-11 -
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Pt_BUD plock KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
parter (1.04*2+.2*4)*3.84+(.52+.2+.64+.2*2+1.2+.2°2+1.74+.2+.92+.4)*3.59 m?2 34.825
(1.3+.72*2+.2°2+1.72+.2+.52+.2+.92+.2)*3.59 m2 24.771
pietro (.52+.4+.72+.4+2.5*2+1.32+.2+.52+.2+.84+.2"2+1.12+.4+1.34)*3.59 m?2 48.034
(1.1*2+1.56+.2+2.12+.2+.72+.4+.92+.4)*3.59 m?2 31.305
RAZEM 138.935

Norma 3.16

-12-




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
1ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0
1KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy gruntu nie budowlanego o gru- | m2
d.101 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =
(6.8+.6"2)*2.2+(6.0+.6)*(19.8+.6) 152.240
30.9%(23.54+.6"2) 764.466
(10.25+.6"2)%(9.9+.6)+(10.25+.6)*9.6+(16.0+.6)*(
14.1+.6) 468.405
(16.0+.62)*6.9+(17.1+.6*2)*(8.65+.6*2) 298.935
RAZEM 1684.046m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2518
0.0049r-g/m2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.8733
0.0023m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
2IKNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy gruntu nie budowlanego za po{ m2
d.1/02 moca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad
15cm-dogr. 70 cm
Krotnosé¢ = 11
obmiar = 152.24+298.935 = 451.175m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.4444
0.0015*11=0.0165r-g/m2
-8 -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.4740
0.0007*11=0.0077m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
3IKNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za | m2
d.1j02 pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm -do gr. 130 cm
Krotnosé = 23
obmiar = 764.466m2
-R--
1* robocizna r-g 26.3741
0.0015*23=0.0345r-g/m2
-8 -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.3079
0.0007*23=0.0161m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
4KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za | m2
d.1/02 pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm - do gr. 90 cm
Krotnosé = 15
obmiar = 468.405m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5391
0.0015*15=0.0225r-g/m2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.9183
0.0007*15=0.0105m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
5KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsige- | m3
d.1/04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad. - WYWOZ GRUNTU NIE
BUDOWLANEGO
obmiar = 451.175%.7+764.466*1.3+468.405*.9 =
1731.193m3
-R--
1* robocizna r-g 55.3982
0.032r-g/m3
-13 -
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Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis Nakitady | Koszt
p- jedn.
-8 -
2% koparka 0.60 m3 68.9015
0.0398m-g/m3
37 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 39.1250
0.0226m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5 t 240.6358
0.139m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
6/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
d.1)02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar = 1731.193m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t 200.8184
0.029"4=0.116m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
7IKNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-
d.1/04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
obmiar =
B1-B1 (6.8+.6"2)*(1.51+3.14)*.51.36*2+(4.0+6.35+1.85)
*(1.71+3.34)*.5*1.36 92.487
B-B (12.35+4.02+8.5)*(1.14+1.75)*.5*.51 21.261
11.63%(4.75+6.21)*.5*1.24 79.028
3.5%(2.04+2.83)*.5*.66"13+2.2*(.94+1.73)*.5*.66"
11 94.446
A-A 9.8%(1.43+2.03)*.5*.5+9.8*(1.13+1.73)*.5*.5+2.6™(
1.73+2.33)*.5*.5 18.123
6.7%(1.73+2.33)*.5*.5+1.0*(.93+1.53)*.5*.5 7.416
A1-A1 (5.6+5.36+5.7+19.95)*(1.62+2.74)*.5*.93+(7.1+
18.7)*(1.72+2.84)*.5*.93 128.929
(4.16+19.5)*(1.42+2.54)*.5*.93 43.568
(7.2+1.0+3.6+.85+7.5+5.0)"(1.22+2.34)*.5"
.93 41.633
4*(1.02+2.14)*.5*.93"2+3.6%(1.22+2.34)*.5*.93"2+
2.6%(2.2+3.14)*.5*.93*8 64.743
(6.7+8.7)*(1.22+2.34)*.5*.93 25.493
A2-A2 17.1%(2.13+4.51)*.5*1.99+17.1*(2.53+4.91)*.5*
1.99 239.564
(2.5+.35+2.35)*(2.13+4.51)*.5*1.99 34.355
-166.506 -166.506
RAZEM 724.540m3
-R--
1* robocizna 23.1853
0.032r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 28.8367
0.0398m-g/m3
37 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 16.3746
0.0226m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5 t 100.7111
0.139m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
8IKNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m
d.1/02 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
1
obmiar =
(92.487/1.36+21.261/.51+79.028/1.24+94.446/
.66+(18.123+7.416)/.5)*.2 73.521
((128.929+43.568+41.633+64.743+25.493)/.93+(
239.564+34.355)/1.99)*.2 92.985
RAZEM 166.506m3
-R--
1* robocizna 349.6626
2.1r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma 3.16
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Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
p- jedn.
9KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem | m3
d.101 na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - po-
duszki z pospotki ( zuzycie 1,06 m3/m3) pod fun-
damenty
obmiar =
z poz. 7,8 724.54+166.506 891.046
-z poz.12-15, |-(35.789+109.507+.76+17.432/.6*.45+33.648+(
17,19 1.848+4.45)/.8*.45) -196.321
-$ciany fund.  |-(32.98*.44+100.024*.42+52.78*.82*.32) -70.371
-kanat -9.1%1.88%1.29 -22.069
RAZEM 602.285m3
~-R--
1* robocizna r-g 572.1708
0.95r-g/m3
M-
2r pospotka m3 | 638.4221
1.06m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - nasyp z | m3
d.1/03 pospotki ( zuzycie 1,06 m3/m3) pod podtoza
obmiar = 1351.55%.6 = 810.930m3
-R--
1* robocizna r-g| 4054.6500
5r-g/ms3
M --
2" pospotka m3 | 859.5858
1.06m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il | m3
d.1/01 ubijakami mechanicznymi
obmiar = 602.285+810.93 = 1413.215m3
~-R--
1* robocizna r-g 169.5858
0.12r-g/m3
S -
2" ubijak spalinowy 200 kg m-g| 141.3215
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

FUNDAMENTY

- KOD CPV 45262300-4

12
d.2

1*

o

3*

4%

KNNR 2 1201-
01
z poz. 15, 17

Podktady betonowe pod tawy - B-10
obmiar =

109.507/.4*.1+33.648/.4* .1
(3.3+1.86)*0.4*0.1
RAZEM

35.789
0.206)
35.995m3

~-R--
robocizna
5.95r-g/m3

M --
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-~ S -
wyciag
1.53m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

214.1703

36.7149

1.5000

55.0724

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13
d.2

1%

o
3
4

5

KNNR 2 0101-
01

Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto-
nowych lub zelbetowych

obmiar =
(5.04+68.0+74.48+12.0+94.88+13.8+35.22+39.2+
15.0)*.4*2 286.096
(.29*4+.41*2)*.4+.32*4*.6+(5.009+7.23+3.173)/.2*
2 155.680
(8.3*2+1.86"2)*0.4 4.128
RAZEM 445.904m2
-R--

robocizna

1.08r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111
0.004m3/m2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kL.111
0.003m3/m2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

2.2%

m2

r-g

m3
m3
m3

Y%

481.5763

1.7836

1.3377

1.3377

2.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

14
d.2

'

o

3

KNNR 2 0106-
01

pod kominy

pod scianki

Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym - B-20

obmiar =
(1.24*.29+.44*.44+.82*.24+.84*.29+.52*.32+1.38*
41+.92*.19)*.4 0.760
(1.24*.32+1.02*.32+1.84*.32+1.84*.32+.62*.32)*
.6 1.260
(1.0+1.18+2.7+1.06+5.76*2+1.12+6.42+6.76+2.4*
2+3.16+2.02)*.2*.6 5.009
(2.55+3.84+4.36*2+4.6+12.7+3.98+3.6+5.46*2+
4.48+1.0+3.86)*.2*.6 7.230
(4.48+2.2"2+2.4+1.82+3.06+1.0%4+2*3.14*.5*2)*
2.6 3.173
RAZEM 17.432m3
-R--

robocizna

1.95r-g/m3

M --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
1.015m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

Y%

33.9924

17.6935

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

15
d.2

KNNR 2 0107-
01

Norma 3.16

Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym - B-20

obmiar =

m3

-16 -




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o

3*

(5.04".4+68.0".5+74.48".6+12.0".7+94.88".8+
13.8*.9+35.22*1.0)*.4 85.059
(89.21.1+15.0"1.2)*.4 24.448
(3.3+1.86)*0.4*0.4 0.826
RAZEM 110.333m3

~-R--
robocizna
2.15r-g/m3

M --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
1.015m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

m3

%

237.2160

111.9880

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

16KNNR 2 0101-
d.2/02

1*

o
3*
4*

5

Deskowanie tradycyjne stép fundamentowych zel-
betowych

obmiar =
(1.472+.25"2+.4"2+1.4+.25"4+.35*2+1.4+.35"2+
4*2+41.4*4*6+1.4*3)* 4 19.160
(.4*2+1.4*2+.25"2+.4*2+1.4+.25*3)*.4+(1.6"2+.82"
2+.98%2)*.4*10 30.020
(1.6+2.3+.82+.98+.4*2+(1.25"2+.82+.98)*2)*.4+(
8" 2+.1*4)* 4 6.840
RAZEM 56.020m2

~-R--
robocizna
1.14r-g/m2

- M-

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.002m3/m2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kl.III
0.002m3/m2

drewno okragte na stemple budowlane
0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

4.2%

m2

r-g

m3
m3
m3

%

63.8628

0.1120
0.1120
0.0560

4.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

17KNNR 2 0107-
d.2/02

1*

o

3

Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym - B-20

obmiar = 1.4*1.4*.4*12+2.3"1.6*.5"13+1.0*.8" .4 =
33.648m3

~-R--
robocizna
2.26r-g/m3

M --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
1.015m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

m3

%

76.0445

34.1527

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

18KNNR 2 0101-
d.2/04 z.sz. 5.5.

1*

o

3*

4%

Norma 3.16

Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych - ob-
jetosc¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar = .24*2*.8*12+(.4+.3)*2*.8"13+.24"4*.82 =
19.955m?2

~-R--
robocizna
1.56*1.5=2.34r-g/m?2

- M-

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.006m3/m2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kl.III
0.005m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

-8 -

-17 -

m2

m3

m3

%

46.6947

0.1197
0.0998

2.0000




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag
0.12m-g/m2

m-g

2.3946

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

19
d.2

1*

o

3*

4%

KNNR 2 0107-
05 z.sz. 5.5.

Betonowanie stup6éw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekracza-
jaca 1 m3 w jednym miejscu B 20

obmiar = .24*.24*.8*12+.4*.3*.8*13+.24*.24*.82 =
1.848m3

~-R--
robocizna
3.1*1.5=4.65r-g/m3

M --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
1.03m-g/m3

m3

m3

%

m-g

8.5932

1.8850

1.5000

1.9034

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

20
d.2

1%

o

3

4%

5

6*

7%

KNNR 2 0104-
01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo-

wymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - fi 6 mm
obmiar = 513.91/1000 = 0.514t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
2.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

rg

%

m-g
m-g
m-g

m-g

18.8638

0.5171

1.5000

1.3364
2.4415
2.0714

0.3701

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

21
d.2

1%

o

3*

4%

5

6

KNNR 2 0104-
04

fi 6,8,10,12 mm

Norma 3.16

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo-

wymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - fi
6, 8,10, 12, mm

obmiar =

(0.73+2.13+620.82+1782.3)/1000 2.406
0.1 0.100
RAZEM 2.506t

-R--
robocizna
40.2r-g/t

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow

4.8m-g/t

r-g

%

m-g
m-g

m-g

-18 -

100.7412

2.5210

1.5000

10.7758

14.5348

12.0288




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag
0.8m-g/t

m-g

2.0048

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

22
d.2

1

o

3*

4%

5

6*

7%

KNNR 2 0104-
05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor

wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm- - fi
14,18 mm
obmiar = (14.3+591.24)/1000 = 0.606t

-R--
robocizna
27.2r-g/t

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
14-20 mm

1.02t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

%

m-g
m-g
m-g

m-g

16.4832

0.6181

1.5000

2.6058
3.5148
2.9088

0.4848

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

23
d.2

1%

o
3

4

5

6*

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa - DYSPERBIT

obmiar = 101.269/.4+(2.6*2.6-1.0*1.0)*8+1.2*.8*
2+3.3*3.3+8.008/.6 = 325.409m?2

-R--
robocizna
0.0733r-g/m2

- M --

masa asfaltowa DYSPERBIT
0.3kg/m?2

masa asfaltowa DYSPERBIT
0.35kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag
0.0012m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0009m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

23.8525

97.6227

113.8932

1.5000

0.3905

0.2929

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

24
d.2

'

o

3

4

5

KNNR 2 0101-
03

Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono-
wych

obmiar = 67.116/.24*2+.29"2"4*.82 =
561.202m2

-R--
robocizna
1.3r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111
0.004m3/mz2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kL.111
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

4.8%

~S--

wyciag
0.14m-g/m2

m2

r-g

m3

m3

Y%

m-g

729.5626

2.2448

1.6836

4.8000

78.5683

Norma 3.16

Razem koszty bezposrednie:

-19-




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
Ceny jednostkowe
25KNNR 2 0106- |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w des- | m3
d.203 kowaniu tradycyjnym - B-20
obmiar =
wosi A, B, 12,6, 5, 14
(22.44+24.24+5.76*3+4.7*10+4.2*2+.7*2)*.82*
.24 23.766
H,J, £, N, 8
(7.26+41.7+19.5+22.44+7.4+6.0)*.82*.24 20.526
Lt K J,2,3,9 14, 15,16, 17, 11
(6.18+2.76*2+19.14+2.88+2.68+3.06*2+1.92+
5.46+7.0+5.76%4)*.82*.24 15.732
1.12*.82*.24 0.220
19, M, 18
(3.06*2+5.46+2.52+16.26)*.82*.24+(2.4+2.16)"
.82*.24 6.872
A (suma czesciowa) 0 memmeemees
67.116
pod kominy (1.04*.29*2+.92*.52+1.3*.32+.72*.32+.9*.32+.32*
.32+.72%.32)*.82 1.926
(1.74*.32+1.2*.32+1.72*.32+.52*.32+.64*.32+.92*
.32+.52%.32)*.82 1.905
1.18*.64*.82 0.619
B (suma czesciowa) 0000000 emmemeeees
4.450
RAZEM 71.566m3
-R--
1* robocizna r-g| 207.5414
2.9r-g/m3
- M --
2" Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 72.9973
1.02m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 62.2624
0.87m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
26 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.20101-05 obmiar =
(8.0+6.24+22.56+6.0+2.2+30.66*2)*.82 83.082
(10.72+9.7+19.52+5.64+22.66+7.74+16.74+7.74+
1.5+9.54)*.82 91.430
RAZEM 174.512m2
-R--
1* robocizna r-g 10.4707|
0.06r-g/m2
- M --
2% Srodek gruntujacy pod docieplenie dm 34.9024
3
0.2dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
27|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS m?2
d.2/0102-01 100-038 ( FS20 ) na $cianach fundamentowych
obmiar =
-1 83.082 83.082
dylatacja 17-18 [15.24*.82 12.497
RAZEM 95.579m?2
-R--
1* robocizna r-g 131.8990
1.38r-g/m2
- M-
2" zaprawa klejowa do styropianu kg 382.3160
4kg/m?2
37 ptyty styropianowe gr. 8 cm EPS 100-038 (FS20) | m2 97.4906
1.02m2/mz2
4* pianka poliuretanowa dm 0.7646
3

Norma 3.16

-20 -




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5

6*

7%

0.008dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

S -
wyciag
0.022m-g/m?2
Srodek transportowy
0.016m-g/m?2

m-g

1.5000

2.1027

1.5293

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

28KNR K-04
d.2/0102-01

1%

o

3*

4*

5

6

7%

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 8 cm EPS
100-038 ( FS20 ) na $cianach fundamentowych
obmiar = 91.43m?2

-R--
robocizna
1.38r-g/m2

- M --

zaprawa klejowa do styropianu

4kg/m?2

ptyty styropianowe gr. 8 cm EPS 100-038 (FS20)
1.02m2/mz2

pianka poliuretanowa

0.008dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.022m-g/m?2
Srodek transportowy
0.016m-g/m?2

m2

r-g

kg
m2

dm

%

m-g

m-g

126.1734

365.7200
93.2586

0.7314

1.5000

2.0115

1.4629

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

29|KNR 2-02
d.2/0123-02

1%

o

3

4

5

Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami
grubosci 1/2 ceg. - $cianka dociskowa

obmiar =

(10.72+9.94+19.56)*.82 32.980
(3.0+6.6+22.56+6.2+2.2+30.66*2+1.2+7.98+1.5+
9.42)*.82 100.024
RAZEM 133.004m2

-R--
robocizna
1.85r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna kl.15
52.9szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.052m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

wyciag
0.23m-g/m2

m2

r-g

—

74
m3

Y%

246.0574

7035.9116

6.9162

1.5000

30.5909

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

30KNNR 2 0104-
d.2/01

1+

o

3

Norma 3.16

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor

wymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - kotwy
stalowe
obmiar = 133.004*.28/1000 = 0.037t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

- M --

kotwy stalowe do $cian warstwowych
1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

Y%

_21-

1.3579

0.0372

1.5000




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*
5*
6*

7*

-8 -

prosciarka do pretéw
2.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

m-g

m-g

m-g

0.0962

0.1758

0.1491

0.0266

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

31
d.2

1*

o

3*

4%

5

KNR 2-02
0602-03

stopy, fawy fun

z poz.
na $cianach

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z past emulsyj-
nych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa -
DYSPERBIT zuzycie 1,0 kg/m2

obmiar =

1.4*1.4*12+2.3*1.6*13+1.0*.8+109.507/

4 345.928
.76/.4+1.26/.6+(5.009+7.23+3.173)/.6 29.687
(3.0+5.76"2+22.8+2.2+30.66*2)*.42+(10.72+9.94+
19.56+.76+8.1)*.44 63.948
(1.5+9.3)*.44+(5.64+22.58+7.88+15.48)*
.32 21.258
RAZEM 460.821m2
-R--

robocizna

0.0773r-g/m2

M-
masa asfaltowa DYSPERBIT
1.0kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.0022m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

35.6215

460.8210

1.5000

1.0138

0.7834

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

32
d.2

'

o

3*

4*

KNR 2-02
0603-01

z poz.

Sciany zewn.

wewn.

z poz. 13

Norma 3.16

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-|
wej - pierwsza warstwa - DYSPERBIT zuzycie 1,1
kg/m2

obmiar =

56.02+286.096 342.116
(3.0+6.6+22.8+6.0+2.2+30.66+10.72+9.94+
50.08+5.64+12.08)*.82 130.970
(8.1+1.5+9.3+30.66)*.82 40.639
(5.76+7.66+.32+5.76+13.86+21.16+30.66)*2"

.82 139.695
(5.76+6.18*2+1.92+3.06"2+3.81"2+3.06"2+2.01*
2+1.92+3.3+13.2)*.82 51.119
(9.98+2.44+2.64+7.0+5.7*2+3.06+5.46*2+18.66"
2+2.16"4)*.82 76.588
(16.26"2+7.26"2+9.06"2+3.36"2+2.76"2"2+5.76"
2*2+3.06+5.76%2)*.82 98.843
(1.12+.24+7.0+6.42+4.26+2.2+2.52*2)"

.82
155.68
RAZEM

21.550
155.680
1057.200m2

-R--
robocizna
0.0966r-g/m2

- M --

masa asfaltowa DYSPERBIT
1.1kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
Srodek transportowy

m2

r-g

kg
%

m-g

-22 -

102.1255

1162.9200

1.5000

0.5286




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.

0.0005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

33 AW Montaz przepustéw w fundamentach szt
d.2 obmiar = 19szt
- M -
1% Montaz przepustéw w fundamentach szt 19.0000
1szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY - KOD CPV 45262300-4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.23

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3 KANAL NAPRAWCZY

34KNNR 2 1201-
d.3/01

1%

o*

3*

Podktady betonowe B 10
obmiar = 9.1*2.0*.1 = 1.820m3

-R--
robocizna
5.95r-g/m3

M --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

%

10.8290

1.8564

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

35KNR 2-02
d.3/2203-01analo-
gia

dno
Sciany

belki

1*

o
-
"
5
o
-

8*

9*

Kanaty rewizyjne monolityczne normalne - B 20 -
stal fi 8 mm A-Il - 0,0096 t, stal fi 8 mm A-lll - 0,
3682t, stal ksztattowa - 0,3837 t zabezpieczo-
na antykorozyjnie

obmiar =

9.1%1.88*.24 4.106
((8.1*2+.8)*1.35-.4".6)*.24+.8".6"*.24+.3"1.05"8"
.3+1.88%(.15+.6)*.36 6.829
.6471.35"2*.54 0.933
8.5*.3*.32 1.530
RAZEM 13.398m3
-R--

robocizna

15.29r-g/m3

- M-

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.036m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL111
0.019m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kl.III
0.015m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

1.83kg/m3

drut stalowy okragty

0.59kg/m3

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane sr.
do 14 mm A-ll

0.000702%1.02=0.000716t/m3

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm A-lll

0.026945%1.02=0.027484t/m3

stal ksztattowa na obramienia zabezpieczona anty
korozyjnie

0.028079%1.02=0.028641t/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

Y%

204.8554

13.5990
0.4823
0.2546
0.2010

24.5183
7.9048

0.0096

0.3682

0.3837

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

36/KNR 2-02
d.3/0602-03

1*

o

3*

4%

5

Norma 3.16

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno - pierwsza warst-
wa - DYSPERBIT zuzycie 1,0 kg/m2
obmiar = 9.1*2.0 = 18.200m2

~-R--
robocizna
0.0773r-g/m2

M-
masa asfaltowa DYSPERBIT
1.0kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.0022m-g/m2
Srodek transportowy

-24 -

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

1.4069

18.2000

1.5000

0.0400

0.0309




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
0.0017m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
37KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
d.3/0603-03 pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warst-
wa - DYSPERBIT zuzycie 1,1 kg/m2
obmiar = (9.1+1.88)*2"1.35 = 29.646m=2

~-R--
1* robocizna r-g 3.3352
0.1125r-g/m2

- M-
2" masa asfaltowa DYSPERBIT kg 32.6106
1.1kg/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.0534
0.0018m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

KANAL. NAPRAWCZY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-25-

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

b

SCIANY NADZIEMIA - KOD CPV 45262500-6

38KNNR 2 0302-
d.4/02

pod zewn.| - |
pod Sciany

wewn.

pod podciagi
stropodach

1%

2%
3*

4*

Sciany murowane budynkéw jednokondygnacyj-
nych z cegiet petnych na zaprawie c.-w. M4
obmiar =

(5.4+22.44+7.5+15.6+20.4-1.3)*.5*.25 8.755
(5.76+6.18+3.0"2+1.92+5.46+5.76+2.68+2.2+
2.44+18.9+5.76)*.5*.25 7.883
(3.06+2.76*2+5.76*2+5.76+8.76+1.12+19.0+
16.26+2.16+2.4)*.5*.25 9.445
(5.82+3.84+6.66+21.16)*.5*.25-(.9*7+1.3)*.5*

.25 3.735
.5*.5*.25"10 0.625
((5.76"2+22.46)*1.2+22.46*1.4*.5+3.0*(1.2+1.7)*
.5+21.16".9)*.25 19.973
(21.16*1.1*.5+441.7%.45+9.56*1.48+19.43*.83+7.3"
1.43)*.25 17.779
(3.68*1.08+18.66*.45+7.61*1.43+5.0*1.03+4.86*
.6+16.76".6)".25 10.344
(16.76*.72*.5+7.26*.51+1.3*(.6+1.0)*.5)*

.25
RAZEM

2.694
81.233m3

-R--
robocizna
5.48r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna kl.15
373.1szt/m3

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.346m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

szt

Y%

445.1568

30308.0323

28.1066

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

39KNR-W 2-02
d.4/0112-01 analo-
gia

1*

o
-
"
5
o

7%

8*

Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyj-
nych o wysokosci do 4.5 m - cegta petna 25 cm,
styropian gr. 8 cm, cegta klinkierowa 12 cm
obmiar = (10.7+9.94+19.56+.9+8.1+1.5+9.3)*.5-(
1.3*2+4.0+1.2+1.1)*.5 = 25.550m2

~-R--
robocizna
3.75r-g/m2

- M-

cegta budowlana petna kl.15
92.7szt/m?2

cegta petna klinkierowa

48.1szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.114m3/m2

ptyty styropianowe gr. 8 cm EPS 70-040 ( FS15)
0.082m3/m2

kotwy stalowe do $cian warstwowych
0.286kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.73m-g/m2

m2

szt
szt
m3
m3
kg
%

m-g

95.8125

2368.4850
1228.9550
2.9127
2.0951
7.3073

1.5000

18.6515

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

40KNR-W 2-02
d.4/0112-01 analo-
gia

1*

o

Norma 3.16

Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyj-
nych o wysokosci do 4.5 m - cegta petna 25 cm,
styropian gr. 6 cm, cegta klinkierowa 12 cm na za-
prawie c.-w. M4

obmiar = (3.0+6.0+6.2+21.96+1.2*2+1.78+.6+.8+
1.0*10+1.18*2)*.5-1.3*.5 = 26.900m?2

~-R--
robocizna
3.75r-g/m2

M-

cegta budowlana petna kl.15

m2

r-g

szt

-26 -

100.8750

2493.6300




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

-
"
5
o

7%

8*

92.7szt/m?2

cegta petna klinkierowa

48.1szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.114m3/m2

ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 70-040 ( FS15)
0.062m3/m2

kotwy stalowe do $cian warstwowych
0.286kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.73m-g/m2

szt
m3
m3
kg
%

m-g

1293.8900
3.0666
1.6678
7.6934

1.5000

19.6370

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

41 KNR-W 2-02
d.4/0111-04 analo-
gia

1%

o
-
"
5
o

7%

g

Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyj-
nych o wysokosci ponad 4.5 m - bloczki z betonu
komorkowego 24 cm, styropian 8 cm, cegta klin-
kierowa 12 cm na zaprawie c.-w. M4

obmiar =
(10.72+9.94+19.56)*3.06-(1.2*1.8*12+1.3*2.2)
94.293
(.9+8.1+1.5)*4.65+9.3*3.2-(4.0*3.8+1.3"2.2+1.2*
1.8"2+.9*1.8+1.2*2.2) 51.945
-1.172.2 -2.420
RAZEM 143.818m2

-R--
robocizna
2.67r-g/m2

- M --

cegta petna klinkierowa

48.1szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.052m3/mz2

ptyty styropianowe gr. 8 cm EPS 70-040 ( FS15)
0.082m3/mz2

kotwy stalowe do $cian warstwowych
0.286kg/m?2

Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x24x24cm
8.2szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
przenosnik tasmowy
0.3m-g/m2

m2

r-g

—

SZ
m3
m3

kg

—

SZ

Y%

383.9941

6917.6458

7.4785

11.7931

41.1319

1179.3076

1.5000

43.1454

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

42IKNR-W 2-02
d.4/0111-04 analo-
gia

1*

o
-
"
5

6

Norma 3.16

Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyj-
nych o wysokosci ponad 4.5 m - bloczki z betonu
komaérkowego 24 cm, styropian gr. 6 cm, cegta kli-
nkierowa 12 cm na zaprawie c.-w. M4

obmiar =
(3.0+6.0+6.2)*5.0-(.9%.9%4+1.3*2.2)+21.96*1.7+
1.2*5.02 119.232
1.78*2.0+.6*3.6+(.8+1.010+1.18*2)*3.9  57.044
RAZEM 176.276m2

~-R--
robocizna
2.67r-g/m2

- M-

cegta petna klinkierowa

48.1szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.052m3/m2

ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 70-040 ( FS15)
0.062m3/m2

kotwy stalowe do $cian warstwowych
0.286kg/m?2

Bloczek z bet.komdrk.M 500-700 59x24x24cm
8.2szt/m2

m2

r-g

szt
m3
m3
kg

szt

-27 -

470.6569

8478.8756
9.1664
10.9291
50.4149

1445.4632




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" przenosnik tasmowy m-g 52.8828
0.3m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
43 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz- | m2
d.4/0116-01 kéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm na
zaprawie cem-.wap. M4
obmiar =
zewn. |l - 11 (5.4+22.44)*(3.2+3.09)-(1.3*2.2+.6*2.4*4+.6".6"4+
1.2*1.2*5+1.2*1.8*10) 136.254
-1.8*.6 -1.080
0s$ J (10.72+9.54+19.5)*3.09-(1.2*1.8*14+1.8"2.2)
88.658
suszarnia wezy |(2.16+2.64)*2*6.76 64.896
wewnetrzne parteruo$ L, 3, 9, K, 11, £, 16, L, 15,
14,17
(6.18+3.0"2+1.92+5.46+5.76+2.68+2.2+2.44+
18.9+5.76+3.06)*3.11 187.720
(2.76*2+5.76"2+5.76+8.76+1.12)*3.11-.9*1.5*
6 93.535
wewn. J (5.82+3.84+6.66)*3.11-.9*1.5*3+21.16*
3.87 128.594
wewnetrzne pietra 0$ 2, K, 9, 10, &, 17
(3.18+.5+2.64+5.46+5.76+.68+2.64+2.2+18.9+
.64+5.76+8.76)*3.09 176.501
-(1.3*1.6+.9*2.0%4) -9.280
RAZEM 865.798m?2
-R--
1* robocizna r-g 969.6938
1.12r-g/m2
- M-
2" Bloczek z bet.komdérk.M 500-700 59x24x24cm szt| 7099.5436
8.2szt/m2
3" zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 19.0476)
0.022m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g| 138.5277|
0.16m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
44| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- | m2
d.4/0107-01 kosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komorkéw.grubos
ci 24 cm na zaprawie c.-w. M4
obmiar =
zewn. o$ N, 20 ((7.5+15.6)*4.1-1.2*1.2*3 90.390
wewn. 0o$ 12 |5.76"3.25 18.720
18,19, M (16.26+2.16+2.4)*4.1-1.3*2.2 82.502
RAZEM 191.612m2
-R--
1* robocizna r-g 208.8571
1.09r-g/m2
- M-
2" Bloczek z bet.komdrk.M 500-700 59x24x24cm szt | 1552.0572
8.1szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 4.2155
0.022m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
45KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- | m2
d.4/0107-07 kosci powyzej 4.5 m z bloczkéw z
bet.komérkow.grubosci 24 cm na zprawie c.-w.
M4
obmiar =
-28 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1%

o

3*

4*

5*

zewn. oS A, B

wewn. B

20.475.0+20.4*1.0%.5-.9%.9"7+1.18(3.8+3.6)"

5 110.896
19.0"4.6-1.3"1.6"4 79.080
RAZEM 189.976mz2

-R--
robocizna
1.16r-g/m2

- M --

Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x24x24cm
8.1szt/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.022m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
przenosnik tasmowy
0.13m-g/m?2

—

¥4
m3

Y%

m-g

220.3722

1538.8056

4.1795

1.5000

24.6969

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

46
d.4

1%

o
-
"
5

6*

7%

KNR-W 2-02
0111-01

Sciany warstwowe budynkéw jednokondygnacyj-
nych o wysokosci ponad 4.5 m - cegta petna 25
cm, styropian gr. 8 cm, cegta 12 cm

obmiar = 30.58".6*2 = 36.696m?2

-R--
robocizna
4.02r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna kl.15
92.7+48.1=140.8szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.114m3/mz2

ptyty styropianowe gr. 8 cm EPS 70-040 ( FS15)
0.052m3/mz2

kotwy stalowe do $cian warstwowych
0.286kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
przenosnik tasmowy
0.43m-g/m?2

m2

r-g

—

SZ

m3

kg
%

147.5179

5166.7968

4.1833

1.9082

10.4951

1.5000

15.7793

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

47
d.4

1%

o

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie
obmiar = 15.38%(3.74+3.83) = 116.427m2

-R--
robocizna
0.06r-g/m2

M --
Srodek gruntujacy pod docieplenie

0.2dm3/m?2

m2

r-g

dm

6.9856

23.2854

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

48
d.4

'

o

3*

4*

KNR K-04
0102-01

Norma 3.16

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6 cm EPS 70-
038 ( FS15) na $cianach - dylatacja w osi 17 - 18
obmiar = 116.427m2

-R--
robocizna
1.38r-g/m2

- M --

zaprawa klejowa do styropianu

4kg/m?2

ptyty styropianowe gr. 10 cm 70-040 (FS15)
1.02m2/mz2

pianka poliuretanowa

0.008dm3/m2

m2

r-g

kg

dm

-29 -

160.6693

465.7080

118.7555

0.9314




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 2.5614
0.022m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 1.8628
0.016m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
49KNNR 2 0308- |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych na| m
d.4/02 zaprawie cem.-wap. M4
obmiar = 3.8*8+3.83*(39+87) = 512.980m
-R--
1* robocizna r-g 220.5814
0.43r-g/m
- M-
2% pustaki wentylacyjne ceramiczne szt| 2103.2180
4.1szt/m
3" zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 5.1298
0.01m3/m
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
5% wyciag m-g 15.3894
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
50KNNR 2 0302- |Sciany murowane - os$cieza otworéw w $cianach |otw.
d.4/05 murowanych grubosci 1c
obmiar = 350tw.
-R--
1* robocizna r-g 77.3500
2.21r-g/otw.
-8 -
2% wyciag m-g 0.7000
0.02m-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
51kalk.indyw. Dostawa nadprozy prefabrykowanych L-19 kpl
d.4 obmiar =
1 1.000
L 90 szt. 2
L120 szt. 4
L150 szt. 42
L180 szt. 20
L210 szt. 2
RAZEM 1.000kpl
- M-
1* nadproze L 90 szt 2.0000
2szt/kpl
2" nadproze L120 szt 4.0000
4szt/kpl
37 nadproze L150 szt 42.0000
42szt/kpl
4% nadproze L180 szt 20.0000
20szt/kpl
5% nadproze L210 szt 2.0000
2szt/kpl
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
52KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne nadprozy m2
d.4/05 obmiar =

Norma 3.16

(1.08"8+1.38*13+1.58+1.68*40+1.783)*.2*2+(
1.682+4.6%13)*.3*2 78.176
(.6"8+.9"13+1.1+1.2*40+1.2*2+1.3"3+4.0*13)*
.24 29.736

RAZEM 107.912mz2

-30-




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1%

o
3
4

5

6*

-R--
robocizna
1.91r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111
0.012m3/mz2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm KL.111
0.011m3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

1%

~S--

wyciag
0.24m-g/m2

r-g

m3

m3

Y%

m-g

206.1119

1.2949

1.1870

0.3237

1.0000

25.8989

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

53 KNNR 2 0107-
d.4/06

N130, N400

1%

o

3

4

Betonowanie nadprozy zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym - B-25

obmiar =

N60, N90, N110, N120, N120*, N130, N400
(1.08*8+1.3813+1.58+1.68"40+1.78*3)*.24*

2 4.834
(1.68*2+4.6"13)*.24*.3 4.548
RAZEM 9.382m3

-R--
robocizna
3.28r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

wyciag
0.9m-g/m3

m3

r-g

%

m-g

30.7730

9.5696

1.5000

8.4438

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

54 KNR 19-01
d.4/0203-17

1%

o

3

4

Betonowanie poduszek pod nadproza stalowe
obmiar = .25*.12*6*2 = 0.360m3

-R--
robocizna
28r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1%

~-S -
Srodek transportowy
0.28m-g/m3

m3

m3

Y%

10.0800

0.3672

1.0000

0.1008

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

55KNR 2-02
d.4/0125-05

1*

o

3

Norma 3.16

Zatozenie belek stalowych - NADPROZA STALO-
WE BS60, BS65, BS75, BS90 - 1/2 HEB 240
obmiar = 251.68*1.01 = 254.197kg

~-R--
robocizna
0.0136r-g/kg

M -
nadproze stalowe BS - 1/2 HEB240
1kg/kg

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

kg

r-g

kg
%

-31-

3.4571

254.1970

1.5000




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Srodek transportowy
0.001m-g/kg

m-g

0.2542

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

56/KNNR 2 0101-
d.4/04

1%

o

3*

4*

5*

Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnych
obmiar =
.24*4*(3.54*20+5.96*4+5.32*4)+.24*2*(1.27+1.25)
+.24*2%(1.93+1.91) 114.336
.24*4*(3.53*6+3.65*2+3.53+3.54+3.53*13+3.73)+
.24*2%(1.88+1.85) 83.554
24*4*(3.73*2+4.33*2)+.24*2%(2.21+2.18)+.24*2*(
2.23+2.26) 19.738
.24*4*5.03"2+(.4+.3)*2*4.52*13 91.922
(.3+.24)*2*((2.78+.54)*22+(2.79+.55)*15)

132.991

RAZEM 442.541m2

-R--
robocizna
1.56r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111
0.006m3/mz2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kL.111
0.005m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.12m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

690.3640

2.6552

2.2127

2.0000

53.1049

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

57/KNNR 2 0107-
d.4/05

S...

FO...

1*

o

3

4%

Betonowanie stupoéw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym - B-25

obmiar =
.24*.24*3.54*(7+13)+.24*.24*(5.96+5.32)*4+.24*
.24*(1.25+1.27)*.5 6.750
.24*.24%(1.91+1.93)*.5+.24*.24%(3.53*6+3.65*2+
3.53+3.54+3.5313) 4.802
.24 24*3.73*2+.24*.24*(1.88+1.85)*.5+.24*.24*(
2.21+2.18)*.5 0.664
24 24%4.43+.24*.24(2.23+2.26)*.5+.24*.24*
5.03*2+.4*.3*4.52*13 8.015
.3*.24*(2.78+.54)*22+.3*.24%(2.79+.55)*15  8.866
RAZEM 29.097m3

~-R--
robocizna
3.1r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
1.03m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

90.2007

29.6789

1.5000

29.9699

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

58KNNR 2 0101-
d.4/05 z.sz. 5.5.

1*

o

3*

Norma 3.16

Deskowanie tradycyjne belek - objetosé nieprze-
kraczajagca 1 m3 w jednym miejscu

obmiar = 1.92*(.26*2+.24)+1.53%(.35"2+.3)*13 =
21.349m2

~-R--
robocizna
1.91*1.5=2.865r-g/m2

M-
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.012m3/m2
deski iglaste obrzynane gr.38 mm kl.III
0.011m3/m2

m2

r-g

m3

m3

-32 -

61.1649

0.2562

0.2348




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
4% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0640
0.003m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
6% wyciag m-g 5.1238
0.24m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

59KNNR 2 0107- |Betonowanie belek zbrojonych w deskowaniu tra- | m3
d.4/06 z.sz. 5.5. dycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jed
nym miejscu B 25

obmiar = 1.92*.24*.26+1.53*.3*.35*13 =

2.208m3

~-R--
1* robocizna r-g 10.8634
3.28*1.5=4.92r-g/m3

M --
2" beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 2.2522
1.02m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-~ S -
4% wyciag m-g 1.9872
0.9m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

60KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z ce- | m2
d.4/0103-01 giet petnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-
wap.gr.1ceg. - $ciana do pomieszczenia wodomie-
rza

obmiar = (3.3+1.86)*3.5-1.3*2 = 15.460m2

-R--
1* robocizna r-g 35.8672
2.32r-g/m2

- M --
2% cegta budowlana petna sz
92.7szt/m2
37 zaprawa m3 1.2986
0.084m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

1433.1420

—

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
SCIANY NADZIEMIA - KOD CPV 45262500-6

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-

Norma 3.16



Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
5/STROPY - KOD CPV 45262300-4
61KNR-W 2-02  |Stropy gestozebrowe w technologii MUROTHERM| m2
d.5/0214-01 gr. 24 cm - belki - pustaki stropowe - zuzycie 6,7
szt./m2, beton B-25 - zuzycie 0,06 m3/m2
obmiar =
parter 5.76%(2.72+5.82+2.94+6.99+8.94+1.8+2.4+3.54+
3.0+2.34+2.76+3.36) 268.474
3.24*(2.4+2.16)+3.06"(3.0+2.01+3.06+12.78+
13.8+3.36+1.82) 136.654
5.46%(5.34+3.6+4.8+2.4)+4.86"2.4+7.26"
13.86 200.412
pietro 5.76%(4.68+3.6+1.8+2.4+3.0+1.8+3.6+6.6)+2.2*
2.42+3.32+2.16 174.325
3.06%(3.21+8.14+7.86+1.8+18.3+5.46)  136.996
RAZEM 916.861m2
-R--
1* robocizna r-g| 1301.9426
1.42r-g/m2
- M --
2% pustaki stropowe MUROTHERM szt | 6142.9687
6.7szt/m?2
37 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 55.0117
0.06m3/m2
4% drewno okragte na stemple budowlane m3 1.1186
0.00122m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.5776
0.00063m3/m2
6% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1.0452
0.00114m3/m2
7" gwozdzie budowlane okragte gote kg 82.5175
0.09kg/m2
8" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
9 wyciag m-g| 247.5525
0.27m-g/m?2
10 Srodek transportowy m-g 5.2261
0.0057m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
62kalk.indyw. Dostawa belek stropowych MUROTHERM m
d.5 obmiar =
B150/140 1.42*40 56.800
B164/140 1.56769 107.640
B210/140 2.02*18 36.360
B240/140 2.32*119 276.080
B243/140 2.35*16 37.600
B243/170 2.4772 4.940
B276/140 2.68*2 5.360
B270/140 2.62*18 47.160
B296/140 2.88*14 40.320
B300/140 2.92*61 178.120
B304/140 3.0*8 24.000
B330/140 3.2641 133.660
B336/140 3.32*2 6.640
B390/140 3.86*20 77.200
B450/140 4.42*56 247.520
B450/170 4.54"1 4.540
B456/140 4.52*2 9.040
B500/140 4.96"7 34.720
B536/140 5.32*32 170.240
B540/140 5.36*36 192.960
B540/170 5.44*1 5.440
B576/140 5.72*2 11.440
B600/140 5.92*194 1148.480
B600/170 6.04"9 54.360
B636/140 6.28765 408.200
B636/170 6.4%4 25.600
B660/140 6.52*39 254.280
B660/170 6.64"8 53.120
RAZEM 3651.820m
- M --
-34 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt

p- jedn.

1* belki stropowe MUROTHERM 150/140 m 56.8004
0.015554m/m

2% belki stropowe MUROTHERM 164/140 m 107.6410
0.029476m/m

37 belki stropowe MUROTHERM 210/140 m 36.3612
0.009957m/m

4% belki stropowe MUROTHERM 240/140 m 276.0812
0.075601m/m

5% belki stropowe MUROTHERM 243/140 m 37.6028
0.010297m/m

6% belki stropowe MUROTHERM 243/170 m 4.9409
0.001353m/m

7" belki stropowe MUROTHERM 276/140 m 5.3609
0.001468m/m

8" belki stropowe MUROTHERM 270/140 m 47.1633
0.012915m/m

9" belki stropowe MUROTHERM 296/140 m 40.3234
0.011042m/m

10 belki stropowe MUROTHERM 300/140 m 178.1212
0.048776m/m

11 belki stropowe MUROTHERM 304/140 m 24.0034
0.006573m/m

12 belki stropowe MUROTHERM 330/140 m 133.6603
0.036601m/m

13 belki stropowe MUROTHERM 336/140 m 6.6427
0.001819m/m

14 belki stropowe MUROTHERM 390/140 m 77.2031
0.021141m/m

15 belki stropowe MUROTHERM 450/140 m 247.5204
0.06778m/m

16 belki stropowe MUROTHERM 450/170 m 4.5429
0.001244m/m

17 belki stropowe MUROTHERM 456/140 m 9.0419
0.002476m/m

18 belki stropowe MUROTHERM 500/140 m 34.7215
0.009508m/m

19 belki stropowe MUROTHERM 536/140 m 170.2405
0.046618m/m

20 belki stropowe MUROTHERM 540/140 m 192.9622
0.05284m/m

21 belki stropowe MUROTHERM 540/170 m 5.4412
0.00149m/m

22 belki stropowe MUROTHERM 576/140 m 11.4412
0.003133m/m

23 belki stropowe MUROTHERM 600/140 m | 1148.4828
0.314496m/m

24 belki stropowe MUROTHERM 600/170 m 54.3610
0.014886m/m

25 belki stropowe MUROTHERM 636/140 m 408.2004
0.11178m/m

26 belki stropowe MUROTHERM 636/170 m 25.6029
0.007011m/m

27 belki stropowe MUROTHERM 660/140 m 254.2835
0.069632m/m

28 belki stropowe MUROTHERM 660/170 m 53.1230

0.014547m/m

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

Norma 3.16

-35-




Pt. BUD plock

L Podstawa
p-

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

63 KNNR 2 0104-
d.5/01

1%

o

3*

4%

5

6

7%

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor
wymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - fi 4,5,
10 mm

obmiar = 916.861*3.7/1000 = 3.392t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
2.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

%

m-g
m-g
m-g

m-g

124.4864

3.4124

1.5000

8.8192
16.1120
13.6698

2.4422

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

64KNNR 2 0101-
d.5/07

1%

o

3*

4

5

6*

Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych
obmiar = 19.024/.24+10.825/.1+1.934/.15+0.836/
.12+.914/.14 = 213.905m2

-R--
robocizna
1.3r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111
0.004m3/mz2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kL.111
0.002m3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

15%

~S--

wyciag
0.12m-g/m2

m2

r-g

m3
m3
m3

Y%

m-g

278.0765

0.8556

0.4278

0.6417

15.0000

25.6686

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

65KNNR 2 0107-
d.507

E..

P1
P2, P2/1

BL1

'

o

3*

Norma 3.16

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w desko-
waniu tradycyjnym - B-25

obmiar =
3.3%(1.2+1.48+1.07+.84+1.56+.6)*.24+3.5*.6*

.24 5.850
(.66+1.2*2+.6+.7+1.04+.66)*.24+6.0*(.78+1.08+
.96+1.68+.66+1.12)*.24 10.498
(1.71+.6+.72+.96+.78+.96+1.1+1.03+1.29)*.24 +
2.5%.4*.24*2 2.676
A (suma czesciowa) = memmemeee

30.58*1.77*.1*2
(2.68*2.76-3.14*.55*.565)*.15*2
2.64*2.64*.12
3.4*1.92*.14
RAZEM 33.533m3
-R--

robocizna

2.25r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-36 -

m3

Y%

75.4493

34.2037

1.5000




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

~S--

wyciag
0.88m-g/m3

m-g

29.5090

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

66/KNNR 2 0101-
d.5/05

W...

poz....

1%

2%
3*
4*

5*

6*

Deskowanie tradycyjne wiencow, belek i podcia-
gow
obmiar =
(378.9+69.1+19.4)*.05*2+130.8*.24*2+79.18%(
.19+.05) 128.527
(3.0+3.3*6+3.0"5+3.6)*.4*2+(2.76+3.06"6+2.76*
5+3.36)*.24 42.307
3.54*.3*2+3.06*.24+3.84*.4*2+3.36*.24 6.737|
(8.3*6+3.0*2)*.4*2+(3.06"6+2.76"2)*.24  26.371
3.04%(.4+.25)*2+2.44*.24+31.24*(.45+.35)+4.74*
34.080
238.022m2

-R--
robocizna
1.91r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.111
0.012m3/mz2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kL.111
0.011m3/mz2

drewno okragte na stemple budowlane
0.003m3/m2

materiaty pomocnicze

1%

~S--

wyciag
0.24m-g/m2

m2

m3
m3

%

454.6220

2.8563

2.6182

0.7141

1.0000

57.1253

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

67|KNNR 2 0107-
d.5/06

W...

poz....

KL1

1*

o

3*

4%

Betonowanie belek, wiencéw i podciagéw zbrojo-
nych w deskowaniu tradycyjnym - B-25

obmiar =
(378.9+69.1+19.4+79.18)*.24*.29+130.8*.24*

.24 45.576
(3.0+3.3"6+3.0"5+3.6)*.24*.4+3.54*.24*.3+3.84~
24* .4 4.598
(3.3+3.3*5+3.0"2)*.24*.4+3.04*.24*.4*2+31.24*
.16*.45*2 7.559
2.76*.24*.38*4*2 2.014
RAZEM 59.747m3
-R--

robocizna

3.28r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.9m-g/m3

m3

m3

%

m-g

195.9702

60.9419

1.5000

53.7723

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

68KNR 2-02
d.50219-02

1*

o

3*

Norma 3.16

Gzyms zelbetowy , 0 wysiegu do 50 cm - B-25
obmiar = 79.18*.4*.1 = 3.167m3

~-R--
robocizna
26.36r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.011m3/m3

m3

r-g

m3

m3

-37 -

83.4821

3.2303

0.0348




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

9*

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111
0.038m3/m3

deski iglaste obrzynane gr.38 mm KL.111
0.204m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
2.3kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag

2.13m-g/m3

Srodek transportowy
0.15m-g/m3

m3
m3
kg
%

m-g

0.1203

0.6461

7.2841

1.5000

6.7457

0.4751

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

69KNNR 2 0101-
d.5/08

1%

2%
3*
4*

5*

6*

Deskowanie tradycyjne schoddw prostych na pty-
cie

obmiar = 1.5%.81*2+1.5*(2.06+4.56)+1.5*.2*212.2*
.3+4.6".4 = 33.298m2

-R--
robocizna
2.63r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111
0.011m3/mz2

deski iglaste obrzynane gr.38 mm kL.111
0.003m3/m2

drewno okragte na stemple budowlane
0.001m3/mz2

materiaty pomocnicze

15%

~S--

wyciag
0.04m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

87.5737

0.3663

0.0999

0.0333

15.0000

1.3319

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

70KNNR 2 0107-
d.5/09

KL

1*

o

3

4%

Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w des-
kowaniu tradycyjnym - B-25

obmiar =
1.5*.2*.81+1.5*2.06*.1+1.5*4.56*.2+1.5*.28*.167*
521 2.656
1.35%.167*.28*.5*36"2 2.273
RAZEM 4.929m3

~-R--
robocizna
3.63r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
1m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

17.8923

5.0276

1.5000

4.9290

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

71KNR 2-02
d.5|0218-07

1*

o

3*

Norma 3.16

Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiace - re-
czne ukfadanie betonu B 25

obmiar = 3.54*.268*.3+3.82*.24*(.45+.37)*.5 =
0.661m3

~-R--
robocizna
37.95r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.045m3/m3

m3

r-g

m3

m3

-38 -

25.0850

0.6742

0.0297




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
4% deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 m3 0.0859
0.13m3/m3
5% deski iglaste obrzynane gr.38 mm KL.111 m3 0.0502
0.076m3/m3
6% gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3135
3.5kg/ms3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" wyciag m-g 2.0689
3.13m-g/m3
9" Srodek transportowy m-g 0.2314
0.35m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
STROPY - KOD CPV 45262300-4

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-39 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6/STAL ZBROJENIOWA - KOD CPV 45262300-4

72KNNR 2 0104-
d.6/01

1*

o

3

4

5

6*

7*

wymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm - fi 6 mm
obmiar = 2334.32/1000 = 2.334t

~-R--
robocizna
36.7r-g/t

- M-

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
2.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor

r-g

Y%

m-g

m-g

m-g

85.6578

2.3480

1.5000

6.0684
11.0865
9.4060

1.6805

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

73 KNNR 2 0104-
d.6|04

fi 6 mm
fi 8 mm
fi 10 mm
fi 12 mm

1*

o

3

4

5

6*

7%

wymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - fi
6, 8,10, 12,14mm
obmiar =
650.94/1000
325.74/1000
28.92/1000
6600.6/1000
RAZEM

0.651

0.326

0.029

6.601
7.607t

~-R--
robocizna
40.2r-g/t

- M -

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane sr.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor

r-g

305.8014

7.6526

1.5000

32.7101
44.1206
36.5136

6.0856

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

74KNNR 2 0104-
d.6/05

fi 14 mm
fi 16 mm
fi 18 mm
fi 20 mm

1*

o

Norma 3.16

wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm - fi
14,16, 18, 20 mm
obmiar =
194.09/1000
1924.67/1000
523.84/1000
74.33/1000
RAZEM

0.194

1.925

0.524

0.074
2,717t

~-R--
robocizna
27.2r-g/t

M-
prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane sr.
14-20 mm

1.02t/t

- 40 -

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor

r-g

73.9024

2.7713




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S

p- jedn.

37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

4% prosciarka do pretéw m-g 11.6831
4.3m-g/t

5% nozyce do pretéw m-g 15.7586
5.8m-g/t

6% gietarka do pretow m-g 13.0416
4.8m-g/t

7" wyciag m-g 2.1736
0.8m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

75KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalor t
d.6/06 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. powyzej 20
mm - MARKI M, M1, MM1

obmiar = (9.6*4+1.443*6+1.8*13)/1000 = 0.070t

-R--
1* robocizna r-g 1.6170
23.1r-g/t

M --
2" marki stalowe t 0.0714
1.02t/t
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-8 -
4% nozyce do pretéw m-g 0.4200
6m-g/t
5% gietarka do pretow m-g 0.3500
5m-g/t
6% wyciag m-g 0.0560
0.8m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
STAL ZBROJENIOWA - KOD CPV 45262300-4

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-41 -

Norma 3.16



Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

DACH GARAZU - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - KOD CPV 4522310

0-7

76
d.7

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

8*

9*

KNNR 7 0106-
03

Wiezba dachowa z wigzarami przestrzennymi o
masie do 5.0 t na murach lub stupach zelbeto-
wych

obmiar =

DS2140, DS2140*, DS2140*/1
(3378.6+2253.9+1127.0)/1000 6.760
ST3, £S2, ST1, ST2, ST4, ST5
(982.3+302.4+81.9+83.8+40.8+41.7)/1000 1.533
wzmocnienie blachy fatdowej

23.5*14/1000 0.329
PG2140, PG2140%, £S1, £S3
(470.3+469.3+282.3+52.4)/1000 1.274
RAZEM 9.896t

~-R--
robocizna
40.2r-g/t

- M -

deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm
0.005m3/t

krewedziaki iglaste kl.| o dtug.2,4-3,6 m

0.011m3/t

drabiny stalowe

0.45kg/t

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkfadka-
mi

0.4kg/t

elektrody do spawania stali niskoweglowych o $re-
dnicy sr. 3,25 mm

25szt/t

tlen techniczny sprezony

1.8m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6kg/t

materiaty pomocnicze

4%

konstrukcja stalowa dachowa garazu zabezpieczo-
na malarsko
1t/

~-S -
zuraw samochodowy

6.2m-g/t
ciggnik kotowy

2.24m-g/t
przyczepa dtuzycowa

2.24m-g/t
spawarka elektryczna wirujaca 300 A

2.67m-g/t

t

r-g

m3
m3
kg

kg

szt

m3

kg
%

m-g

m-g

m-g

397.8192

0.0495
0.1089
4.4532

3.9584

247.4000

17.8128
5.9376
4.0000

9.8960

61.3552

22.1670

22.1670

26.4223

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

77
d.7

'

o

3

4%

5

KNNR 7 0602-
01

Norma 3.16

Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o na-
chyleniu do 10% z blachy trapezowej powlekanej
T135/310 gr. 0,88 mm bez ocieplenia

obmiar = 30.66*10.7*2*1.01 = 662.685m?2

-R--
robocizna
0.98r-g/m2

- M --

blachy stalowe czarne grube

0.05kg/m2

elektrody do spawania stali niskoweglowych o $re-
dnicy sr. 3,25 mm

0.28szt/m2

materiaty pomocnicze

4%

blacha akustyczna T135/310 AK gr. 0,88 mm
P15%

1.06m2/mz2

-42 -

m2

kg

szt

%

m2

649.4313

33.1343

185.5518

4.0000

702.4461




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
-8 -
67 zuraw samochodowy m-g 34.3934
0.0519m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 29.2244
0.0441m-g/mz2
8" mechaniczny pomost roboczy m-g 80.8476
0.122m-g/m2
9" spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11.9283
0.018m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
78KNNR 2 0604- |Izolacja z folii paroizolacyjnej m2
d.7|02 analogia obmiar = 662.685m2
-R--
1* robocizna r-g 43.0745
0.065r-g/m2
- M --
2% folia paroizolacyjna m2 | 728.9535
1.1m2/m2
37 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
4% wyciag m-g 2.6507|
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
79KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mine-| m2
d.7/05 ralnej gr. 20 cm ukfadane na sucho jednowarstwo-
WO
obmiar = 662.685m2
-R--
1* robocizna r-g 60.1055
0.0907r-g/m2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej gr. 18 cm - dach ( pod porm2 |  695.8193
krycie )
1.05m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
4* wyciag m-g 5.1027|
0.0077m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
80KNR 2-02 Montaz klinéw dachowych z wetny mineralnej m
d.7/0609-07 analo- |szer. 10 cm pod obrébki - R, S x 2, kliny dachowe
gia - zuzycie 1,02 mb/m, lepik na zimno - zuzycie 0,3
kg/m
obmiar = 22.0*1.01 = 22.220m
-R--
1* robocizna r-g 2.4709
0.0556*2=0.1112r-g/m
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.6666
0.03kg/m
37 kliny dachowe z weitny mineralnej szer. 10 cm m 22.6644
1.02m/m
4% lepik asfaltowy na zimno kg 6.6660
0.3kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.0356
0.0008*2=0.0016m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.0578

0.0013*2=0.0026m-g/m

Norma 3.16

Razem koszty bezposrednie:

-43 -




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

81KNNR 2 1202-
d.7/01

1%

o

3

4

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar = 30.58%1.53*2 = 93.575m?2

-R--
robocizna
0.356r-g/m2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0206m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

~S--

wyciag
0.0309m-g/m2

Y%

m-g

33.3127

1.9276

1.5000

2.8915

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

82KNNR 2 1202-
d.7/03

1%

o

3

4

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki - zmiana grubosci o0 10 mm
Krotnos¢é = 2

obmiar = 93.575m2

-R--
robocizna
0.0716*2=0.1432r-g/m2

- M --

zaprawa cementowa M 12
0.0105*2=0.021m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

~-S--
wyciag
0.0158*2=0.0316m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

13.3999

1.9651

1.5000

2.9570

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

83 KNNR 2 0507-
d.7|02

1*

o

3*

4%

5

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwars-
twowe
obmiar = 662.685+93.575 = 756.260m?2

~-R--
robocizna
0.389r-g/m2

- M-

papa termozgrzewalna podktadowa
1.15m2/m2

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.18m2/m2

materiaty pomocnicze

6%

S -
wyciag

0.0077m-g/m?2

m2

r-g

n

m

n

m

%

m-g

294.1851

869.6990

892.3868

6.0000

5.8232

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

84KNR 0-23
d.7|2613-03 analo-
gia

'

o

3

Norma 3.16

Przymocowanie papy podktadowe;j i ptyt z wetny
mineralnej za pomoca tacznikéw dachowych
obmiar = 662.685*4 = 2650.740szt

-R--
robocizna
0.0347r-g/szt

- M --

taczniki dachowe - kotek teleskopowy + wkret sa-
mowierc.

1.04szt/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

- 44 -

szt

r-g

—

SZ

%

91.9807

2756.7696

1.5000




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

wyciag
0.0002m-g/szt
Srodek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g

m-g

0.5301

0.5301

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

85
d.7

1*

o
3*
4*

5

6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

obmiar =
22.0*.4*1.01+31.29*.5*4+2*3.14*1*.4+(30.58+
1.53)*2*.4 99.668
(30.58+1.53)*.4*2 25.688
RAZEM 125.356m?2

~-R--
robocizna
1.35r-g/m2

- M-

blacha powlekana ptaska

1.28m2/m2

wkrety samogwintujace typu SW do blach
17.2szt/m2

zaprawa cementowa M 7

0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
Srodek transportowy
0.008m-g/m?2

m2

r-g

n

m
szt
m3

%

169.2306

154.1879
2156.1232
0.1254

1.5000

1.0028

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

86
d.7]

1*

o
3*
4*

5

6

7%

NNRNKB 202
0517-04

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
z blachy ocynkowanej powlekanej p6tokragtych o
sr.15¢cm

obmiar = 30.58*2 = 61.160m

~-R--
robocizna
0.4879r-g/m

- M-

rynny dachowe stalowe powlekane fi 150 mm
1.1m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy
0.0035m-g/m
wyciag
0.0019m-g/m

r-g

kg

kp
%

29.8400

67.2760
1.2844
122.3200

1.5000

0.2141

0.1162

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

87
d.7]

1*

o
3*
4*

5

NNRNKB 202
0519-03

Norma 3.16

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z
blachy ocynkowanej powlekanej okragtych o $r.
12cm

obmiar = 5.0*6 = 30.000m

~-R--
robocizna
0.6066r-g/m

- M-

rury spustowe stalowe powlekane fi 120 mm
1.2m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

kg

kp
%

- 45 -

18.1980

36.0000
0.6300
9.9000

1.5000




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
-S-
67 Srodek transportowy m-g 0.0810
0.0027m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
DACH GARAZU - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - KOD CPV 45223100-7

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM
Stownie:
- 46 -

Norma 3.16



Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
8 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE - KOD CPV 45261210-9
88KNNR 2 0308- |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.8j02 obmiar = 2.86*4*2+1.73*76+.93*3+1.18*8 =
166.590m
-R--
1* robocizna r-g 71.6337
0.43r-g/m
- M-
2" pustaki wentylacyjne ceramiczne szt| 683.0190
4.1szt/m
3" zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 1.6659
0.01m3/m
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
5% wyciag m-g 4.9977|
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
89KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami | m2
d.8/0123-02 grubosci 1/2 ceg. - omurowanie przewodow
obmiar =
(1.04+.2)*2*2.86*2+(1.24+.4"2)*1.73+(.84+.2)*2*
.93 19.649
(1.24+.4)*2*1.73*2+(1.44+.2)*2*1.73*2+(2.74+.2)*
2*1.73*2 43.042
(2.24+.2)*2*1.73+(.84+.4)*2*1.73"2+(.52"2+.4)*
1.73 19.514
(1.04+.4)*2*1.18+(.4+.4)*2*.83 4.726
RAZEM 86.931m2
-R--
1* robocizna r-g 160.8224
1.85r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna kl.15 szt | 4598.6499
52.9szt/mz2
37 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.5204
0.052m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 19.9941
0.23m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
90KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet | m2
d.8/0114-01 petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubo-|
$ci 1 ceg.- omurowanie przewodow
obmiar = 1.24*1.73+(1.18+.4*2)*1.73 = 5.571m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5375
2.43r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna kl.15 szt| 516.4317
92.7szt/m2
37 zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.4680
0.084m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 2.1727|
0.39m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
91KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - B-15 m2
d.8/0219-05 obmiar =
(1.04+.1)*(.44+.1)*2+(1.24+.1)*(.76+.1)+(.84+.1)*(
44+.1) 2.891
- 47 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o
3*
4*

5

6

(1.24+ 1)*(64+.1)+(1.24+.1)"( 44+ 1)+(1.44+.1)%(
444 1)%2 3.378
((52+.1)*(.52+.1)+(2.74+.1)*(44+.1)*2+(2.24+.1)*(
Ad+1) 4.715
(.84+.1)(.64+.1)*2+.52*(44+.1)+(1.04+.1)*(.64+
A)+(1.18+.1)*(4+.1) 3.156
RAZEM 14.140m2

~-R--
robocizna
3.24r-g/m2

- M-

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15
0.071m3/m2

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.014m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.15+0.01=0.16m-g/m2

m3
m3
kg
%

m-g

45.8136

1.0039
0.1980
8.4840

1.5000

2.2624

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

92IKNNR 2 0104-
d.8/01

1%

o

3

4%

5

6

7%

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo-

wymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - fi 6 mm
obmiar = 14.14*2.82/1000 = 0.040t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
2.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

rg

%

m-g
m-g
m-g

m-g

1.4680

0.0402

1.5000

0.1040
0.1900
0.1612

0.0288

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

93KNNR 2 0402-
d.8/01

'

o

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociz-|
na i sprzet - murtaty i podwaliny
obmiar = 259.3+13.2+46.2+2.5*4 = 328.700m

-R--
robocizna
0.17r-g/m

~S--

wyciag
0.02m-g/m

m-g

55.8790

6.5740

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

94KNNR 2 0402-
d.8/01

1%

o*

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mate-
riaty - murtaty i podwaliny

obmiar = (259.2+13.2+46.2)*.12*.14+2.5*.1*.1*4 =
5.452m3

M --
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I
1.06m3/m3

materiaty pomocnicze

13%

m3

Y%

5.7791

13.0000

Norma 3.16

Razem koszty bezposrednie:

- 48 -




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
Ceny jednostkowe
95KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociz- m
d.8/03 na i sprzet - stupy
obmiar = 34.875m
-R--
1* robocizna r-g 14.6475
0.42r-g/m
-8 -
2% wyciag m-g 0.6975
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
96 KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mate- | m3
d.8/03 rialy - stupy
obmiar = 34.875*.14*.14 = 0.684m3
M-
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.7250
1.06m3/m3
2" materiaty pomocnicze % 13.0000
13%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
97KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociz- m
d.8|02 na i sprzet - ptatwie
obmiar = 46.2m
-R--
1* robocizna r-g 20.7900
0.45r-g/m
~-S--
2% wyciag m-g 0.9240
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
98KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mate- | m3
d.8|02 riaty - ptatwie
obmiar = 46.2*.12*.14 = 0.776m3
- M-
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I ms3 0.8536
1.1m3/m3
2" materiaty pomocnicze % 13.0000
13%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
99KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociz- m
d.8|04 na i sprzet - miecze
obmiar = 28.0m
-R--
1* robocizna r-g 9.5200
0.34r-g/m
-8 -
2% wyciag m-g 0.5600
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mate- | m3
0/04 rialy - miecze
d.8 obmiar = 28.0*.1*.1 = 0.280m3
- M-
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.3080
1.1m3/m3
2" materiaty pomocnicze % 13.0000
13%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10lKNNR 2 0402- |[Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociz- m
105 na i sprzet - krokwie zwykte
d.8 obmiar = 852.7+184.8+(1.8+1.1)*8 = 1060.700m

Norma 3.16

- 49 -




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
-R--
1* robocizna r-g| 233.3540
0.22r-g/m
~-S--
2% wyciag m-g 10.6070
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10[KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mate- | m3
205 riaty - krokwie zwykte
d.8 obmiar = (852.7+184.8)*.08*.16+(1.8+1.1)"8*.06*
12 =13.447m3
M --
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 13.9849
1.04m3/m3
2% materiaty pomocnicze % 13.0000
13%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robociz-{ m
3/06 na i sprzet - krokwie narozne
d.8 obmiar = 3.1*4 = 12.400m
~-R--
1* robocizna r-g 5.9520
0.48r-g/m
S -
2" wyciag m-g 0.1240
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10[KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mate- | m3
4/06 rialy - krokwie narozne
d.g obmiar = 3.1*4*.07*.14 = 0.122m3
M --
1* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.1269
1.04m3/m3
2% materiaty pomocnicze % 13.0000
13%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10KNNR 2 0604- |Izolacja z folii izolacyjnej pozioma na stropie m2
5/01 obmiar = 21.96*5.76+9.06*19.5+14.76*21.96+
d.8 16.26%7.74 = 753.142m2
~-R--
1* robocizna r-g| 271.1311
0.36r-g/m2
M-
2" folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm izolacyjna | m2 903.7704
1.2m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
S -
4% wyciag m-g 7.5314
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mine-| m2
6/05 ralnej gr..20 cm ukfadane na sucho jednowarstwo-
d.8 WO
obmiar = 753.142m2
~-R--
1* robocizna r-g 68.3100
0.0907r-g/m2
M-
2% ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm - strop m?2 790.7991
1.05m2/mz2

Norma 3.16
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Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
37 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
~-S -
4% wyciag m-g 5.7992
0.0077m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mine-| m2
7|05 ralnej gr. 10 cm ukfadane na sucho jednowarstwo-
d.8 wo - przy stupach drewnianych
obmiar = .5*.5*15 = 3.750m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3401
0.0907r-g/m2
M --
2% ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm - strop m2 3.9375
1.05m2/mz2
37 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
~-S--
4% wyciag m-g 0.0289
0.0077m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mine-| m2
8|05 ralnej gr. 16 cm miedzy krokwiami uktadane na su-
d.8 cho jednowarstwowo
obmiar = 5.8*2.8 = 16.240m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4730
0.0907r-g/m2
M --
2% ptyty z wetny mineralnej gr. 16 cm miedzy krokwia{ m2 17.0520
mi
1.05m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
S -
4% wyciag m-g 0.1250
0.0077m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
10KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie B 15 m3
91101-02 obmiar = 5.76"2.8 = 16.128m3
d.g
-R--
1* robocizna r-g 95.9616
5.95r-g/m3
M --
2% Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 16.4506
1.02m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4% wyciag m-g 24.6758
1.58m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNR-W 2-02 \Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betono- | m2
0/1129-01 wych
d.8 obmiar = 5.8"2.8 = 16.240m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.1612

Norma 3.16

0.0715r-g/m2

M-

-51-




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
2% preparat do wzmocnienia i uodpornienia betonu | dm 9.2730
3
0.571dm3/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1624
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNR 2-22 Obicie jednostronnie deskami grubosci 25 mm m?2
1/0601-03 scian
d.g obmiar = 5.76*(2.3+2.4) = 27.072m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.8161
0.341*0.955=0.325655r-g/m2
- M --
2% gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7072
0.1kg/m2
37 deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm | m3 0.7580
kI
0.028m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
212611-02 metoda lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
d.8 emulsjg
obmiar = 27.072m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7922
0.0662r-g/m2
- M-
2" emulsja gruntujgca pod docieplenie kg 5.4144
0.2kg/m?2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.0027|
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm EPS | m2
32612-01 70-040 ( FS15) do Scian
d.8 obmiar = 27.072m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.9787
1.329r-g/m2
- M --
2% ptyty styropianowe gr. 10 cm 70-040 (FS15) m2 2.7749
0.1025m2/m2
37 zaprawa klejowa do styropianu kg 162.4320
6kg/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3655
0.0135m-g/mz2
6% Srodek transportowy m-g 0.2707|
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii paroszczelnej przymocowana do ko- m2
402 nstrukcji drewnianej
d.8 obmiar = 5.76"2.8 = 16.128m2

Norma 3.16

~R-

-52 -




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
1* robocizna r-g 1.0483
0.065r-g/m2
- M --
2% folia paroizolacyjna m2 17.7408
1.1m2/m2
37 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
4% wyciag m-g 0.0645
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNR 2-22 Obicie potaci dachowej ptytami OSB NRO gr. 1,9 | m2
5/0601-06 analo- cm
d.8gia obmiar =
(6.0723.8+3.5*1.1+9.88*19.5+15.52*21.96+7.7*
.38+14.7*7.3)*1.01 798.269
3.3*5.16*1.01 17.198
RAZEM 815.467m2
-R--
1* robocizna r-g| 284.2514
0.365*0.955=0.348575r-g/m?2
- M-
2" gwozdzie budowlane okragte gote kg 342.4961
0.42kg/m2
3" listwy iglaste strugane jednostronnie Kkl.| m3 1.8756
0.0023m3/m2
4~ ptyty OSB NRO gr. 19 mm m2 | 848.0857
1.04m2/mz2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11KNNR 2 0507- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwars- m2
6/02 twowe
d.8 obmiar = 815.467m2
-R--
1* robocizna r-g| 317.2167
0.389r-g/m2
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 937.7871
1.15m2/mz2
37 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2| 962.2511
1.18m2/mz2
4% materiaty pomocnicze % 6.0000
6%
-8 -
5% wyciag m-g 6.2791
0.0077m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal- | m2
7/0618-03 nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 na stro-
d.8 pie
obmiar = 2.64*2.64 = 6.970m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9061
0.13r-g/m2
- M --
2% papa zgrzewalna izolacyjna m2 8.0155
1.15m2/mz2
37 gaz propan-butan kg 0.6970
0.1kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.0139

Norma 3.16
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Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
0.002m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0209
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m?2
8/0421-01 blach powlekanych - taty 40x50 mm zuzycie - 0,
d.8 0085 m3/m2
obmiar = 3.44*3.44*1.16 = 13.727m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1963
0.16r-g/m2
- M-
2% taty iglaste nasycone o wym. 40x50 mm kLI m3 0.1167|
0.0085m3/m2
3" gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.9609
0.07kg/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.0275
0.002m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1098
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyle{ m2
9/0537-01 niu potaci do 85 % blacha powlekang trapezowg
d.8 na fatach
obmiar = 13.727m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0989
0.59r-g/m2
- M-
2" blacha powlekana trapezowa T40 gr. 0,5 mm m?2 14.5506
1.06m2/m2
3" wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 113.1105
8.24szt/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.1098
0.008m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1235
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12INNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mon- | m
0/0539-01 taz gasiorow
d.8 obmiar = 2.67*4 = 10.680m
-R--
1* robocizna r-g 4.8060
0.45r-g/m
- M --
2% gasiory z blachy powlekane;j m 11.3208
1.06m/m
37 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 66.0024
6.18szt/m
4% uszczelki do blach m 22.0008
2.06m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.0534
0.005m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.0641
0.006m-g/m

Norma 3.16

Razem koszty bezposrednie:
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Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
Ceny jednostkowe
12INNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - mon- | m
1/0539-02 taz pasow nadrynnowych - okapow
d.8 obmiar = 3.44*4 = 13.760m
-R--
1* robocizna r-g 3.0272
0.22r-g/m
- M --
2% okapy z blachy powlekanej m 14.5856
1.06m/m
37 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 42.5184
3.09szt/m
4~ uszczelki do blach m 14.1728
1.08m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.0138
0.001m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.0138
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12KNR 2-22 Obicie azurowe spodu potaci deskami grubosci 19| m2
2/0601-02 analo- jmm
d.8gia obmiar = (3.44+2.64)*.5*.5"4 = 6.080m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.9800
0.34170.955=0.325655r-g/m2
- M-
2" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3040
0.05kg/m2
3" deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm | m3 0.1277|
kIl
0.021m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12KNR-W 2-02  |\Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
3/1016-07 obmiar = 1szt
d.8
-R--
1* robocizna r-g 6.9300
6.93r-g/szt
- M-
2" silikon kg 0.3100
0.31kg/szt
3" pianka poliuretanowa kg 0.2100
0.21kg/szt
4% Sruby kotwigce wytaz dachowy szt 5.0000
5szt/szt
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
6" wytaz dachowy 54x83 cm z kotnierzem m?2 1.0000
1m2/szt
-8 -
7" wyciag m-g 0.0700
0.07m-g/szt
8* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o | m2

4/0541-02
d.g
kominy

Norma 3.16

szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

obmiar =

(1.04+.44+.4*2)*2*.4+(1.24+.76+.4*2)*2" 4+(.84+
A44+.472)*2* 4 5.728

-B5-




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%
3*
4*

5*

6*

okapy

przy Scianach
Sciany
wentyl. i in.

(1.24+.64°2)"2" 4+(1.24+.44+ 4*2)" 4+(1 44+ 44)*
2% 42 6.016
(2.74+.44+.4*2)*2* 4*2+(2.24+ 44+ .4*2)*2* 4+(
84+.64+.4°2)*2* 4°2 12.800
(1.04+.64+.4°2)*2* 4+(.64+.52*2+.4*2)* 4+(.52+
4+.472)2% 4 4.352
(7.1+6.2)*.58+79.18*.93+(7.3+5.2)* 58 88.601
(10.25+.8+9.82+2.05+.38+7.4+3.3+.38+2.64"2+
3.44+12.7+17.26)*.4*1.01 29.516
9.82*.6+(7.75+3.3+12.6)*.6 20.082
2*3.14%(.25*4+.2*4+.125+.158"2+.08)* .4  5.830
RAZEM 172.925m?2

-R--
robocizna
1.35r-g/m2

- M --

blacha stalowa powlekana

1.23m2/mz2

wkrety samogwintujace typu SW do blach
17.2szt/m2

zaprawa cementowa M 7

0.001m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

wyciag
0.008m-g/m?2

r-g

m2

—

¥4
m3

%

m-g

233.4488

212.6978

2974.3100

0.1729

1.5000

1.3834

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

NNRNKB 202
0517-04

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
z blachy ocynkowanej powlekanej pétokragtych o
ér. 15¢cm

obmiar = 7.1+6.2+40.94+19.12+18.9+5.1+7.3 =
104.660m

~-R--
robocizna
0.4879r-g/m

- M-

rynny dachowe stalowe powlekane fi 150 mm
1.1m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy
0.0035m-g/m
wyciag
0.0019m-g/m

r-g

kg

kp
%

51.0636

115.1260
2.1979
209.3200

1.5000

0.3663

0.1989

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12

d.g

1*

o
3*
4*

5

NNRNKB 202
0519-03

Norma 3.16

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z
blachy ocynkowanej powlekanej okragtych o $r.
12cm

obmiar = (4.0+7.0+2.0+4.8)*2+7.3"4 = 64.800m

~-R--
robocizna
0.6066r-g/m

- M-

rury spustowe stalowe powlekane fi 120 mm
1.2m/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

kg

kp
%

-56 -

39.3077

77.7600
1.3608
21.3840

1.5000




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

~-S--
Srodek transportowy
0.0027m-g/m

m-g

0.1750

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12

1%

o
-
"
5
-

7*

8

9*

KNR 4-01
0735-02

Sciany

Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapien-
nych kat. Il na kominach ponad dachem ptaskim
obmiar =
(1.04+.44)*2%(.5+.7)+(1.24+.76)*2*.7+(.84+.44)*2*
1.4+(1.24+.64)*2*.9 13.320
(.52+.4)*2*1.4+(1.24+.44)*2* 9+(1.44+.44)*2*1 .4+(
1.44+.44)*2*.8 13.872
(2.74+.44)*2%.8+(2.24+.44)* 2" .9+(.84+.64)*2*.9*2+
(1.04+.64)2*1.2 19.272
(.52*2+.64)*2*.9+(.64+1.18*2)*.8 5.424
7.76%(.22+1.03)*.5+2.06*(.22+.56)*.5+7.32*(.17+
.35)*.5+3.3*.35 8.712
7.76%(.17+.35)*.5*2+(9.05+8.21)*.25 8.350
RAZEM 68.950m2

-R--
robocizna
0.84r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.0106m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
wyciag

0.04m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

57.9180

0.3585

0.4551

1.8341

0.4620

0.7309

1.5000

2.7580

2.7580

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12

'

o

3*

4

5

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne 14x21 cm PCV, osadzone w
Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - ko-
miny

obmiar = 150szt.

-R--
robocizna
0.8868r-g/szt.

- M --

Kratki wentylacyjne z PVC 14x21 cm bez zaluzji
1szt/szt.

zaprawa cementowa M 7

0.005m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
Srodek transportowy
0.0015m-g/szt.

szt.

r-g

szt

Y%

m-g

133.0200

150.0000

0.7500

1.5000

0.2250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12KNNR 2 1405-
903 z.sz. 5.1.

d.g

1*

Norma 3.16

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami
akrylowymi - na wys.ponad 5 do 10 m - kominy
obmiar = 68.95m?2

~-R--
robocizna
0.179*1.1=0.1969r-g/m?2

M-

m2

-57 -

13.5763




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
2% farba akrylowa zewn. kolor gr | kg 17.2375

0.25kg/m2
37 materiaty pomocnicze % 2.0000

2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE - KOD CPV 45261210-9

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM
Stownie:
-58 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p- jedn.
9PODLOZA | POSADZKI - KOD CPV 45432100-5
13 KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - B-10 | m3
001 obmiar = 461.01*.15+(45.0+12.58+45.63+19.87)*
d.9 .1+(650.0+112.3+4.66)*.2 = 234.852m3
—-R--
1* robocizna r-g | 1397.3694
5.95r-g/m3
M --
2% Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 | 239.5490
1.02m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
PODLOZA | POSADZKI - KOD CPV 45432100-5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-59 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
p- jedn.
10/SCIANKI DZIALOWE - KOD CPV 45262500-6
13 KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m2
107 gr.12 cm na zaprawie cem.-wap. M2
d.1 obmiar =
0
parter 5.76"2+3.84+(5.46+1.12+6.42+6.76+2.4"2+3.16+
2.02+2.55+3.84)*3.59 145.067
(4.36"2+4.6+12.7+3.98)*3.59-(.92.0"11+1.2*2.1)
85.380
pietro (9.06+5.88*2+6.84+3.25+2.75+3.0"2+4.4+2.25+
3.06"2+1.1*2+9.4)*3.59 229.868
(.7+5.46*3)*3.59-(.92.0"7+1.5*2.7*2) 40.617
RAZEM 500.932m2
-R--
1* robocizna r-g| 350.6524
0.7r-g/m2
- M --
2% ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt| 4107.6424
8.2szt/m?2
37 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.0093
0.01m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 35.0652
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
13 KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m2
207 gr.12 cm na zaprawie cem.-wap. M2 - tukowe R x
d.1 1,2
0 obmiar = 2*3.14*.5*3.59*.25*3 = 8.454m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.1014
0.7%1.2=0.84r-g/m2
- M --
2% Plytka z bet.komérk.M 500-700 59x24x12cm szt 69.3228
8.2szt/m?2
37 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.0845
0.01m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.5918
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
13 KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z cegiet petnych gr.1/4 cegtyna | m2
3/01 zaprawie cem.-wap. M2
d.1 obmiar =
0
parter 1.0"2.17+(1.18+1.06+2.7)*3.59-.9"2.0"3  14.505
pietro (1.26+1.0"3+.97+1.25+.98+2.4)*3.59-.9*2.0*
4 28.197
RAZEM 42.702m2
-R--
1* robocizna r-g 43.1290
1.01r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna kl.15 szt| 1221.2772
28.6szt/m2
37 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.4697|
0.011m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 4.2702
0.1m-g/m?2
-60 -

Norma 3.16




Pt. BUD plock

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

o

3*

4%

5

KNNR 2 0701-
02

parter

pietro

Scianki dziatowe z cegiet petnych gr.1/2 cegly na
zaprawie cem.-wap. M2
obmiar =

(83.6+5.46"2+4.48+1.0+3.86+4.48+2.2"2+2.4+
1.82+3.06+1.0%4)*3.59 158.032
-.9"2.0"6 -10.800
(5.76+.56+1.02+2.42*2+1.34+6.3+6.18+2.4"2+
6.92+1.55+2.15*2)*3.59 159.935
-.9%2.0*7 -12.600
RAZEM 294.567mz2

~-R--
robocizna
1.2r-g/m?2

- M-

cegta budowlana petna kl.15
48.1szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.03m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-~ S -
wyciag
0.16m-g/m?2

m2

szt
m3

%

m-g

353.4804

14168.6727

8.8370

1.5000

47.1307|

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1%

o

3

4

5

KNR 2-02
0123-02

parter

pietro

Oktadanie (szpatdowanie) przewodéw wentylacyj-
nych cegta petng grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cem.-wap. M2

obmiar =
(1.04*2+.2*4)*3.84+(.52+.2+.64+.2"2+1.2+.2"2+
1.74+.2+.92+.4)*3.59 34.825
(1.3+.72*2+.2*2+1.72+.2+.52+.2+.92+.2)"

3.59 24.771
(.52+.4+.72+.4+2.5"2+1.32+.2+.52+.2+.84+.2"2+
1.12+.4+1.34)*3.59 48.034
(1.1°2+41.56+.2+2.12+.2+.72+.4+.92+.4)*

3.59 31.305
RAZEM 138.935m2

-R--
robocizna
1.85r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna kl.15
52.9szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.052m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag

0.23m-g/m2

m2

r-g

—

74
m3

Y%

257.0298

7349.6615

7.2246

1.5000

31.9551

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma 3.16

-61 -




Pt. BUD plock

Stownie:

Stownie:

Norma 3.16

PODSUMOWANIE

SCIANKI DZIALOWE - KOD CPV 45262500-6

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

-62 -

OGOLEM




Pt. BUD plock

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Rz
na-
rzuta-
mi

Mz
na-
rzuta-
mi

Sz
na-
rzuta-
mi

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

FUNDAMENTY - KOD CPV 45262300-4

KANAtL NAPRAWCZY

SCIANY NADZIEMIA - KOD CPV 45262500-6

STROPY - KOD CPV 45262300-4

STAL ZBROJENIOWA - KOD CPV 45262300-4

NS WIN| =

DACH GARAZU - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - KOD CPV
45223100-7

DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE - KOD CPV 45261210-9

PODLOZA | POSADZKI - KOD CPV 45432100-5

[@][{e][e]

SCIANKI DZIALOWE - KOD CPV 45262500-6

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma 3.16

-63 -




