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OPIS TECHNICZNY
do projektu Remont instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
,Termomodernizacja obiektow A i B na terenie JRG nr1 Panstwowej Strazy Pozarnej
w Ptocku” , ul. Gwardii Ludowej 8 na dziatlce nr 48 obreb 005 Plock Kostrogaj
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowigzujace normy i przepisy.

- uzgodnienia miedzybranzowe.
2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt instalacji c.o. w zakresie:

- wymiany pionow grzejnych w obiekcie A;

- wymiany gatgzek grzejnikowych w obiekcie A,;

— wymiany poziomdw c.o. w piwnicach obiektu A;

- wymiany 5 grzejnikow c.o. w obiekcie A (koszty kwalifikowane);
— wymiany 1 grzejnika c.o0. w obiekcie A (koszty niekwalifikowane);
- wymiany 1 grzejnika c.o. w obiekcie B (koszty niekwalifikowane);

— zaprojektowania systemu regulacji pogodowej temperatury czynnika

grzewczego oddzielnej dla obiektu Ai B

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

— piony grzejne instalacje wraz z niezbedng armaturg od odcinkéw poziomych
w kanatach lub piwnicy do ich zakonczenia na pietrze obiektu A;

— gafazki grzejnikowe wraz z niezbedng armaturg na odcinkach od piondéw
grzejnych do grzejnikdw w obiekcie A;

- poziomy instalacji c.o. prowadzone w piwnicy od wymienionych wczesniej
odcinkdw instalacji w kanatach do rozdzielaczy c.o. obiekcie A

— nowe grzejniki (6 szt. w obiekcie Ai 1 szt. w obiekcie B)

— system regulacji pogodowej w wezle cieplnym w obiekcie A



4. ROBOTY DEMONTAZOWE
4.1 obiekt A

Istniejgca Instalacja c.o. jest systemem dwu-rurowym wykonanym z rur

stalowych (oprocz odcinkéw poziomych w kanatach podpodtogowych wykonanych z
PP).

Przewody rozdzielcze biegng w piwnicy i w kanatach podpodtogowych
(czes¢ garazowa) w ktorych znajdujg sie tez podejscia do tradycyjnych piondéw
prowadzonych przy zewnetrznych scianach budynku z ktérych zasilane sg grzejniki
c.0. podtgczone przez gatgzki grzejnikowe.

Instalacja zasila tylko grzejniki c.o.. Aparaty grzewcze garazy zasilane sg z
odrebnego obiegu (nie wchodzi w zakres opracowania)

Obecnie elementami grzewczymi sg grzejniki aluminiowe wyposazone w
zawory termostatyczne (za wyjatkiem szesciu zeliwnych grzejnikow cztonowych).

Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych grzejnikow zeliwnych
wraz z podejSciami do piondw, wszystkich pionédw grzejnych i poziomych odcinkéw

stalowych w piwnicy

4.2 obiekt B
Istniejgca Instalacja c.o. jest systemem dwu-rurowym wykonanym z:

— rur PE (z wkiadka aluminiowg) wykonanym w systemie rozdzielaczowym —
grzejnikowa czesc instalacji

— rur PP (z wkiadka aluminiowg) — zasilenie nagrzewnic wodnych i gtéwne
przewody do poszczegolnych rozdzielaczy c.o.
Obecnie elementami grzewczymi sg grzejniki aluminiowe wyposazone w

zawory termostatyczne (za wyjatkiem grzejnika typu favier w pom. nurkow).

Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu grzejnika favier wraz z podejSciem

do pionu.



5. OPIS TECHNICZNY

5.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Poziomy, piony grzejne i gatazki stalowe nalezy wymieni¢ na wykonane z rur
PP dn20 PN25 z wktadka aluminiowa.

Na rurociggach stosowa¢ kompensacje i system mocowania wg wytycznych

producenta.

U podstaw piondw montowac zawory odcinajgce stalowe kulowe dn 20.

Na zakonczeniu piondw zasilajgcych montowac¢ zawdér odpowietrzajacy a pod
nim zawor odcinajacy kulowy, stalowy, motylkowy dn15.

PrzejScia przewoddéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych
(tuleje wystajg z przegrody po 2 cm z kazdej strony). Zabrania sie taczenia
rurociggéw w przegrodach budowlanych. PrzejScia przez Sciany wezta cieplnego
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi w klasie wydzielenia pozarowego np. Hilti
lub rbwnowazne.

Na rurociggach (w garazach, kanatach podpodiogowych i piwnicach)

montowac otuline termoizolacyjng o grubosciach:

dn 20 - 25 20 mm PE z ptaszczem PVC
dn 32- 30 mm PE z ptaszczem PVC
dn 40 - 30 mm PE z ptaszczem PVC
dn 50 - 40 mm PE z ptaszczem PVC

Elementami grzejnymi w miejsce istn. grzejnikdw bedg cztonowe grzejniki
aluminiowe typu Calidor (lub rownowazne)
Wszystkie nowe grzejniki zaopatrzone bedg w katowe zawory termostatyczne
RTDN-Ks-15 z termostat. glowicami DANFOSS lub rownowazne
Wszystkie grzejniki (oprocz zasilanych z pionéw PS5, P18 i P19) zaopatrzone
bedg w odcinajgce zawory powrotne RLV dn 15 Danfoss lub réwnowazne
Regulacje instalacji c.o. zaprojektowano za pomocg nastaw wstepnych

zawordéw termostatycznych.



W wezle cieplny zaprojektowano system sterowania pogodowego. Bedzie on

regulowat temperature czynnika grzewczego w instalacjach obiektu A (max.

ustawione parametry 70/50°C) i obiektu B (max. ustawione parametry 80/60°C) w

zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Czujnik zewnetrzny nalezy umiesci¢ na

stronie pétnocnej budynku.

Istniejgca pompa c.o. bedzie dziatata jako pompa kolektorowa (zdtawienie

obiegu kolektorowego za pomocg zaworu rbwnowazgcego).

Regulacje temperatury poszczegolnych obiegow bedzie wykonywat regulator

sterujgcy pracg dwoch pomp c.o., i dwéch zawordw trojdrogowych. (regulacja za

pomocg czujnika zewnetrznego i obiegow grzewczych.)

ZESTAWIENIE URZADZEN OBIEGU MIESZACZY

(oznaczenia zgodne ze schematem kottowni)

Oznacz. Wyszczegoblnienie nazwa.

Norma,

katalog.

los¢ |.

Uwagi

Elektroniczna pompa obiegu B. Hp=3,0 m H,O
V=1,6 m3/h

np. 25P0e80C
MEGA L.EP. lub

mna rOwnowazna.

Elektroniczna pompa obiegow A i C. Hp=3,0 m
H.O V=1,5 m3/h

np. 25P0e80C
MEGA L.F.P. lub

mnna rOwnowazna.

Zawor tréjdrogowy dn 20 Kys=6,3 m’h; z

napedem projektowanego obiegu c.o.

np VRB3 dn 20
Kvs=6,3 mh; z
napedem-
AMV435
DANFOSS lub

inny rOwnowazny.

4| Zawor tréjdrogowy dn 20 Kys=6,3 m*h; z

napedem projektowanego obiegu c.o.

np VRB3 dn 20
Kvws=6,3 m?h; z
napedem-
AMV435




DANFOSS

lub

inny rOwnowazny.

5 | Zawor odcinajacy kulowy dn 50 6 |PN 2.5MPa
6 | Zawor odcinajacy kulowy dn 40 1 |PN 2.5MPa
7 | Zawor zwrotny sprezynowy, dnS50 2 |PN 2.0MPa
8 | Zawor zwrotny sprezynowy, dn40 1 |PN 2.0MPa
Zawor regulacyjny np. Oventrop Hydrocontrol
VTR dn 40 nastawa 6,7 lub rownowazny
9|V=13,8 m3/h H=4mH20 1
Kurek manometryczny fig. 525 z manometrem
10 | tarczowym 0-0.40 MPa 2
Zanurzeniowy czujnik temp. obiegu grzewczego | kompatybilny z
11| do regulatora ECL 210 lub réwnowazny regulatorem 2
Czujnik temp. Zewngtrznej do regulatora ECL | kompatybilny z
12|210 lub rownowazny regulatorem 1
13 | Przepltywowy odpowietrznik V=5dm3 2
Regulator obiegow grzewczych ECL210 z
14 | aplikacja A260 lub rownowazny 1




