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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (tekst jednolify Dz. U. z 2000r. Nr.106 poz. 1126 z
pbznigjszymi zmianami) awiadczam, i2 przediozony projekt budowlany zostaf sporzadzony zgodnie z ohowigzujgcymi przepisa-

mi oraz zasademi wiedzy technicznej.
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Projeki budowlano-wykongwczy.

Wykaz zatacznikow:

Zatacznik 1 - Zaéwiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Budownictwa nr
MAZ/IS/6705/01 mgr inz. Tadeusza Kawieckiego.

Zatacznik 2 — Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielne] funkciji projek-
tanta w specjainoci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarych nr 100/92 mgr
inz. Tadeusza Kawieckiego.

Zalacznik 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej izby Budownictwa nr
MAZ/IS/6704/01 mgrinz. Jarostawa Migdalskiego.

Zatacznik 4 — Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji projek-
tanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitamych nr 25/91 mgrinz.
Jarostawa Migdalskiego.

Zatacznik 5 - Decyzja o nadaniu uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjal-
nodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych nr 25/98 mgr inz. Jarostawa Migdalskiego.
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Projekt budowliano-wykonawczy.

Zalacznik 1

MAZOWIECKA
. OKREGOWA
i1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA
Warszawa, 21 grudnia 2010
Zaswiadezenie

Pan TADEUSZ KAWIECK!

migjsce ‘zamieszkania:
ul. BATALIONU PARASOL 36

52-410 PLOCK

jest cz%onklem Mazow1eck181 Okr:—ggowe_; jzby Inzynierow Buciown'ctwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/S/ETO5/01

i positada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne].

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia; 31 grudnia 2011 r.

FAAZOWIECHA
NZYMIEROW

. Biure: ul.1 Sterpnla 368, 02.134 Warszawa, lel. 22 868 35
. 4 el 35, 22 868 35 &1, 22 358 35 82, fax 22 BE8 35 48, www.maz.pilh il: b I
NIP §25-22-58-203. Dzlat Czionkowskl: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 06, fax 22 300 99 00. Dzial Szl;g-ﬁ: te[.‘pgzlg;%%la ?UT;Q;E;%I‘%S@S%EZ.phb'org'pl

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 678 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w, 153

- ?‘,a‘dze_ﬁmwyu -

mm sy, cveh, cleplryeh, gazowych,
T St mvmnychluzbm}mna terea.,

wrviad 100/02
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Projekt budowlano-wykonawczy.

Zalacznik 2

URTAD ¥OEWOEDIE ¥ oy loni, ‘EQQ_E Frudzied 2

100/92

Br ewla. .00

4
1 13 unt.! pkt ..

ile .2, B prozporzadzania Hinlaltra Geonpodarki Terencwed I ODohrony

B polatawie -

Hrodowlakn 2 dnia £D lutege 1075n. w n‘pr.':awiw samodzlieinych Funiked
technicznyoh % budewnliciwie [(Dz.U.Nz 8, oz, 48 — zm. DR .U Hr 48
pon.334 2 I¥BRr. 1 Dz.U.Hy BY¥. POZT.IPT T 1481T.)

fanmcii Do Je ¥ tEn toa indve
| “a i . . P <
nlsryine] w Zalkresis sigol 1 ins &858~

1/ sperzgdzeala urojs sieci oh,
zezowyeh § clepluyeh ughrols

2/ sporiadzaniz pro notn
oy inyeh, zazowyoh, ninyen ¢,

30 w badownistwie Jedmorodzigayy, grodouT er -
kdr o wubsturze do 1000 &0 - do ;@PG’ﬁﬂ*c, e 1.
Lontrolowania budowy, hisrowanis 1) zonis |
kongtroveyinyeh elomentdy Dudowlszny Bada-
aiz atsnu teshaicznego siscl wod-kan, gezahy oh ug-
bBrojenia terent orez lnatalssjii wod-ken, $@zoyvch cienlnych
i ¥iimsiyzaoyino-wentylacoyjnyeh.-

~% AT Lemrr ‘17’:
4 b [ J MIJ:‘LL:UH

mgr . TADEUSZ KAW{‘ECKI
Uprasmiony oo KiepeWana, nedzorowania
H pm,ckmx'- ATia raz XA nrolowani, wyTwarzanis
SN *ntmv b wdowlanych,
IR sieci
o Au.gﬁwych,
ynzowych,
zbm_jemn terenu.
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Projekt budowiano-wykohawcezy.

Zalacznik 3

MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 grudnia 2010

183

Zaswiadczenie

Pan JAROSEAW MIGDALSK!

migjsce zamieszKania:
ul. POLNA 62
p9-500 GOSTYNIN

11 05, fax 22 200 99 00. Dziat Szkolef: tel, 22 828 34 10, 22868 3550

jest czlonkiem MazawiscKie] QOkregowet lzby fnzynieréw Budownictwa

1. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 B26 28 67 w.,

11,22 826

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/8704/01

22 B6A 35 81, 27 868 35 B2, fax 22 668 35 49, www.maz.piib.org.pl  e-mail; biute@maz.piib.org.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 . do dria: 31 grudnia 2011 1.

Komigja Kwallfikacyina: tel

3, Dziat Czlankowskl: tel. 22 878 04

02-134 Warszawa, ef, 22 868 35 35,

NIP 525-22.58-20

Biure; Wl.1 Sierpnia 368,

- s 4 ! !
R ST W I ok el A 1
fopee f"-u i v;.‘l_;.,;‘n Ludeie

- “
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Projekf budowlano-wykonawczy.

Zafgcznik 4
UYRZAD WOIEWODZKI W PLOCKY FPiock 1991 marzec }2%
Mr ewitd, é?fn?ﬁw, '
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWIGO
Na ch__isliawie & ?;fff ,_ﬁﬁust,‘l 0§53 13 s, 1 phi 4 Ll By h | rogporeadeenia

. Ministra Cospodarkl Tevenowsj i Cclirony Srodewisks z dnix 20 lutege 1975 v w sprande samoclziel-
. nych funkedi technieznyvh w budowniebwie (D, 11 Nr 8 poz. 48 = 3 phiniefseymt smiguami)
S TARDSEAW JOZEF MIGDATSKT

T S A G S

wrodeonptal dnin 15, Tutego 1962 r. w FPlocky . - e e

sirzymuje

stwierdzonie praygotowsnis wodowego do wyhenywania saomdzielne] funkzil kierownika budowy
i pobdt w specjalpofici instalscyjno-iniynieryjned w zekresis sieci i in-
stalacii senitarnyeh, upowsZniajgce dod
1/ kierowsniz, nadzorowanla i komirclowanis budowy i rehdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzanla kenstrukeyjnych elemenitdw sieci oraez
_ acenisnia 1 badanla stanu technicznego W zekiresie siecl wodoclggowyoh,
.‘- kanalizacyjnych 1 cleplnyeh uzbrojenis teresml, )
2/ kxierowania, nadzorowsnia 1 kemtrolowanis budowy 1 robét, kierowania
i ‘kontrolewsnia wybwarzania konstrukeyjnych glementdw instalacji
oraz eeoniania i badsaia stann technicZnegoe w 2akresie instalacji
wodoolagowyeh, kenalizacyinych, cleplnych i kKlimatyzecyjno-wenty-
lscyjnych,
3/ sporzadzania w budownictwie oséh fizycanyeh projextow siecl wod-han.
i cieploych oraz instalacji wod-kan., ciepinych i Kiimatyzaoyino-
werntylaoy joyoh.~
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Projeki budowlano-wykonawczy.

Zalacznik §

Plock 1998 grudzies £

Nrewid. 25/98
DECYZJA

Na podstawie art:104 § 1 Ustawy 2z da, 14.06.1960 1, Kodeks postepowania
administracyinego flednolity tekst Dz UNeY, poz.26 z 28.03.1980 © - 2
pézn.zm/ oraz art.13 ust.l pkt1, art14 ust.! pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawa budowlane /Dz. U.Nr- BQ,pcz 414/, 1 §4 ust.2 rozporzadzenia Minisira
Gespsdariu Przéstrzening] 1 Budownictwa z do. 30 vmdma 1994 f. W sprawie
samedzielnych funkeji technicznych w budowmctme
Dz UNF8,poz:38 z 1995 r.d.

Pan JAROSLAW JOZEY MIGDALSK}
magisteri mzymer ingzynierii §rodowiska
urodz. dn.15lutege 1962 r. w Plocku

pirzymuje

aprawnienia budowlane:do projektowatiia bez ograniczed
wspecjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen:
wodociagowyceh i kanalizacyjnyeh, caepinyt:h wentylacyjnychi gazowych.

Uzasadnienie

Keomisja ustalita, Ze Pan mgr inz Jaroslaw Migdalski ukodczyl Politechnike
Warszawska na kieruoku inZynieria $rodowiska w zdkresie urzadzed
sanitamych,oraz udokumentowat wymagang przepisami. prakiyke zawodows .a
wige: spetnit waruoki w zakresie przyrromwama zawodowgoo ‘oraz zioayl 2
wytikiem pozylywnym eégzamin testowy T ustny na uprawnienia budowline w
speciainogei mstalacvjneg W zakresie siecl, instalacii | urzadzed:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych i gazowych bez
ogranicze.

W zwiazkn z POWYZSZYIH OIZECZONO. Jakw sentencii.

()d niniejsze] decyZJl siuzy stromie odwolanie do Gldwiego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pcéredmctwem Wojewody Plockiego,

w terminie 14 dni od jej otizymania.

Otrzymuia: 1.Pan Jarosiaw Migdaiski e
59500 Gostynin uLNowa § 4‘11}
2. Gowny Inspektor Nadzord, 557
Budowiinego b
Warszawa, . Krucza 38[4’? :
3. GPII-4. o/a 5
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Projekt budowlano-wykonawezy.

Spis zawarto$ci opracowania:

1. POdStawy rzeCZOWE OPFaCOWANIA. ...ceverrsssesesensransmssssssssrssessronsassassstssessnssrustssssnsssrssssasssssssssss 9
2. PodStawy Prawne OPTACOWANIA. ueuuieeuinsessmsmnsmsssensssssssseasassassssssssssasissssssrsssssssssssssmssastessesssnsss 9
3. Przedmiot i Zakres OpPraCoOWaNIaA. .ueesireessremserensrssemsmassssssassssarsasesnsssnsssssesssnansossasssnassesusssssssss 9
4. Zatozenie przyjete do bilansu CIBPla....icememessissmsesinsiesniessinrsranisssnssssssissssssssnsses 9
5. Opis techniczny instalacji c.0. — stan istNigfaCy...ccieenimeissrersiitsirrserecisissiiscrisensnneneene 10
6. Opis remontu INSAlaCi. ...iveersrreremerssisssesnierssusasieniissssstimsnisnsnesesessssssssascassssssnssasissssissanres 10
7. UWAQT KORCOWE. cocvrrrescrcssmsmenmsinsstisasemseassssssarsssossssissassiesssssssessssesssssesssssssssssssssssssssssissssssssns 12
8. INFOrMAC)E BIOZ. ..cvvrerrmsrersesssnissassssnsssraasssssssssnssasssssonsismnsssssesssssnssssensessasssstosseassssssssarnasesssss 13
8.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezegolnych
ODIEKIOW. «vveeve v seeeerereeeeroeseseessessensenaessnasutes esm e et sassebs e s s e b aaae s s amaab b nes e n s nd st s ua st b b 14
8.2. Wykaz istnigjacych obiektow BUGOWIANYCH. ..cueerrrciic 14
8.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdinie NiebEZPIECZNYCN.....covrvimrrrrcccrciiir i reeerrerennen 15

84. Wskazanie $rodkaw technicznych | organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umoZzliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i INnych ZagroZen. ......cc..vcueeencresiisssinenss 16
. Prawidfowo zagospodarowany plac budowy (i rozbiorek), uzbrojony w niezbgdne sieci
INSTAIACYINIE. 1evueversreemseeerer e crcbe e bbb bbb bbb 16

Wykaz arkuszy zalgczonych do projektu:

A.01 - Rzut parteru - budynek ,A”
A.02 — Rzut pigtra — budynek ,A”
A.03 - Rzut parteru — budynek ,B”

A.04 — Rzut pigtra — budynek B’

LiIstoPAD -~ 2011 - prock 8/16




Projekt budowlano-wykonawczy.

Opis techniczny

1. Podstawy rzeczowe opracowania.

o podkiady architektoniczno-budowlane,

e audyty energetyczne dwoch budynkow wehodzacych w zakres opracowania wykonane przez
Biuro ST21 ul. Konarskiego 3/018 01-355 Warszawa audytora Stanistawa Bankowskiego,

e wizja lokalna,

e inwentaryzacja istniejace] instalacji centralnego ogrzewania,

2. Podstawy prawne opracowania.

e PN-EN-ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdi-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

o PN-EN-ISO 13789:2008 ,Whasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynnik strat ciepta przez prze-
nikanie. Metoda obliczania

o PN-EN-ISO 13790:2008 ,Energetyczne whasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia”

e PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego ob-
cigzenia cieplnego”

« PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

e PN-EN ISO 14683:2008 ,Mostki ciepine w budynkach — liniowy wspblczynnik przenikania ciepta

— Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne”

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu instalac]i centralnego ogrze-
wania dla budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 1 Paristwowej Strazy Pozamej ul. Gwardii Lu-
dowej 8 09-400 Plock, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w audycie energetycznym przedmiotowych

budynkow.

4, Zatozenie przyjete do bilansu ciepta.

= Warto$¢ wspdlczynnikow przenikania ciepta dla przegréd budowlanych obliczonych na podsta-
wie wskazan ,Audytu Energetycznego”

» Temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg PN-82/B-02403 dla strefy klimatycznej Ill te = -20°C

ustoPAD - 2011 - prock 9/16




Projeki budowiano-wykonawczy.

» Temperatury wewngirzne pomieszczerh ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 630) ).

- korytarze w budynkach uzytecznosci publicznej +20°C
- pomieszczenia wykladowe i sale +20°C
- lazienki +24°C

5. Opis techniczny instalacji c.o. - stan istniejacy.

Zrédiem ciepta dla budynku jest wezet cleplny zasilajacy rozdzielacze zlokalizowane w pomieszczeniu
wymiennikowni w piwnicy. Wezel cieplny pokrywa potrzeby grzewcze obiekiu, oraz potrzeby c.w.u.

Moc cieplna systemu bud. A: 147,5 kW

Moc ciepina systemu bud. B: 100,8 kW

Instalacja w stanie istniejacym wykonana jest w budynku A z rur stalowych, natomiast w budynku B
zostata juz wymieniona na system PE. Jako elementy grzejne w budynku A zastosowane sg grzejniki

stalowe ozebrowane oraz czionowe zeliwne.

6. Opis remontu instalacji.

Remont instalacji polegaé¢ bedzie na wykonaniu nowych podejéé pod grzejniki wraz z montazem zawo-
réw odcinajacych na gatazkach, wymianie 5 grzejnikéw Zeliwnych na grzejniki stalowe ptytowe, likwida-
cji 5 szt piondw w budynku ,A” | wykonaniu nowych podej$¢ do grzejnikow, montaz 3szt. dodatkowych
grzejnikdw zlokalizowanych w piwnicy budynku w szatniach, wymianie orurowania istnigjgcych piondw |
poziomow a takze montazu automatyki sterujgcej obiegami instalacji c.o.
Uwaga: Ze wzgledu na ogdiny zly stan techniczny instalacji ¢.0. w budynku ,A” w trakcie prowadzenia
prac remontowych mozliwe jest ujawnienie dodatkowych prac, nie objetych opracowaniem, a niezbed-
nych do wykonania, celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania ukladu.
Na instalacji c.0. zamontowaé dwa zawory trojdrogowe DN32 Danfoss wraz z Sitownikami AMB 162
oraz wspdlnym sterownikiem ECL Comfort 200 z kartg do regulacji dwoch obiegow grzewczych (prod.
Danfoss).

e PRZEWODY
Zaprojektowano instalacie dwururows, z rozdziatem dolnym. Przewody rozprowadzajgce oraz piony
prowadzone sg po istnigjacych trasach instalacji ¢.o. Poziomy i piony projektuje sie z rur z tworzyw
sztucznych PE-RT/AL/PE-RT wielowarstwowych z wkiadkq aluminiowa. Projektowana instalacja c.o.

zostanie doprowadzona do istnigjacych grzejnikéw a takze do grzejnikéw podiegajacych wymianie.

LisToraD = 2011 - rrock 10/16




Projekf budowlano-wykonawczy.

Poziomy w piwnicy naleZy przytwierdzic w sposeb trwaly do stropu poprzez punkty state z wkiadkg gu-
mowa. Maksymalna odleglo$¢ miedzy punktami statymi nie moZe wynosi¢ wiecej niz 6m.
Wsporniki (punkty przesuwne) miedzy punktami stalymi nalezy mocowac do stropu pretami poprzez
wspornik wieszakowy.
Wszystkie przej‘écia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych tak.
aby nie stanowity punktow statych. Wolng przestrzen nalezy wypetnié materiatem plastycznym niepo-
wodujacym zmian w strukturze przewodu.
Pionowe przewody mocowaé punktem statym na kazdej kondygnacji za pomoca uchwytow z wkladkg
gumowg mocowanych pod trojnikiem oraz punktami przesuwnymi w odstepach max 1,0m.
e [ZOLACJE
Instalacje wykonane z rur tworzywowych prowadzone pod stropem piwnic nalezy izolowa¢ termicznie
izolacja prefabrykowang z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami PN-B -02421:2000.
lzolacje nalezy prowadzi¢ rowniez przez konstrukcje stropow i Scian jako tuleje ochronne dia umozliwie-
nia swobodnych wydtuzen poziomych i pionowych przewodow.
- rury £18-28 z 20/p 20
- rury £36-50 z 25/p 25
- rury @62 2 30/p 30
- rury @108 z 40/p 40
o ELEMENTY GRZEJNE
Elementami grzejnymi w pomieszczeniach beda istniejace grzejniki zefliwne czlonowe w budynku A’
oraz grzejniki stalowe ptytowe w budynku ,B".
Wymiany wymagajq grzejniki zlokalizowane w budynku ,A", j:
- na parterze z grzejnika zeliwnego 18 czionowego na grzejnik Viessmann typ 22 550x800
- na parterze z grzejnika zeliwnego 3 czlonowego na grzejnik Viessmann typ 22 550x400
- na pietrze z grzejnika zeliwnego 20 czlonowego na grzejnik Viessmann typ 22 550x1800
- na pietrze z grzejnika zeliwnego 4 czlonowego na grzejnik Viessmann typ 22 550x400
- na pigtrze z grzejnika zeliwnego 21 czlonowego na grzejnik Viessmann typ 22 550x1800
- w piwnicy trzy nowe grzejniki ptytowe Viessmann typ 22 550x800
» ARMATURA
Przewiduje sie montaz zawordw odcinajgcych na podejsciach pod wszystkie grzejniki.
Przewiduje sie montaz automatycznych odpowietrznikéw na pionach.
o PROBA HYDRAULICZNA INSTALACJI
Catosé instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej (ciSnienie probne

powinno wynosi¢ 6 bar i nalezy utrzymac przez 45 minut).
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Projekt budowlgno-wykonawczy.

Uwagi koficowe.

Roboty budowlano - montazowe prowadzit nalezy zgodnie z niniejszg dokumentacjg tech-
niczng, wytycznymi 1 instrukcjami producentow materiatéw i urzadzen oraz warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Catoéé prac wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych™ ¢z. Il - In-
stalacje sanitarne

Instafacje powinny wykonywaé osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajace wszelkich
zaleceti producenta systemu.

Obliczenia sprawdzajgce wezla (pompy, zabezpieczenia itd.) nie sg przedmiotem tego opraco-

wania.
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Projekt budowlano-wykonawczy.

8. Informacja BIOZ.

Clima Hit Sp. jawna
T. Kawiecki, J. Migdalski
ul. Chabrowa 37a  09-402 Plock
Tel- (0-24) 264 19 90 Fax: (0-24) 268 26 56
NIP: 774-10-02-792
www.climahit.p!

Bezpieczensiwo i ochrona zdrowia

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1

ADRES Paristwowej Strazy Pozamej
INWESTYCJI: ul. Gwardii Ludowsj 8
09-400 Pfock

Komenda Miejska
Strazy Pozamej w Plocku
INWESTOR: _
ul. Wyszogrodzka 1A

09-402 Plock

BRANZA: sanitarna

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (tekst jednolty Dz.U. z 2000r.
Nr.106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz przedioZony projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL: mgr inz. Elzbieta Jankowska

mgr inz. Jarosfaw Migdalski

PROJEKTOWAL: upr. nr 25/91 25/98
MAZ/IS/6704/01
L ]
mar inz. Tadeusz Kawiecki y TADELST KAWIECKS
SPRAWDZAL: g mer inz. TADEJSZ KawECKL
upr. 17 100/92 e
MAZ/IS/6705/01 o e e s

kiimatyzac mo-wens woyiny uzbioeie terenu
NP Brravw e 10Wh2
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Projeki budowlano-wykonawczy.

8.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

= wykonanie rob6t wewnetrznych instalacii c.o.

8.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji znajduje sie obiekt kubaturowy.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRE-
SLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WY-
STEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTEPOWANIA

L Zagrozenie przy wykonywaniu robét Miejsce Czas frwania
P budowlanych wystepowania zagrozenia
1. | Roboty demontazowe istniejacych
instalacji
1.1 | Warunki atmosferyczne
1.2 |Uderzenie elementami zamocowanymi
tymczasowo -
1.3 | ZagroZenie elementem przenoszonym - §
14 | Skiadowanie materiatdw i uderzenie 2 ©
elementami upadajacymi E s
1.5 | Uderzenie elementami upadajacymi na 5 E
budowie o i
1.6 | Spadniecie z montowanej konstrukeji i = S
rusztowar —roboty na wysoko$ciach ° 6]
1.7 | Zgniecenie rak i nog
1.8 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.9 | Montaz, eksploatacia i demontaz
rusztowan
2. | Roboty montazowe instalacji -
sanitarnych ks]
2.1 | Warunki atmosferyczne > =
2.2 Uderzenie elementami zamocowanymi 1§ '§ é’
tymezasowo & = B
2.3 | Zagrozenie elementami przenoszonymi 2 E %
24 |Skladowanie materiatow i uderzenie = 2 £
elementami upadajacymi e 5
2.5 |Uderzenie elementami upadajacymi na ‘§
budowie
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Projekt budowlano-wykonawczy.

2.6 |Spadniecie z montowanej konstrukeji i
rusztowar — roboty na wysoko$ciach

2.7 | Zgniecenie rak i nog

2.8 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia

2.9 |Przygotowanie mieszanki betonowej i
zapraw

2.10 | Transport zapraw |
materiatow budowlanych

2.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan

3. | Zagrozenie pradem elekirycznym

3.1 |Zagrozenie od urzadzen eksploatacyj-
nych na budowie

3.2 | Zagrozenie pradem przy spawaniu

4, | Zagrozenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN:

Nie przewiduje sie szczegdinych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.

Zagrozenia wyszczegblnione powyzej wystapia w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownic-

twa ogoinego.

8.3.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdinych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe prze-
szkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzgdzen elek-
frycznych i mechanicznych, wskazanie stref nigbezpiecznych w obrebie placu budowy, pozo-
stawienie poza zasicgiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie wy-
tacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

Szczegblowy instrukiaz BHP w zakresie specyfiki inwestycii Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach nie wolno zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w zakresie BHP
na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy poszczegdlnych czynnosciach, a od ob-
stugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga si¢ odpowiednich uprawnien operator-
skich.

W trakcie realizacji nalezy stosowaé imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczaja-
ce, a przed przystapieniem do poszczegdinych grup robdt przekazac pracownikom sprzet
ochrony osobiste; (atestowany) z okresleniem sposobu korzystania z niego.
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Projekt budowlano-wykonawczy.

8.4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozli-
wiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych 2agrozen.

»  Prawidlowo zagospodarowany plac budowy (i rozbidrek), uzbrojony w niezbedne sieci instala-
cyjne.

» Teren budowy ogrodzony, prawidiowo oswietlony i strzezony.

» Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie oznakowanie sktadowiska i magazyny, a
takze wydzielony i zamknigty magazyn materiatow.

* Budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej po-
mocy i osobg przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, z dobrze widoczng infor-
macja zawierajaca adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punkiu telefonicznego.

» Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

= Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposob frwaly i wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacie.

= Zabezpieczenie dojazddw dla samochodéw p-poz., pogotowia i ewakuacii z placu budowy.

= Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojécia do hydrantu wody do ga-
szenia zewnetrznego.

»  Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozéw Strazy Pozarnej do bu-
dowanego obiektu nawet przy zamknigtych bramach {po staranowaniu).

= Srodki ochrony indywidualnej (gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, ndg, ubiory
ochronne i inng).

»  Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony BHP z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej.

=  Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

»  Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot w
odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

WSZYSTKIE ROBOTY W OBIEKCIE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:;

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrze-
$nia 2001r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

»  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpie-
czehstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) ze zmianami
Dz. U. Nr91 poz. 811 z 2002r.

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane
beda pod nadzorem pracownikow uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia
robot budowlanych — poza warunkami powyZszymi - jest uzyskanie pozwolenia na budowg po

wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.
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