ELEWACJE WEW. ZACHODNIA
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ELEWACIE

skala 1:100
LEGENDA:

I - §ciana zewnetrzna -kolor biaty
o tynk elewacyjny barwiony w masie
silikatowy (baranek) gr. 1,5 mm RAL9010
I - §ciana zewnetrzna, -kolor czerwony
o tynk elewacyjny barwiony w masie
silikatowy (baranek) gr. 1,6 mm RAL3020
I - §ciana zewnetrzna -kolor szary
* tynk elewacyjny barwiony w masie
tynk mozaikowy gr. 1,5 mm RAL7040
I - obrébki blacharskie - kolor szary
o rynny, blacha ptaska RAL7040
H - stolarka okienna -kolor biaty
o pov
I - §ciana zewnetrzna-komin -kolor szary
RAL7040

 tynk elewacyjny barwiony w masie
tynk silikatowy gr. 1,5 mm

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku;
przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajgce z rdéznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiardw
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbednych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywal zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentdw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z
wihasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektéw branz
instalacyjnych.
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