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Budynek biurowy KM PSP Plock Wyszogrodzka 1A || EGB

ES-SYSTEM S.A.

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
02 Pokoj gosci
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
03 Korytarz
Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
04 WC
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
05 Centrum powiadomien
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
06 Wiatrotap
Sceny swietlne
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
07 Kuchnia
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
08 Przedsionek
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
10 Natrysk
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
12 Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
14 Korytarz
Sceny swietlne
Oswietlenie Podstawowe

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

Spis tresci

10

11

12

13

14

15

16

17

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Plock Wyszogrodzka 1A || EGB

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
faks
e-Mail

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
15 Warsztat
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
16 Warsztat
Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
17 Warsztat
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
18 Korytarz
Sceny swietlne
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
19 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
23 Korytarz
Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
24 Korytarz
Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

Spis tresci

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A [ is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

Spis tresci

Izolinie (E) 29
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 30
27 Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 31
28 Kottownia
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 32
29 Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 33
31 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 34
33 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 35
36 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 36
37 Komendant
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 37
40 Korytarz
Sceny swietlne
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 38
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 39
41 WC
Sceny swietlne
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 40
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1

Izolinie (E, prostopadle) 41
42 WC
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 4

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Plock Wyszogrodzka 1A || EGB

ES-SYSTEM S.A. Edytor

Telefon
faks
e-Mail

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
43 Korytarz
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
44 Swietlica
Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
45 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
49 Korytarz
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
50 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
51 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
53 Magazyn
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
54 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
55 Korytarz
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
57 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
58 Kancelaria
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
60 Klatka schodowa

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

Spis tresci

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

Spis tresci

Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 55
Oswietlenie Awaryjne
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 56
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci s
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki tronz

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019
Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

02 Pokéj gosci / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ / \ T4.28m
240
320
320/ \ AN
/—360
360 280
320 / v— N
360 400400
400
400
/ \ 360 320
400
320 360 400
\ 4oo
400 360
4oo w2l
Se0 400
320 \ \400
L \\ S00)
360 /
S~—__360
280 \_ /
" . T 0.00
0.00 3.19m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.300 m, 0.780 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
337

Emin [1x]
222

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Enax [IX]

413

Wartosci Lux, Skala 1 : 34

m|n / E Em'n / Emax
0.658 0.537

F

Strona

7

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

03 Korytarz / Oswietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T1.56m
135
135
140
140
135
135
" "~ 70.00
0.00 1.36 m
Wartosci Lux, Skala 1: 13
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.130 m, 5.210 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
137 130 143 0.951 0.910

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 3

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

03 Korytarz / O$wietlenie Awaryjne / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

23—
/ 2.35

2.40

2.45

2.40

2.35

2.40

2.35

x 2.35
2-35/

T156m

~0.00

n
0

.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(13.130 m, 5.210 m, 0.000 m)

Siatka: 5 x 7 Punkty

E,. [IX]
2.40

Emin [IX]
2.32

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Enax [IX]
2.56

1.36 m

Wartosci Lux, Skala 1: 13

I E

max

0.906

Ein/ Eny E
0.968

min

Strona

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Plock Wyszogrodzka 1A || EGB

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019
Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

04 WC / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ T1.56m
ﬁzw
200 210
220
\ 500
210
55t 230 220
210 N\
230
210
220
230
210 220 N\
230 /
200
220 210
220 S~
210 /
200 ¥ 190
210

" \ 200 / 1
, . 0.00
0.00 1.71m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.300 m, 5.210 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 7 Punkty

E,. [IX]
214

Emin [IX]
190

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Wartosci Lux, Skala 1: 13

E . /E

max

0.803

Emin / Em
0.888

Enax [IX]
236

min

Strona

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

05 Centrum powiadomien / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

540 540
540
630 630~630

50
540 /

450
30 540
630 12
630 \
\ / 630 ——=—"0
630 540
40 4 / i
\ ~ o /
To.4s
ﬁrj-\

L 0.00

0.00 3.35 3.92 10.57 m

T6.19m

)
7
:

N\
/
\

Wartosci Lux, Skala 1 : 76

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(4.510 m, 6.770 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 11 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
536 340 745 0.635 0.457
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 11

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Plock Wyszogrodzka 1A [ EEGB

ES-SYSTEM S.A.

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

06 Wiatrotap / Oswietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T214m
180
/ 180
180
190 ——\
190
190
\— 190
180
180 / /
" ~70.00
0.00 124 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.580 m, 7.350 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [X]
183 169 195

Wartosci Lux, Skala 1: 17

I E

max

0.867

E.in/ En E
0.925

min

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

12

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

06 Wiatrotap / Oswietlenie Awaryjne / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T214m
/—2.35
2.40
/ ~ 2.35
N\
T 245|240
2.45 \
ol 250\
2.35
250 2.45
2.50 J
\\/// /"
2.45—/
xzm st
\2-35/
" ~70.00
0.00 124 m
Wartosci Lux, Skala 1: 17
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.580 m, 7.350 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.38 2.32 2.56 0.974 0.905
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 13

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon
faks

e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

07 Kuchnia / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

7 0 T290m
360 360

320
/’—’—400\ \

360 400 400 360

440
//,//’440_'___— 440 \\\\\\\\
400 \\\
44 400
440
140
400 440 440
400
\\\\\\ 440 44
400 S~ 40— a40—
\ 400
4oov4oo/ /
360\ /360 320
= . T 0.00
0.00 341 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.580 m, 10.070 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX]
393

Emin [1x]
290

Enax [IX]
471

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji
pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Emin / Em Emin / Emax
0.737 0.615

F Y

) ] o Strona

sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 14



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

08 Przedsionek / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

| / \18 ] T1:50m

180
0

/ ﬂ\ S

190
190 y,
190
180
180 /
= ~70.00
0.00 1.95m
Wartosci Lux, Skala 1: 14
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.941 m, 10.070 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
184 169 199 0.918 0.852

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 15

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

10 Natrysk / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T290m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(6.011 m, 10.070 m, 0.850 m)

Siatka: 3 x 7 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
275 231 327

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Emin / Em Emin / Emax
0.840 0.705

-

Strona

16

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

12 Magazyn / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

‘210\ T287m
240 \
270
240 270
270
210
210 ¥ /
\ /210
" ~70.00
0.00 245m
Wartosci Lux, Skala 1 : 23
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.910 m, 13.550 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 7 Punkty
Em [lX] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Em n / Emax
242 190 303 0.783 0.626

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 17

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A.

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

14 Korytarz / Os$wietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ T4.26m
140
160 140
160 AN
s
180 180
/ \ 160
— 200 180
180 [
200 D
200 180
180 —
/
160
160 180—180 /
160—160
140\
" "~ 70.00
0.00 261m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.580 m, 16.540 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
E,, [Ix] Ein [IX] E max [IX]
171 133 207

Wartosci Lux, Skala 1 : 34

I E

max

0.645

E.in/ En E
0.781

min

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

14 Korytarz /| Os$wietlenie Awaryjne / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T426m
" "~ 70.00
0.00 261m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.580 m, 16.540 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
2.33 2.31 2.51 0.989 0.917
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 19

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A.

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

15 Warsztat / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ T4.04m
280
320 N
/ ] 320 280
/ AN \
360 360
320
/ 400
400 320\
360 360
400
400
\\ 360 \ - 360
= 400—400
320
360 360
320 -
N—— 320
280\
, . 0.00
0.00 261m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.580 m, 20.920 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
349 258 446

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Emin / Em Emin / Emax
0.739 0.577

-

Strona

20

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

16 Warsztat / Oswietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

—— 1839m
240
240/ 320\ \
400 400
320 320
400 400
L =")
400 400
320 / 320
400
320 320
\\\320_320
240 T1.69
\\—160
L 1 i -_0'00
0.00 2.37 410m

Wartosci Lux, Skala 1 : 66

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(3.510 m, 16.740 m, 0.850 m)

=

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] mm / E Emln / Emax
327 112 475 0.342 0.235
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki o1

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

16 Warsztat / Oswietlenie Awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,
prostopadie)

43— 243243 T7.39m

2
-
/2.34—\2_34

-
o
/

2.34——
243 2.34

6.43 R

2-{34 (2.52 243

2.34 /
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234___234
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2'43\ 2.34
T~—234—"
N 243
243 T243— 43—
" T1.49
| 243
2 34—
5 25—
L 1 i -_O'OO
0.00 217 310 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.810 m, 17.040 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.35 213 2.57 0.905 0.830
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 29

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

17 Warsztat / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ 400——— T140m
/ 0 40 400\

320 / Yo 360
—— 440 320
( L \ N\ \
|

400 ] [ ]
d 440
320 360 400 440
400
~—— 0_/ 360
/ 320
400 400
, . 0.00
0.00 410 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 30
Potozenie powierzchni w ]
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.310 m, 23.560 m, 0.850 m)
Siatka: 13 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
383 292 460 0.763 0.635

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 3

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

18 Korytarz / Os$wietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

180 A\ \ 2.14m
[ 150 / N so 154 /_\ 150
120 180 180 \ 180 180 \
| o = | 45 O 0 1 450
120 150 \ 180 150 180
\ \ ‘180~ / \ v /
, .~ 0.00
0.00 13.07 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 94
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.940 m, 7.350 m, 0.000 m)
Siatka: 29 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
153 92 205 0.600 0.447

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki o4

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

18 Korytarz / Oswietlenie Awaryjne / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

. < 214m
5.22-52275-22-527 4.3\ 2.61
- T
S e \ a: 248 |

5.22 6.09-6.09 522 435 3.48

T~ ~ . 2617

) . 0.00
0.00 13.07 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 94
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.940 m, 7.350 m, 0.000 m)

Siatka: 29 x 5 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.99 2.00 6.35 0.501 0.315
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki o5

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

19 Kancelaria / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ T460m

/_ \
,500’—500_\\

TN

P 600

550 600

600

L 600 /
\soo
550
¥55o/

500

50
e /
T————500—]

450 450

70.00

7

0.00 3.37Tm

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.791 m, 10.070 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 9 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emln / Emax
520 382 620 0.733 0.615

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki o6

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

23 Korytarz / Oswietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

—. S—_—
9.54m
| 140~
160 ~——_|
18
e
180_180/
O

14

] T3.77
~0.00

0.00 1.40 m

Wartosci Lux, Skala 1:75
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.170 m, 19.320 m, 0.000 m)

Siatka: 27 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
166 121 191 0.730 0.633
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki o7

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

23 Korytarz /| Oswietlenie Awaryjne / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

—. S—_—
9.54m
4.02\
T3.77
3.35
3.35 {
] 1
0.00
0.00 1.40 m

Wartosci Lux, Skala 1:75
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.170 m, 19.320 m, 0.000 m)

Siatka: 27 x 5 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
4.83 3.00 6.35 0.622 0.473
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki o8

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019
Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

24 Korytarz /| Oswietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ ~ T3.93m
140 160 140
/ / T, \
160
180 Ry
180
160
N
180 L200
180
180 200\ /200
\ || 180
180
~—180
160\ 160
160—/
= "~ 70.00
0.00 283 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 31
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.771 m, 19.700 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
171 133 206 0.774 0.644
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 09

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

24 Korytarz /| Oswietlenie Awaryjne / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T393m
2357 T,
2.4b/\
2 45
2.35
| 2 45
2.35 2.40 2.4‘
AN
~N 2 40
ik 35/
= "~ 70.00
0.00 283 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 31
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.771 m, 19.700 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] mm / E Emln / Emax
2.33 2.30 2.55 0.988 0.904
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 10

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB

ES-SYSTEM S.A.

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019
Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

27 Magazyn / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

200 T2.63m
240—\
240
200
240
vl 280
280
200
[ |
200 240 280 /
\\280
240 200
T~— 240
200
AN L
= . T 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(24.720 m, 22.320 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] mm / E Emln / Emax
236 165 322 0.697 0.512
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 31

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life

ES-SYSTEM S.A.

11.07.2019

Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

28 Kottownia / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T2.50m
240—\
280 |
200 280 200
\\ —/ 240
200 ¥24o 200
. \ / -
) \ 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(24.720 m, 19.700 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
240 168 326 0.700 0.515
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 19

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

29 Magazyn / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

// T278m
—_— 320
= \ 240
320 \
T
320
280 |
1
280 320 360
320
280
320390
280
240
= "~ 70.00
0.00 540m
Wartosci Lux, Skala 1 : 39
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(23.320 m, 16.540 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [lX] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Em n / Emax
305 220 380 0.720 0.578

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki a3

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

31 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T289m
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480
560 520
440 480 520
560
( 480 440
- To20
, . 0.00
0.00 543 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 39
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(23.490 m, 10.280 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
509 420 579 0.825 0.725
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki a1

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life
11.07.2019
ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

33 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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, . 0.00
0.00 3.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(21.490 m, 0.780 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
517 376 731 0.727 0.514
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 35

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



ES-SYSTEM

Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || is Life

ES-SYSTEM S.A.

490

490

TN
630 560
560 \
/ 490

560

63

560

_

630
0

630—630

490

/

7

420

ﬁ\%o
490

~ 420

560

490

420

11.07.2019

Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

36 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T599m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(51.300 m, 0.780 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 5 Punkty

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

E, [X]
545

Emin [1x]
353

70.00

3.19m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
688 0.647 0.513

Strona
36

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

37 Komendant / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ \ T599m
400
/—560\

480
480 \
560

640— 560
640 \ 480
480
560
|
560 640
480
640
480 , 560
640
560

\ 480

480 LSESO/

x 400

, . 0.00
0.00 341m
Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(47.740 m, 0.780 m, 0.850 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
523 328 681 0.627 0.481
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 37

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon
faks

e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

40 Korytarz / Oswietlenie Podstawowe / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

> u/q:»]{go 13.60m
218 T12.35
210
—2qo
1
[ ~—1
a
T6.20
240
N
10
180
/ 150 180 180 \ /{1 0 A 1o\ T ] 215
1
120 153) 150 150018(‘)=j 150 190 18(|J=I 150 150 18(|)=I.) 950 150 186~ 20
) [ \ L \ ; ) ( \ (] 1
. , . 000
0.00 21.19 24.02m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(40.580 m, 7.350 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [X]
163

Emin [IX]
86

Enax [IX]
228

Wartosci Lux, Skala 1: 172

I E

max

0.378

Emin / Em Emin
0.529

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

38

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A.

Telefon

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

40 Korytarz / Oswietlenie Awaryjne / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T13.60m
8 ——
\ 12.35
8
Ao
10 /
8 6.20
Y

sHa

\
/"/ 8 6 o=
T 8\10?__@>8 6 : Wi
6
" 70,00
0.00 21.19 2402 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 172
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(40.580 m, 7.350 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.82 1.71 12 0.251 0.148

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki
pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Strona
39
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ES-SYSTEM S.A.

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

41 WC / Oswietlenie Podstawowe / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T292m
e 200
N\
D80
\ \\ 1136
/\320
320&240200\
|:| *280 240
|
— |
20 240 \
280 320 280
N 1
AN / 0.40
\ 4 ES
L 1 i OOO
0.00 0.90 311m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(41.641 m, 12.970 m, 0.850 m)

Siatka: 5 x 7 Punkty

E, [IX]
285

Emin [1x]
189

Enax [IX]
356

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

I E

max

0.533

Emin / Em Emin
0.664

Strona
40
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ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

41 WC / Oswietlenie Awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/ Izolinie (E,

prostopadie)
. i
292m
3.68 /3_60"3-60J
/3.60
3.60
L~
3.60" l
3.68 360\ 1.36
3.76
AN
3.60
3.60
368 3.76
L-/ o To.40
/ 3._68
3.60 3.68
[ [ 4
L 'l i OOO
0.00 0.90 3.11m
Wartosci Lux, Skala 1 : 23
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.641 m, 12.970 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.60 3.54 3.95 0.983 0.897
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 41

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

42 WC | Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

~ ‘\\\\ T134m
220
220
240
yd 260 240
260
220
220
240
260
260 240
220
260 220
240
260
220 v 240
260
220
240 l///////

" "~ 70.00
0.00 1.95m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(43.941 m, 10.070 m, 0.850 m)

Siatka: 5 x 7 Punkty

E, [X]
244

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Emin [1x]

201

Enax [IX]
285

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1: 14

Emin / Em Emin / Emax
0.822 0.704

-

Strona
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ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

43 Korytarz / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T290m

/160x
ﬁwo

180 \

N

xmo/

70.00
0.00 1.19m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(46.011 m, 10.070 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 7 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
172 146 200

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Emin / Em Emin / Emax
0.849 0.731

-

Strona

43

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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11.07.2019

Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

44 Swietlica / Oswietlenie Podstawowe / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/\240

300/\300/\
240

360

360
300 -

360
\360

360

360 & 240

36

300

A0 240~ 240

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(40.580 m, 13.550 m, 0.850 m)

Siatka: 11 x 7 Punkty

E, [IX] E,. [IX]
328 197

T11.41m
~0.00
6.83m
Wartosci Lux, Skala 1 : 90
Emax [IX] mln / E Emln / Emax
461 0.600 0.427

F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 44

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

44 Swietlica / Oswietlenie Awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,

T T ~J 1041 m
i 236\
2367 \ \
5 95/—-——2 95 \
3.594—— 293
" 3.54
3.54 \ \
3.54
\\ 3.54
3.54 = 54/
T~—354—
2.95 “
\- S 236
177 — 177
TN 11
, ~~ 0.00
0.00 583 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(41.080 m, 14.050 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [X]
3.12 1.01 3.94

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 82

m|n / E Em|n / Emax
0.324 0.256

F

Strona

45

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Adam Markowicz

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

adam.markowicz@essystem.pl

45 Kancelaria / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

600
400 \600
500 400
600 700
/ 700 500
700
600
/ 800
600 800
700
700
600
I 800
800
700
800 700
600
500
700
600 200
R \\\\\\\\\
600
\ 60— 400
" "~ 70.00
0.00 3.37Tm

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(47.791 m, 10.070 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 9 Punkty

Emin [1x]
386

E, [X]
643

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Enax [IX]
858

Emin / Em
0.601

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

E . /E

min max

0.450

Strona
46



Budynek biurowy KM PSP Ptock Wyszogrodzka 1A || EGEGIB
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

49 Korytarz / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ T2.89m
140 .
/ 160
180 \
( 180
/ 160
\ 180 /
\ 160 /
. 0.00
0.00 1.93m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(63.290 m, 10.080 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
E,, [Ix] Ein [IX] E max [IX]
165 135 194

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

lE, E . /E

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

m|n min max
0.81 6 0.697

F

Strona

47

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

50 Kancelaria / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

420 560 ———— 280
- / \ 420
/ 700
490
700
560
650
630
700
630
560
oSV
\ 560
490
S~ 630
\ 560
\ 50—
B 7000
0.00 3.38m

Wartosci Lux, Skala 1: 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(65.340 m, 10.080 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 7 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] mm / E Em|n / Emax
592 405 740 0.684 0.547
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 48

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Adam Markowicz

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

adam.markowicz@essystem.pl

51 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ \ T293m

640 ————— el

480 Sl
/ 720 20 480
840
560
560
! 720
560 | 640 790 _/
480
\—7%
. 480
560
640
—— 640
560\

B ~70.00
0.00 5.40 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(63.320 m, 13.550 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 5 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
618 416

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Emax [X]
775

Wartosci Lux, Skala 1 : 39

Emin / Em
0.674

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

E . /E

min max

0.537

Strona
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

53 Magazyn / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T388m
180/—180\
/ 180_]
240————_
/ 240
240 \
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300 240
N
360—
\ 300
300 360
300 360
\ 300
— 360
300
~ 300
S 240

" ~70.00
0.00 2.83m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(61.771 m, 21.070 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 9 Punkty

E, [IX]
267

Emin [IX]
170

Enax [IX]
424

Wartosci Lux, Skala 1 : 31

E.in/ En E.in/E

min /' “max
0.638 0.401

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci

Strona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks
e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

54 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T525m
7 \ 15.05
450 540
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\ 540
540 680
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720—\
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| | 720 450
450 630 \ 540
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540
360
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N 630 540 450
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540¥
360 540
" To20
, . 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(64.920 m, 19.900 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
561 325 758 0.579 0.428
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 51

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon
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ES-SYSTEM
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Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

55 Korytarz / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

in T2.15m
ra
180 210
180 150
210
150 180
210
210 180
150
210
210 /
180 ¥210 180
i I 1
= . T 0.00
0.00 433 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 31
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(64.390 m, 7.350 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 7 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] m|n / E Emm / Emax
186 124 242 0.671 0.515
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 59

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

57 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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0.00 3.48m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(65.240 m, 0.660 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 7 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
550 351 716 0.638 0.490
F Y
Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 53

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A.

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

58 Kancelaria / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T599m
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(61.220 m, 0.780 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 7 Punkty
E, [Ix] E min [IX] E max [IX]
600 397 793

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Em Emin / Emax
0.662 0.501

-

Strona

54

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

is Life
11.07.2019

Adam Markowicz

adam.markowicz@essystem.pl

60 Klatka schodowa / Oswietlenie Podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe

T6.77m
@ Te.01
@ T1.63
[l I i -_0'78
54.87 56.19 5751 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 Klatka schodowa - Géra  pionowa
2  Klatka schodowa - D6t pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX]
pionowa 2 179

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci
przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki

Siatka E,_[IX]
16 x 8 174
16 x 8 183
Min. [IX]
159

(zestawienie wynikow)

Skala 1: 69

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
159 185 0.913 0.863
167 193 0.913 0.864
Maks. [Ix] Enmin/ Em Emin / Emax
193 0.89 0.82

F

Strona

55

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.
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ES-SYSTEM S.A. Edytor Adam Markowicz
Telefon
faks

e-Mail adam.markowicz@essystem.pl

60 Klatka schodowa / O$wietlenie Awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T6.77m

@ T6.01

@ T1.63

L I i _078
54 .87 56.19 57.51m
Skala 1: 69
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
1 atka schodowa - pionowa 32x16  3.68 357 4.01 0.969 0.890
2  Klatka schodowa - D6t pionowa 32x16 4.98 4.87 5.28 0.977 0.922
Podsumowanie wynikoéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 4.33 3.57 5.28 0.82 0.67
F Y

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje rozwigzania, a jego doktadnos¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci st
rona

przekazanych danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sg przyblizone, rzeczywiste wyniki 56

pomiaréw mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.



