PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA:

PROJ. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ TYPU 03:

3 sztuki okien PCV o wym. 120 x 150 cm

$ciany zewnetrzne - styropian fasadowy gr. 18 cm
otwory okienne, drzwiowe - styropian fasadowy gr. 2 cm
sciany fundamentowe - styrodur XPS gr.15 cm

(do poziomu faw fundamentowych -1,00 m do +0,50 m)
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$ciany zewnetrzne - styropian fasadowy gr. 14 cm
otwory okienne, drzwiowe - styropian fasadowy gr. 2 cm
$ciany fundamentowe - styrodur XPS gr.10 cm

(do poziomu taw fundamentowych -1,00 m do +0,50 m)
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PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA:
$ciany zewnetrzne - styropian fasadowy gr. 5 cm
ny fundamentowe - styrodur XPS gr. 5 cm
(do poziomu faw fundamentowych -1,00 m do +0,50 m)
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$ciany fundamentowe - styrodur XPS gr. 5 cm
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27 sztuk okien PCV o wym. 210 x 150 cm

RZUT PARTERU
skala 1:100

N

Pow.
Nr Pomieszczenie Posadzka uzytkowania
[m?]
01 Klatka schodowa Lastryko 16.87
02 Pokéj gosci Parkiet 13.65
03 Korytarz Terakota 212
04 Wc Terakota 2.67
05 |Centrum Parkiet 62.17
powiadomien

06 Wiatrotap Lastryko 2.65
07 Kuchnia Terakota 8.68
08 Przedsionek Terakota 2.93
09 Wc Terakota 2.50
10 Natrysk Terakota 3.48
11 Magazyn Terakota 6.34
12 Magazyn Terakota 7.03
13 Warsztat Terakota 34.07
14 Korytarz PCV 5.37
15 Warsztat PCV 6.52
16 Warsztat PCV 9.44
17 Warsztat PCV 5.74
18 Korytarz Lastryko 27.96
19 Kancelaria PCV 15.50)
20 Kancelaria PCV 14.54
21 Kancelaria PCV 14.86
22 Kancelaria PCV 15.59
23 Korytarz PCV 12.59
24 Korytarz Beton 11.12
25 Pom. gospodarcze Beton 1.20
26 Wiatrotap Beton 2.05
27 Magazyn Beton 10.52|
28 |Pomieszczenie wezta Beton 10.00
29 Magazyn PCV 14.49
30 Kancelaria PCV 15.50
31 PCV 15.69
32 Parkiet 20.35
33 Kancelaria Parkiet 22.46
34 Kancelaria Parkiet 20.67
35 Korytarz Lastryko 29.76

RAZEM: 467.08

OZNACZENIE:

™ istniejace Sciany

UWAGI:

projektowana izolacja termiczna

istniejgca stolarka okienna do wymiany

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym

projektem technicznym, ktorego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet elementéw i dodatkow
niezbednych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentdw.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektéw branz

instalacyjnych.
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