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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Skarb Panstwa- Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej Warszawie.
Ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

1.2 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostanq zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania pn.:
~Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Ptocku”
ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Ptock.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie w procesie
przetargowym oraz przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2
i stanowi integralng czes¢ dokumentaciji projektowej wykonawczej.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna wraz z Przedmiarem rob ot
i dokumentacjqg projektowq stanowiqg podstawe do sporzgdzenia wyceny ofertowe;.
Opracowanie nin. SST jest $cisle zwigzane z zadaniem okreSlonym w pkt 1.2.

2.0 STAN ISTNIEJACY

Budynek zbudowano w latach 20. XX wieku a nastepnie w roku 1966
rozbudowano o dwa skrzydta od strony potnocnej. Starsza cze$¢ budynku wykonana
zostata na planie prostokgta, o wymiarach catkowitych wynoszgcych 29,30 m x 13,46
m. Dwa skrzydta budynku wybudowano na planach prostokgtow o szerokosci 7,59 mi
7,71 m oraz dtugosci 11,97 m. Budynek jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Catosc zostata przykryta stropodachem niewentylowanym, opartym na stropach
Kleina w starszej i DZ-3 w nowej czesci budynku. Sciany zewnetrzne starszej czesci gr.
58 cm - wymurowano z cegty petnej i otynkowano dwustronnie. Sciany zewnetrzne
dobudowanych skrzydet gr. 38 cm - wymurowano z suporeksu i otynkowano
dwustronnie.

Okna zewnetrzne w czesci pomieszczenh wymieniono na nowe plastikowe, w
dobrym stanie technicznym. Pozostate okna - plastikowe, sg w stanie technicznym
kwalifikujgcym do wymiany. Drzwi zewnetrzne aluminiowe - w dobrym stanie
technicznym.
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3.0 ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

3.1 Planowane prace termomodernizacyjne
- Modernizacja instalacji c.o. Wymiana grzejnikbw oraz zamontowanie na nich

zawordw termostatycznych wraz z niezbednymi wykonczeniowymi robotami
towarzyszgcymi.

- Modernizacja instalacji c.w.u., ktéra obejmuje: Montaz wezta cieplnego oraz
automatyki na potrzeby c.w.u., montaz instalacji c.w.u. i cyrkulacji w tym rury o
Srednicy ®10 do ®15, montaz armatury z wyptywem czasowym, wyposazonej w
ekowylewki na odbiornikach cieptej wody.

3.2 Rozwigzania projektowe

Wymiana instalacji c.o. wraz z wymiang grzejnikdw - tgcznie okoto 500 mb rur o
Srednicach od ®10 do ®32 mm i okoto 64 szt. grzejnikdw wyposazonych w zawory
termostatyczne. Stare Grzejniki zdemontowac. Montaz wezta cieplnego oraz
automatyki do celéw c.w.u.( PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA). Montaz instalaciji
C.w.u. i cyrkulacji. Montaz armatury z wyptywem czasowym (10 szt.), wyposazonej w
ekowylewki (perlatory) na odbiornikach cieptej wody.
Modernizacja instalacji c.w.u.:
- montaz wezta cieplnego oraz automatyki na potrzeby c.w.u.
(PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
- montaz instalacji c.w.u. i cyrkulacji - w tym, okoto 120 mb rur o srednicy ®10 do @15
- montaz 3 szt. armatury z wyptywem czasowym, wyposazonej w ekowylewki
(perlatory) na odbiornikach cieptej wody (oszczednos¢ zapotrzebowania na c.w.u.
mozna ograniczy¢ w ten sposdb od 15 do 60% - do obliczen przyjeto 30%)

3.3 Ogolne zasady prowadzenia robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob ot
budowlano - montazowych i specjalistycznych, umozliwiajgce uczestnikom procesu
inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robdét prawidtowo technicznie i
jakosciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe. Integralng
czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okreslic szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacii robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzqdzajgcego
realizacja umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
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nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje zarzqgdzajgcego realizacja
umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzqgdzajgcy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazana kwestie. Polecenia zarzqgdzajgcego realizacja umowy bedqg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

4.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1 Zasady ogodlne przy pracach rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonac¢ bezwzglednie

wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jok oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykonac¢ urzgdzenia do usuwania
z budynku materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy
prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne
oraz komplet potrzebnych narzedszi.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy dgzy¢ do odzyskania w maksymalnym
stopniu materiatéw i elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania.

4.2 Ubrania ochronne i narzedzia
Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rekawice,

a narzedzia powinny byc¢ utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robot
robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia robdt i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

4.3 Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu rob ot powinny by
zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac ruch na
drogi okrezne.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadac znak bezpieczenstwa.
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Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia roboft, przepisami BHP i sztuka
budowlana.

4.4 Roboty rozbiérkowe instalaciji c.o.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych
grzejnikdw i podtgczen. Grzejniki nalezy przekazac inwestorowi.

Rurociqgi stalowe nalezy pocigc palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i fransport. Rury uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez inwestora

5.0 OPIS TECHNOLOGI WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Catkowita wymiana instalacji c.o. wraz z wymiang grzejnikéw
5.1.1 Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawic w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos$c grzejnika od podtogi max 100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
- Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
- Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wWyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.
- Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien byc¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy< przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
- Gatgzki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sqg
dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakiernicze;.

5.1.2 Montaz armatury i osprzetu
- Rurociggi tgczone bedq z armaturqg i osprzetem za pomocqg potgczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za
pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- wkrecenie potsrubunkdw na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintow
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materiatem uszczelniajgcym

- skrecenie potgczenia.

- Na przewodach poziomych armature z gtowicq termostatyczng nalezy
ustawi¢ w takim po tozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.
-Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i
kontroli.

5.1.3 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcq
probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodq. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wodly.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekraczac¢ 10 bardw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic probe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracqg
instalacii.
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5.2 Modernizacja instalacji c.w.u.

5.2.1 Przewody

Przewody wody cieptej i cyrkulaciji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensaciji
naturalnej. Przewody wzdtuz scian prowadzi¢ stosujgc obejmy lub uchwyty z
zachowaniem wtasciwych odlegtosci od przegréd budowlanych, oraz od innych rur.
Przy mocowaniu przewodow stosowac obejmy z przektadkami gumowymi. Wszystkie
przewody powinny byc¢ prowadzone w taki sposdb, aby nad przejsciami byt
zapewniony wolny przeswit wynoszgcy co najmniej 2 m. Przejscia przez przegrody
budowlane dla przewoddw PP-R powinny zosta¢ wykonane w rurach ochronnych. Po
zamontowaniu przewoddw prowadzonych natynkowo w obrebie pomieszczen, poza
kottowniq, nalezy wykonac ich obudowy. Instalacje nalezy ptukac¢ wodq pitng az do
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej. Po wykonaniu przewodow iich
wyptukaniu nalezy napetnic je wodg i wykonac probe szczelnosci cisnieniem rownym
1,5x prob. Przyjeto wykonanie proby cisnieniowej cisnieniem nie mniejszym niz 0,9MPa
i nie wiekszym niz 1,0MPa odtqgczajgc urzgdzenia ktére mogqg podlegac zniszczeniu w
wyniku przeprowadzanej proby (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa, inne). Przed probg przewody powinny by¢ napetnione wodq przez

5.2.2 Armatura

Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe. W celu okreslenia wartosci
cisnien w poszczegodlnych miejscach instalacji przewidziano zastosowanie
manometrow technicznych z kurkami manometrycznymi o zakresie 0-1,0MPa.
Pozwoli fo na okreslenie urzgdzen wymagajgcych przeglgdu i czyszczenia, oraz
ewentualnych innych problemdw eksploatacyjnych kottowni i instalaciji. Dla
bezposredniego pomiaru temperatury nalezy zabudowac termometry techniczne o
zakresie 0 - 100 °C.

5.2.3 Izolacja

Izolacje termicznq rurociggow prowadzonych po wierzchu scian nalezy wykonac z
materiatu termoizolacyjnego o wspdtczynniku A = 0,035 W/mK. Przewody i armature
przechodzgce przez przegrody budowlane, a takze skrzyzowania przewoddw nalezy
izolowac stosujgc izolacje o grubosci rownej potowie grubosci wynikajgcej z
powyzszej tabeli dla danych srednic. Na izolacji przewodow nalezy wykonac
oznaczenie kierunku przeptywu medidw strzatkami o odpowiednim kolorze.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Konftrola jakosci rob 6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob 6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano--
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna byc¢ zaopatrzona w swiadectwo
konftroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatdow i urzgdzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow ich
zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub producentow Swiadectwami jakosci,
atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzgdzen
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow
materiatéw i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalaciji centralnego ogrzewania,
nalezy dokonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych oraz normg PN-64/B10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

-przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i

wymiary otwordw),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i

zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow

poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu pomiardw instalacji oraz préb dziatania urzgdzen nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze
kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z haniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w frakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiardw

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

8




SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - PLOCK Greg project @

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjqg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacije projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

8.0 TRANSPORT

8.1 Rury

- rury w wigzkach muszg byc¢ tfransportowane na samochodach o odpowiedniegj
dtugosci.

- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

8.2 Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka fransportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

8.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory tfermostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.




SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - PLOCK Greg project @

9.0 UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczong
dokumentacjqg rysunkowq. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pracownicy na budowie powinni posiadac stosowne
badania i przeszkolenia oraz sprzet ochronny adekwatny do wykonywanej pracy.
Rusztowania mogq byc¢ ustawiane i demontowane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kazde ustawienie rusztowania
wymaga potwierdzenia o prawidtowego montazu i dopuszczeniu do uzytkowania.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane oraz urzgdzenia powinny by¢
dopuszczone do obrotu i posiadac stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty
techniczne.
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