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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Skarb Panstwa- Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej Warszawie.
Ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

1.2 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostanq zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania pn.:
~Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Ptocku”
ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Ptock.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie w procesie
przetargowym oraz przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2
i stanowi integralng czes¢ dokumentaciji projektowej wykonawczej.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna wraz z Przedmiarem rob ot
i dokumentacjqg projektowq stanowiqg podstawe do sporzgdzenia wyceny ofertowe;.
Opracowanie nin. SST jest $cisle zwigzane z zadaniem okreSlonym w pkt 1.2.

2.0 STAN ISTNIEJACY

Budynek zbudowano w latach 20. XX wieku a nastepnie w roku 1966
rozbudowano o dwa skrzydta od strony potnocnej. Starsza cze$¢ budynku wykonana
zostata na planie prostokgta, o wymiarach catkowitych wynoszgcych 29,30 m x 13,46
m. Dwa skrzydta budynku wybudowano na planach prostokgtow o szerokosci 7,59 mi
7,71 m oraz dtugosci 11,97 m. Budynek jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Catosc zostata przykryta stropodachem niewentylowanym, opartym na stropach
Kleina w starszej i DZ-3 w nowej czesci budynku. Sciany zewnetrzne starszej czesci gr.
58 cm - wymurowano z cegty petnej i otynkowano dwustronnie. Sciany zewnetrzne
dobudowanych skrzydet gr. 38 cm - wymurowano z suporeksu i otynkowano
dwustronnie.

Okna zewnetrzne w czesci pomieszczenh wymieniono na nowe plastikowe, w
dobrym stanie technicznym. Pozostate okna - plastikowe, sg w stanie technicznym
kwalifikujgcym do wymiany. Drzwi zewnetrzne aluminiowe - w dobrym stanie
technicznym.
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3.0 ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC
3.1 Planowane prace termomodernizacyjne
- Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych starszej czesci budynku (bez Sciany

potnocnej) styropianem EPS 70-032 o gr. 14 cm i wspotczynniku A= 0.032 W/(m*K) na
powierzchni 368,88,27 m2, wraz z niezbednymi wykonczeniowymi robotami
towarzyszgcymi.

- Ocieplenie scian zewnetrznych skrzydet budynku i sciany poétnocnej styropianem EPS
70-032 o gr. 18 cm i wspotczynniku A= 0.032 W/(m*K) na powierzchni 502,82 m2, wraz z
niezbednymi wykonczeniowymi robotami towarzyszgcymi.

- Ocieplenie dachu, styropianem EPS 100-040 o grubosci 25 cm i wspotczynniku A=
0.040 W/(m*K) na powierzchni 773,04 m2, wraz z niezbednymi wykonczeniowymi
robotami towarzyszgcymi.

- Wymiana okien zewnetrznych plastikowych niewymienionych na okna plastikowe
spetniajgce warunek Uy = 0.9 W/(m2*K), o tgcznej powierzchni 121,95m?2

wraz z niezbednymi wykonczeniowymi robotami towarzyszgcymi.

3.2 Ogolne zasady prowadzenia robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlano - montazowych i specjalistycznych, umozliwiajgce uczestnikom procesu
inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robot prawidtowo technicznie i
jakosciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe. Integralng
czescig Specyfikacji Technicznej sq Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktorych mozna okreslic szczegdtowy zakres i rodzaje robodt potrzebnych do wykonania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i
Sciste przestrzeganie harmonogramu rob ot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzqgdzajgcego
realizacja umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw
nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje zarzqgdzajgcego realizacja
umowy dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
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na rozwazana kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedqg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu
przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

4.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

4.1 Zasady ogodlne przy pracach rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonac bezwzglednie

wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robof,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, oraz wykonac urzgdzenia do usuwania
z budynku materiatdw z rozbidrki. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy
przestrzegac wszystkich obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza
oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy dgzy¢ do odzyskania w maksymalnym
stopniu materiatow i elementdéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania.

4.2 Ubrania ochronne i narzedzia
Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i rekawice,

a narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robot
robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia robot i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

4.3 Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiegu robdt powinny byc¢
zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac ruch na
drogi okrezne.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac niezbedne
Swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadac znak bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
normatywami, warunkami fechnicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuka
budowlana.

4.4 Rozbidrka okien

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich
nadajqg sie do dalszego wykorzystania. Nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania
lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim
przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbidrce sciany, lub po wzmocnieniu
nadproza. Okna w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczyC.
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5.0 OPIS TECHNOLOGI WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ocieplenie scian zewnetrznych

- Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepnosc¢ istniejgcego tynku do podtoza, uzupetnic ewentualne
ubytki podtoza. Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy
zdemontowac obrdbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany
uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

- Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych,
suchych i wolnych od substanciji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze,
bitumy, pyty) powierzchni murdéw, tynkdw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc
istniejgcych tynkdw i powtok malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba odkuc. Ubytki i
nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetnic zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i
powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc catkowicie, np. za pomocg
myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i
powtoki malarskie nalezy obmiesc z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisSnieniem i
pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac
preparatem i pozostawic¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszac za
pomocq wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowq zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4
cm kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i
docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu
ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réownych, gtadkich
podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomocq pacy zebatej (zeby 10-12
mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, zzachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem sciernym i
przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi.
lloS¢ tgcznikdw powinna wynosic minimum 6 szt./m2. Na wysokosci dolnej kondygnaciji
zaleca sie natozy¢ podwodjng warstwe siatki i wzmacniac wszystkie naroza otwordw
dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tgcznikdw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej na
ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwaojnej siatki.
Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacniac specjalnymi kgtownikami z
siatkg lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi. Naktadanie nastepnych warstw
masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwaé tylko
mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan,
bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia
w substancji budynku, powstate podczas robdt oraz demontazu rusztowan.
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Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

- Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i mieszac za
pomocq wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowq zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwqg
grubosci 2-3 mm za pomocgqg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac
siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem zaktaddw min. 50 mm), a nastepnie
nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadzac powierzchnie,
tak by siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodq,
stwardniate mozna usungc¢ tylko mechanicznie.

- Podtoza, ktére majg byc¢ pokryte farbg muszg byc¢ rowne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci frzeba usungc. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub
wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ wodg. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i
narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowac watkdw malarskich. Farbe nalezy
naktadac pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3
godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ wodag.

- Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewngtrz i wewnagtrz
budynkdw, zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany pacq, uzyskuje fakture ,,oaranka”.
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow metodg lekkg
mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralnej.
Catg zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody
i mieszac za pomocq wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikdw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody
wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrac¢ w zaleznosci od
warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywac jednakowq,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkq, a nie przez
dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za
pomocq frzymanej pod kgtem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia,
ptasko trzymang packqg plastikowqg nalezy nadac¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchdow packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzqce
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiac tynku wodq. Prace na jednej ptaszczyznie
nalezy wykonywac bez przerw. Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy myc
wodg, stwardniate resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.

5.1.1 Obrébki blacharskie

- Nowe obrdbkiiinne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos$c warstwy
ocieplenia.

- Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej sciany co najmniej
40 mm i by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem
wodq deszczowq.

- Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

- Obrobki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny miec¢
szerokos$¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci
blachy powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do géry na min. 2 cm. Dtugosc
podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle
styropianu. Podokiennik nalezy ,.na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego
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konhcowq, pionowq krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

5.2 Wymiana stolarki okiennej
Wymienic¢ stare okna drewniane na stolarke z tworzywa sztucznego o takich samych
wymiarach, o wspotczynniku przenikania ciepta U zgodnie z audytem, z naptywem
powietrza w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych.
Wielkos¢, wymiary i konstrukcja musi by¢ wykonana zgodnie z dokonanymi pomiarami
na budowie, zgodnie ze stosownymi obliczeniami wytrzymatosciowymi stolarki.

Przed zestawieniem stolarki w elewacji nalezy sprawdzic, czy:
- zachodzi konieczno$¢ z uwagi na wielkose, rozpietosc i obcigzenia statyczne stolarki,
uzycia elementow wzmacniajgcych — tqcznikdw statycznych, stupow (pomiedzy
elementami elewacji, dokrecanych na elementach elewacii),
- konieczne jest zastosowanie elementdw uszczelniajgcych zestawionych ram,
- konieczne jest zapewnienie mozliwosci kompensaciji naprezen, czy zachodzi
konieczno$¢ zastosowania elementow dylatacyjnych.
- Montaz stolarki zewnetrznej:
Do dystansowania i ustawiania stolarki w osciezach przeznaczone sqg klocki/ kliny
podpierajgce i dystansowe, ktdre powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby byta
zapewniona mozliwos¢ kompensacji naprezen oscieznic pod wptywem zmiennych
temperatur. Zamocowanie stolarki przy uzyciu tylko tgcznikbw mechanicznych -
kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow podpierajgcych i
dystansowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Stolarka z uptywem
czasu moze sie odksztatcac.
- Klocki podporowe, ktérych nie nalezy usuwac, powinny by¢ wykonane z
zaimpregnowanego twardego drewna lub twardego pcw. Klocki / kliny do ustalania
pozycji oscieznic w otworze, po jej zamocowaniu powinny by¢ usuniete, natomiast nie
nalezy usuwac klockéw podporowych. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome
ustawienia stolarki w otworze przy dtugosci elementu do 3,0m powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 3,0mm. Szczeliny nie powinny by¢ mnigjsze niz 10 mm, a jej maksymalna
wielko$¢ nie powinna przekraczac 20-30mm. Styki elementdw ram drzwi i elementow
elewacji powinny by¢ wykonywane na ,,styk” i uszczelniane. W przypadku wiekszych
rozpietosci, stolarki w ciemnym kolorze powinny by¢ wykonywane odpowiednie styki
dylatacyjne, rowniez uszczelniane. Tasmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, folie
elastyczne paroszczelne i paroprzepuszczalne, folie z butylem do uszczelnienia
wewnetrznego nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta tych wyrobow.

Mocowanie stolarki w osciezach / elewacjach powinno by¢ wykonane w taki
sposodb, aby obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikow
na konstrukcje budynku / elewacii, a funkcjonalnos¢ stolarki byta w petni zachowana;
tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci konstrukcji. Podobne zasady nalezy zachowad
przy montazu stolarki w elewacjach. Mocowania powinny by¢ rozmieszczone na
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bokach oscieznicy stolarki w rozstawie nie wiekszym niz — od narozy 15-20 cm,
pomiedzy mocowaniami 50-70cm. Mocowana powinna by¢ réwniez dolna rama.

Do mocowania ram w scianie budynku / elewacjach — w zaleznosci od rodzaju
sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie tgczniki
montazowe (kotki rozporowe/dyble, kotwy i sSruby/wkrety). Zagtebienie powyzszych
elementow w Scianie powinna by¢ odpowiednio dobrane.

- Pianki poliuretanowe i materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oscieznicq a sciang. Kotki rozporowe
(dyble) stosuje sie do betonu, muru z cegty petnej, silikatowej, dziurawki, pustakow
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia itp. Sruby mogaq byé
stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, silikatowej, dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Stosowanie srub nalezy dostosowac do typu osciezy.
Sruby mogq by¢ stosowane do tgczenia oécieznic z elementami elewagii.

Kotwy budowlane powinny byc¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli np. przy mocowaniu dolnym (progowym) w
rozwigzaniach scian warstwowych itp.

Montaz powinien by¢ zakonczony podpisanym protokotem odbioru

5.3 Ocieplenia dachu styropianem o gr. 25 cm

Ocieplenia stropodachdéw przyjeto w audycie wykonac ze styropianu o gr. 25 cm.
Ptyty styropianowe EPS100-040 przeznaczone sq do izolacji termicznej na niepalnych
podtozach na budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej oraz magazynowych i produkcyjnych. Powierzchnia podtoza powinna
tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy zagruntowac
podtoze odpowiednig masq asfaltowq np. asfaltowq emulsjg anionowq. Mocowanie
ptyt do podtoza dokonuje sie za pomocq klejow objetych normami lub Aprobatami
Technicznymi oraz kotkdbw mocujgcych. Nastepnie na catej powierzchni dachu
nalezy roztozy¢ ptyty termoizolacyjne w tym przypadku jest to styropian EPS 100-040 gr.
23cm. Istniejgcy spadek dachu, zostanie zachowany jezeli izolacja termiczna bedzie
potozona zgodnie z ptaszczyzng dachu istniejgcego. W strefie przy krawedziowej ptyty
powinny by¢ dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie
wiekszej ilosci kleju. Normy zuzycia kleju i sposdb uzycia podaje jego producent.
Kolejnym krokiem bedzie utozenie na styropianie papy podktadowe] samoprzylepnej
o gr. 3,0 mm, aby nastepnie zakonczy¢ warstwy dachowe, papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia gr. 5,2 mm. Finalizujgc przedsiewziecie nalezy zakonczy¢ pokrycie
dachowe, tak aby z licowato sie ono z ociepleniem pionowym $cian zewnetrznych.
Nalezy zamontowac obrobke blacharskg, ktérg mocujemy do ptyt OSB,
mocowanych bezposrednio do przekroju pokrycia dachowego.
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5.3.1 Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-
szerokosci. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.2 Urzqdzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny byc¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny
odpowiadac¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10. Do montazu rynien uzywac
uchwytéw PCV. Rynna powinna opierac sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze wzgledu
na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze byc¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy
mocowac¢ wkretami a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle
dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od
przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz zalecen producenta. Na hakach
nie mozna opierac ztgczek dylatacyjnych, tukow, wylotdw oraz potgczen odcinkdw
rynien. Mocuije sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementdw. Przy tgczeniu
rynien nalezy przestrzegac instrukciji producenta. Rury spustowe nalezy mocowac do
Sciany za pomocqg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe
mozna mocowac takze za pomocg uchwytdw, ktdre po przykreceniu sg niewidoczne
z zewnaqtrz. Przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

5.3.3 Kontrola jakosci robét

- Wymagana jakos¢ materiatdow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatdw izolacyjnych
powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjq przetargowq oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- Konftrola jakosci roboét.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacii.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.0 CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH MATERIALOW

6.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa powinna by¢ zgrzewana do wtasciwie przygotowanego podtoza z min. 8
cm zaktadem zaktaddw wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunieciem
zaktadow poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej
powierzchnilub czeSciowo na przygotowane podtoze. Pape nalezy uktadac w
temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy sinym wietrze.

Papa wykonana na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?2 z
obustronng powtokqg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkqg
mineralng (tupek naturalny) oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Niezbedne parametry techniczne podane zostaty w tabeli
ponizej.

Wiasciwosci Metoda badan j.m. Wartosc_: lub
ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad
Dtugosé PN-EN 1848-1 m 5,0
Szerokosc PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubosc¢ PN-EN 1849-1 mm 5,2
Prostoliniowos$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spetnione
Wodoszczelnosé PN-EN 1928 kPa 200 (24h)
Metoda B
Maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1 N/50mm
1000
e wzdluz 1000
e w poprzek
Maksymalne wydiuzenie PN-EN 12311-1 %
40
e wzdluz 40
e w poprzek
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C -36
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 °C +120
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - p=20.000
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6.2 Papa podkiadowa samoprzylepna

Papa asfaltowa samoprzylepna podktadowa przeznaczona jest do
wykonywania warstwy podktadowej w wielowarstwowych pokryciach. Wyréb nalezy
klei¢ do podtoza wykorzystujgc wtasciwosci samoprzylepne masy asfaltowej
znajdujgcej sie od spodnigj strony papy. Papa moze byc przyklejona bezposrednio do
ptyt styropianowych

Papa stanowi samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS) grubosci
3mm. Wktadka nosna stanowi folia aluminiowa i wtdkna szklane
Niezbedne parametry techniczne podane zostaty w tabeli ponizej.

Wiasciwosci Metoda badan j.m. Wartosc_: lub
ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad
Dtugosé PN-EN 1848-1 m 10,0
Szerokos¢ PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubosé PN-EN 1849-1 mm 3,0 (-6%/+10%)
Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spetnione
Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa 200 (24h)
Metoda B
Maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1 N/50mm
1000
o wzdluz 1000
e w poprzek
Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 %
2
o wzdluz 2
e w poprzek
Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C -30
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 °C +100
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - p=20.000
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6.3 Plyta termoizolacyjna (styropian EPS 100-040, EPS 70-032)
- Ptyt styropianowe nalezy uktadac w sposdb mijankowy z projektowanym spadkiem.
Styropian powinien by¢ przeznaczony do termoizolaciji dachow o konstrukciji nosnej
wykonanej z blachy stalowe;.
- Styropian spadkowy (kliny) nalezy zastosowac przy kominach, attykach, wpustach w
celu uzyskania wymaganego spadku —min. 0,5 %.
- Styropian spadkowy (kliny) w korytach dachowych - min. grubosc¢ styropianu z ptyt
20cm; minimalny spadek utozonych klindw do wpustow 0,5 %. Kliny spadkowe kleimy
do ptyt klejem bezrozpuszczalnikowym, jednosktadnikowym poliuretanowym,
przeznaczonym do mocowania termoizolaciji na dachach ptaskich.

Dane techniczne styropianu:
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,032, 0,040 W/mK
- Reakcja na ogien EUROKLASA E
- Wymiary standardowe: 1000x500 mm
- Grubosc: 250 mm
- Krawed?zie proste lub frezowane

7.0 UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tqcznie z zatgczong
dokumentacjqg rysunkowq. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pracownicy na budowie powinni posiadac stosowne
badania i przeszkolenia oraz sprzet ochronny adekwatny do wykonywanej pracy.
Rusztowania mogqg by¢ ustawiane i demontowane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kazde ustawienie rusztowania
wymaga potwierdzenia o prawidtowego montazu i dopuszczeniu do uzytkowania.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane oraz urzgdzenia powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i posiadac¢ stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty
techniczne.
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