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CZESC OPISOWA

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Komenda Wojewoddzka Panstwowej Strazy Pozarnej

m. st. Warszawy
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

Adres inwestyciji: ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Ptock

Autor opracowania: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g9)
h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja
fotograficzna,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki

i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej wraz z dodatkiem
nr 1 - Audytem oswietlenia wnetrz z dnia 15 stycznia 2018 r.
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2.0

3.0

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A.
Lokalizacja: Ptock, ul. Wyszogrodzka 1A, gm. Ptock.
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Widol;budynku poddanego termomodernizacji

Obszar oddziatywania inwestycji

- Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z Prawem budowlanym
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414):
- rozdziat 1 - art. 3 pkt 20
- rozdziat 1 - art. 5.1 pkt 9
- rozdziat 3 - art. 20.1 pkt 1c
- rozdziat 4 - art. 28.1 pkt 2
- rozdziat 4 - art. 34.1 pkt 3 p. pkt 5

- Spetnione sg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 t.j.

z pdzniejszymi zmianami).

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e Dz. U.2019.0.701 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Dz. U. 2014 poz. 1923 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw.
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e Dz. U. 2016 poz. 93 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac¢ odzyskowi na potrzeby
wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

e Dz. U. 2015 poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem hatasu moze byé
ruch samochoddéw osobowych do budynku Komendy Strazy Pozarnej. Akustyka w
rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni
klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Emisja zanieczyszczeh bedzie wystepowac tylko w fazie rob6t budowlanych. Bedzie
ona jednak wystepowac¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na
stan czystosci atmosfery.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony $Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
dobr kultury wspotczesnej — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sgsiednich.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiadac atesty i sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.
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4.0

5.0

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Teren inwestycji obejmuje dziatke, na ktérej znajduje sie budynek Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A
w Ptocku. Na podstawie udzielonego upowaznienia wystepuje: Komenda Wojewoddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej miasta stotecznego Warszawy,
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa.

Teren zabudowany jest budynkiem Komendy Miejskiej Pahstwowej Strazy Pozarnej
w Ptocku.

41 Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd.
Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych usytuowane sg obok budynku na
dziatce Inwestora.

4.2 Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci.

4.3 Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjg jest ptaski, utwardzony (przed gtownymi wejsciami
do budynku oraz pod miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych).

4.4 Uksztaltowanie zieleni
Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz drzewa
i krzewy lisciaste rosngce pojedynczo w poblizu budynku.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie: Termomodernizacje budynku Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej
w Ptocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A.
Lokalizacja: Ptock, ul. Wyszogrodzka 1A, gm. Ptock.

Budynek oraz przyszte uzytkowanie dziatki zagospodarowanej zgodnie
Zz niniejszym projektem nie stworzy ucigzliwosci w korzystaniu z sgsiednich
nieruchomosci, oraz nie spowoduje pogorszenia walorow srodowiska naturalnego.
Zastosowane materiaty, kolorystyka oraz proporcje sprawig, ze budynek tatwo
wkomponuje sie w istniejgce otoczenie.

5.1 Ukiad komunikacyjny
Bez zmian

5.2 Sieci uzbrojenia terenu
Bez zmian
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6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

5.3 Uksztattowanie terenu
Bez zmian

5.4 Uksztaltowanie zieleni
Bez zmian

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Bez zmian

Ustalenia ochrony archeologiczno — konserwatorskiej
Dla przedmiotowej dziatki w granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujg
obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Dla przedmiotowej dziatki w granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujg
obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie  wptywa negatywnie
na drzewostan i glebe.

Inne dane

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych.
Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg charakter standardowy i
zostaty oméwione w informacji BIOZ.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektoniczne;j
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PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
2.0 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne
4.0 Uktad konstrukcyjny
5.0 Wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

6.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

7.0 Dane technologiczne

8.0 Bezpieczenstwo uzytkowania

9.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

10.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego  wykorzystywanie oraz na  zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku
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Nrrys. |Tytut rysunku skala
INWENTARYZACJA
I-A-01 Rzut parteru 1:100
1-A-02 Rzut pietra 1:100
I-A-03 Rzut dachu 1:100
1-A-04 Elewacja Potudniowa i Poétnocna 1:100
1-A-05 Elewacja Zachodnia i Wschodnia 1:100
I-A-06 Elewacje wewnetrzne 1:100
1-A-07 Przekroj 1:50
Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY
PB-A-01  Rzut parteru 1:100
PB-A-02  Rzut pietra 1:100
PB-A-03 : Rzut dachu 1:100
PB-A-04 : Elewacja Potudniowa i Pdtnocna 1:100
PB-A-05 : Elewacja Wschodnia i Zachodnia 1:100
PB-A-06  Elewacje wewnetrzne Wschodnia i Zachodnia 1:100
PB-A-07  Zestawienie stolarki okiennej 1:100
PB-A-08 : Przekrgj 1:50
Nrrys. |Tytut rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY - DETALE
PB-AD-01 Detal klejenia ptyty -
PB-AD-02  Detal rozmieszczenia ptyt i facznikdw -
PB-AD-03 ' Detal zbrojenie naroznikéw -
PB-AD-04 : Detal uktad warstw systemu ocieplen -
PB-AD-05 : Detal zbrojenie naroznikow otworow -
PB-AD-06  Detal potgczenie z oscieznicg 1:50
PB-AD-07 : Detal potgczenie z oscieznicg 1:50
PB-AD-08 Detal potgczenie z parapetem 1:50
PB-AD-09 Detal okapu 1:25
PB-AD-10 Detal drabiny dachowe;j 1:50
PB-AD-11 Detal obrébki masztu 1:10
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CZESC OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

1.0 Dane ogodlne
Inwestor: Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej

m. st. Warszawy
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

Adres inwestyciji: ul. Wyszogrodzka 1A, 09-402 Ptock

Autor opracowania: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

¢)]
h)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja
fotograficzna,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki

i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej wraz z dodatkiem
nr 1 - Audytem oswietlenia wnetrz z dnia 15 stycznia 2018 r.
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2.0 Przedmiot inwestycji

2.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest: Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A.
Lokalizacja: Ptock, ul. Wyszogrodzka 1A, gm. Ptock.

2.2

1.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostanie bez zmian.

Zakres robot

Termomodernizacja budynku:

ocieplenie fragmentu Scian zewnetrznych parteru i pietra styropianem
EPS 70/032 gr. 14 cm A = 0,032 W/(m*K)

ocieplenie fragmentu $cian zewnetrznych parteru i pietra styropianem
EPS 70/032 gr. 18 cm A = 0,032 W/(m*K)

ocieplenie fragmentu Scian zewnetrznych fundamentowych styrodurem XPS
100 - 032 gr. 10 cm, A = 0,032 W/(m*K)

ocieplenie fragmentu Scian zewnetrznych fundamentowych styrodurem XPS
100 - 032 gr. 15 cm, A = 0,032 W/(m*K)

ocieplenie stropodachu nad pietrem styropapg EPS 100 - 040 gr. 25 cm

A = 0,040 W/(m*K)

wymiana trzech okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na parterze w pomieszczeniu Centrum powiadomien U=0,9 W/m?K

wymiana jednego okna zewnetrznego na nowo projektowane PCV
na parterze w Pokoju gosci U=0,9 W/m?K

wymiana po jednym oknie zewnetrznym na nowo projektowane PCV
na parterze w kazdym z pieciu pomieszczen Kancelarii U=0,9 W/m?K

wymiana po jednym oknie zewnetrznym na nowo projektowane PCV
na parterze w kazdym z trzech Magazynéw U=0,9 W/m?K

wymiana jednego okna zewnetrznego na nowo projektowane PCV
na parterze w Kottowni U=0,9 W/m?K

wymiana trzech okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na parterze w trzech Korytarzach U=0,9 W/m?K

wymiana pieciu okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na parterze w trzech pomieszczeniach Warsztatowych U=0,9 W/m?K

wymiana jednego okna zewnetrznego na nowo projektowane PCV
na parterze w Kuchni U=0,9 W/m?K

wymiana jednego okna zewnetrznego na nowo projektowane PCV
na pietrze na Klatce schodowej U=0,9 W/m?K

wymiana dziewieciu okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na pietrze w kazdym z dziewieciu Kancelarii U=0,9 W/m?K
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3.0

— wymiana trzech okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na pietrze w kazdym z trzech Korytarzy U=0,9 W/m?K

— wymiana trzech okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na pietrze w pomieszczeniu Biura U=0,9 W/m?K

— wymiana szeSciu okien zewnetrznych na nowo projektowane PCV
na pietrze w pomieszczeniu Swietlicy U=0,9 W/m?K

— wymiana jednego okna zewnetrznego na nowo projektowane PCV
na pietrze w pomieszczeniu Wc U=0,9 W/m?K

— wymiana 12 kominkéw wentylacyjnych dachowych PCV

— wymiana posadowienia 7 klimatyzatorow dachowych

— wymiana mocowania 8 klimatyzatoréw na elewacji

— wymiana mocowania podstaw masztow dachowych oraz zakotwienia odciggow
masztowych

— wymiana mocowania krat

— nadbudowa wszystkich scianek attykowych

— demontaz klamr wiazowych na dach na elewacji oraz montaz drabiny dachowe;j
z obreczg ochronng od wysokosci 3 m od poziomu terenu

— wymiana grzejnikéw

— modernizacja instalacji c.w.u.

— wymiana armatury

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Dane ogdlne

Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 736,23 m?
Powierzchnia istniejgca uzytkowa: 942,79 m?
Kubatura istniejgca brutto: 5 808,80 m?
Wysokosé¢ istniejacego budynku: 8,02 m

Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

3.1 Forma architektoniczna

Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej
w Ptocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1A.
Lokalizacja: Ptock, ul. Wyszogrodzka 1A, gm. Ptock.

Budynek Komendy Miejskiej Strazy Pozarnej wybudowany w latach
20-tych XX wieku oraz rozbudowany w 1966 roku. Wykonany w catosci
w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt jest przykryty stropodachem
niewentylowanym wielospadowym nad ostatnig kondygnacja.

3.2 Funkcja
Bez zmian — Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej.
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3.3 Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bez zmian - Architektura budynku nawigzuje do otaczajgcej zabudowy,

a jednoczes$nie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposbb spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Prace remontowe budynku zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Rozwigzania materialowe

a) Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego
(elementéw systemu BSO):

— przyczepnos¢ miedzywarstwowa: = 0,10 Mpa

— odpornos¢ na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym
potwierdzona badaniami: 30 J oraz 60 J dla strefy cokotowej

— wyprawa wierzchnia silikatowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-
s1;d0

— zabezpieczenie  wyprawy zwigzkami  biocydowymi w  kapsutach
o wydtuzonym dziataniu

— zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynki wierzchnie cienkowarstwowe
wchodzgce w sktad systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych
izotopdw promieniotwérczych posiadajg swiadectwo higieny radiacyjnej

— taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt
biedronki (podtoza ABC) - budowa: trzpienh stalowy wkrecany zabezpieczony
antykorozyjnie lub tworzywowy w ilosci 6 szt./m?. Minimalna sita niszczgca
tacznika Rpane=448 N

— zaprawa klejowo-szpachlowa o wysokiej przyczepnosci

wytrzymato$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej

bez siatki Exd > 4800 N/mm
e udarnos¢ warstwy zbrojonej — odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym >

30J

e ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
e wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,80 W/m- K
e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u= 18

— impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego
do zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych.
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Dane techniczne:

e szerokosc siatki— 100 cm

e wymiary oczek: 4,0 x4,5mm £10%

e masa powierzchniowa: 150 -3 /+10% g / m?

e sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/ mm

e sita zrywajgca w roztworze alkaicznym =25 N / mm

gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyrownujgcy chtonnos$é podtoza i
poprawiajgcy przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i
mozaikowych

gestos$¢ objetosciowa - 1,5g/cm® +10%

zawartos¢ substancji suchej - 55 + 61%

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53%

straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77%

gotowy do uzycia tynk 1,5 mm na bazie mineralnego szkta wodnego do
zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej i CO2, niepalny w klasie A2 - s1, dO.

Zabezpieczenie  wyprawy zwigzkami  biocydowymi w  kapsutach
o wydtuzonym dziataniu.

o Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 35 do 40.

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/m- K

e Nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w ) < 0,2 kg / m?xh x 0,5

e Wspodtczynnik Sd ( 0,06 do 0,10 m) przy grubosci warstwy 2 mm

b) lzolacje:

termiczne
e S$ciany zewnetrzne budynku: styropian gr. 14 cm ( A=0,032 W/m K)
e 3$ciany zewnetrzne budynku: styropian gr. 18 cm ( A=0,032 W/m K)
e S$ciany zewnetrzne fundamentowe: styrodur XPS gr. 10 cm
(A=0,032 W/m K))
e Sciany zewnetrzne fundamentowe: styrodur XPS gr. 15 cm
(A=0,032 W/m K))
e stropodach: styropapagr.25cm (A=0,040 W/ m K)
przeciwwilgociowe
e ptynna izolacja bitumiczna x 2

c) Zewnetrzne roboty wykonczeniowe:

na scianach kondygnacji parteru i pietra:

Okfadzina elewacyjna:

Tynk elewacyjny barwiony w masie silikatowy (baranek)
gr. 1,5 cm, wedtug rozwigzania systemowego producenta: podktad tynkarski,
siatka zbrojgca z witdkna szklanego, zaprawa zbrojgca. Ostateczny wybér
tynku, jego faktury i koloru do ustalenia

z Projektantem na etapie inwestycji po przedstawieniu prébki konkretnego
producenta.
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Termoizolacja:
Ptyty styropianowe do fasad ( A=0,032 W/m K ) o gr. 14 cm oraz 18 cm
mocowane na klej i mechanicznie na kotki systemowe.

d) Docieplenie czesci cokotowej i izolacja scian fundamentowych

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy przygotowac podtoze poprzez
jego oczyszczenie, usuniecie istniejgcych pozostatosci tynkow oraz ewentualnych warstw
odparzonych, wypetnienie ubytkbw oraz zagruntowanie. Podtoze pod ocieplenie musi by¢
rowne i zgodne z warunkami wykonawstwa i odbioru robo6t. W przypadku wiekszych
nierbwnosci i odchytek uzgodni¢ z kierownictwem budowy odpowiednia metode ich
wyréwnania ( np. tynk wyréwnujgcy). Masa klejgca moze niwelowac nieréwnosci do ok. 1 cm.

Nalezy wykona¢ docieplenie czesci cokotowej budynku oraz s$cian w czesci
podziemnej. Ptyty termoizolacyjne o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 [W/(m*K)] i
grubosci 10cm i 15cm. Cze$é nadziemng wykonczyé jak na zatgcznikach graficznych. Sciany

w czesci podziemnej zaizolowac ptytami termoizolacyjnymi
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 [W/(m+K)] i grubosci 10cm i 15cm. Styropian
wykonczy¢ siatkg zbrojgca klejong. Sciany zagruntowac preparatem

np: Silast Primer Szybki Grunt SBS.

Projektuje sie ociepli¢ sciany fundamentowej i cokotu do gtebokosci 1,0 m ponizej

terenu do wysokosci parteru — ptytami styropianowymi:

- 0 nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu </=3%

- o deklarowanym wspoétczynniku przewodzenia ciepta lambda =0,032W/m*K lub
nizej o gr. 10cm oraz 15 cm.

Piyty styropianowe mocowac¢ do podtoza za pomocg zaprawy klejowej bez uzycia
systemowych tgcznikbw mechanicznych.

Ponizej poziomu terenu ptyty styropianowe od zewnatrz zabezpieczyc folig
kubetkowg ( na ptasko od strony izolacji) lub geowtdkning przed uszkodzeniem
podczas zasypywania ziemig. Folie wywing¢ pod opaske z bruku wokét budynku.
Ponad poziom terenu ptyty styropianowe pokry¢ zaprawg do cienkowarstwowego
zbrojenia i wykonczyc¢ tynkiem na siatce.

Podczas wykonywania prac docieplenia czesci podziemnej, przed zasypaniem
wykopow, nalezy wykonaC segregacje odkopanego gruntu ze Smieci, cegiet itp. Nalezy
przewidzie¢ 5% istniejgcego gruntu do wymiany. Czes¢ cokotowg wykohczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym malowanym zgodnie z kolorystykg budynku.

Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg scian fundamentowych w postaci ptynnej
izolacji bitumicznej z dwukrotnym malowaniem powierzchni scian.
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e) Parapety, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.

Wraz z dociepleniem elewacji nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne.
ZastosowacC parapety stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane PCV w kolorze biatym.
Podczas prac remontowych elewacyjnych nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich rynien oraz
rur spustowych. Zastosowac¢ elementy wykonane z blachy tytanowo - cynkowej. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na estetyke wykonania obrébek blacharskich elewacji  Obrobki
docieplenia wykonac¢ réwnolegle do istniejgcych potaci dachu z blachy tytanowo-cynkowe.

f) Stolarka okienna

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje sie wymiane czesci istniejgcych
okien. Omawiane okna wymieni¢ na stolarke PCV w kolorze bialym
z zachowaniem istniejgcych podziatéw szkta. 1zolacyjnosc stolarki okiennej mieszkania musi
spetnia¢ wymagany wspoétczynnik U=0,9 W/m?K.

Uwaga:
1)wspétczynnik lambda =0,032W/m*K dla styropianu oraz styroduru XPS

2)szczegotowy zakres i ilos¢ robot podaje przedmiar robot opracowany na

podstawie katalogéw naktadoéw rzeczowych , ktéry stanowi integralng czes¢

opracowanej dokumentaciji.

3)podczas wykonywania prac szczegolng uwage zwrocic na :

- odpornos¢ nowej faktury zewnetrznej na glony, mchy i porosty;

- doktadne oczyszczenie powierzchni starych tynkow z brudu i zattuszczen;

- zaszpachlowaniu ewentualnych rys i pekniec;

- dokfadne ustalenie poziomu umocowania listwy startowej;

- dokfadne mieszanie zapraw wiertarkg wolnoobrotowa;

- aby klej naktadany na ptyty styropianowe stanowit min. 40% ich powierzchni;

- nie dopusci¢ aby zaprawa dostawata sie pomiedzy ptyty styropianowe;

- miejsca gdzie nie miesci sie cata ptyta zabezpieczy¢ odpowiednio docietymi
fragmentami, a nie wypetnia¢ zaprawa;

- utozenie ptyt styropianowych w mijanke z przesunieciem spoin pionowych a w
naroznikach przemiennie aby pozostato zazebienie;

- doktadne zastoniecie styropianem stykéw scian z oscieznicami;

- zlicowanie talerzykow kotkéw z powierzchnig ptyt styropianowych ;

- wbijanie kotkéw do konca dopiero po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejowej pod styropianem;

- doktadne uszczelnienie miejsca styku docieplenia z oscieznicg piankg
niskorozprezna;

- uktadanie siatki zbrojgcej od gory, zatapianie i od razu nanoszenie na nig drugiej
warstwy tak aby byta réwnomiernie otulona i nie wystawata;

- wykonanie obrobek blacharskich przed tynkowaniem aby w miare potrzeby
zniwelowacé wszelkie nierbwnosci pomiedzy sciang i obrobka;
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- zadbaé aby parapety byty nasuniete w gniazda i dzieki temu mogty swobodnie
odksztatca¢ sie pod wptywem zmian temperatury bez ryzyka uszkodzenia oscieza;

-doktadne wypetnienie piankg nisko rozprezng wszelkich nieszczelnosci przy

obrébkach blacharskich;

-przestrzeganie przerw technologicznych zaleconych przez producenta materiatow;

-wzmacnianie nadprozy siatkg na zaktad i wywijanie siatki na oscieza okien i drzwi

chyba, ze krawedzie zabezpieczone sg kgtownikiem z siatka;

-zamontowania okapnika pomiedzy tgczeniem styroduru, a styropianu

g) Kolorystyka:
numery palety barw wg systemu RAL:

Sciana zewnetrzna — kolor biaty RAL 9010

Sciana zewnetrzna — kolor szary RAL 7040

Sciana zewnetrzna (wstawka: pas) — kolor czerwony RAL 3020
cokot budynku — kolor szary RAL 7040

h) Drabina wtazowa na dach:

Wraz z dociepleniem elewacji nalezy zdemontowac istniejgce klamry wtazowe na dach.
W miejsce zamontowac projektowang drabine wtazowg na dach
o szerokosci 50 cm. Drabina musi by¢ zabezpieczona klamrami ochronnymi od wysokosci
3,00 m od poziomu terenu do wysokos¢ 110 cm powyzej poziomu goérnego stopnia
zejsciowego na dach. Odlegto$¢ drabiny od wykonczonego lica sciany budynku wynosi 15 cm.

4.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa powinna by¢ zgrzewana do wtasciwie przygotowanego podtoza
z min. 8 cm zakfadem zaktadow wzdtuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunieciem
zaktadow poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢é wykonane na catej powierzchni lub
czesciowo na przygotowane podtoze. Pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0
°C, nie nalezy uktadac¢ w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Papa wykonana na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?
z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
Zz wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkg mineralng
(tupek naturalny) oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii
o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig
z tworzywa sztucznego. Niezbedne parametry techniczne podane zostaty w tabeli ponize;.
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Wiasciwosci Metoda badan j.m. Wartosc_: lub
ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad
Dtugos¢ PN-EN 1848-1 m 5,0
Szerokos¢ PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubos¢ PN-EN 1849-1 mm 5,2
Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spetnione
Wodoszczelnosé PN-EN 1928 kPa 200 (24h)
Metoda B
Maksymalna sita rozciqgajaca PN-EN 12311-1 N/50mm
1000
e wzdtuz 1000
e W poprzek
Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 %
40
e wzdtluz 40
e W poprzek
Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C -36
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 °C +120
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - p=20.000

4.2 Papa podktadowa samoprzylepna

Papa asfaltowa samoprzylepna podktadowa przeznaczona jest do wykonywania
warstwy podktadowej w wielowarstwowych pokryciach. Wyréb nalezy klei¢ do podtoza
wykorzystujgc wlasciwosci samoprzylepne masy asfaltowej znajdujgcej sie od spodniej strony
papy. Papa moze byc¢ przyklejona bezposrednio
do ptyt styropianowych.

Papa stanowi samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS) grubosci 3 mm.
Wktadka nosna stanowi folia aluminiowa i wtdkna szklane.

Niezbedne parametry techniczne podane zostaty w tabeli ponize;j.
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Wiasciwosci

Metoda badan

Wartosc¢ lub

ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad
Diugoéc PN-EN 1848-1 m 10,0
Szerokos$¢ PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubosé PN-EN 1849-1 mm 3,0 (-6%/+10%)
Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spefnione
Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 kPa 200 (24h)
Metoda B
Maksymalna sita rozciagajaca PN-EN 12311-1 N/50mm
1000
e wzdluz 1000
e W poprzek
Maksymalne wydtuzenie PN-EN 12311-1 %
2
e wzdluz 2
e W poprzek
Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C -30
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 °C +100
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - p=20.000
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4.3 Plyta termoizolacyjna (styropapa EPS 100-040)

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogieh zewnetrzny BROOF(t1) i NRO
BROOF(t1) nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przy grubosci rdzenia ze styropianu
nie wiekszej niz 400 mm.

- Piyt styropapy nalezy uktada¢ w sposéb mijankowy z projektowanym spadkiem.
Styropapa powinna byc¢ przeznaczona do termoizolacji dachéw o konstrukcji nosne.

- Styropian spadkowy(kliny) nalezy zastosowac¢ przy kominach, attykach, wpustach
w celu uzyskania wymaganego spadku — min. 0,5 %.

Dane techniczne styropianu:
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/m- K
- Reakcja na ogien EUROKLASA E
- Wymiary standardowe: 1000x500 mm
- Grubos¢: 250 mm
- Krawedzie proste lub frezowane
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5.0 Wspdiczynnik przenikania ciepta zgonie z obwieszczeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego

tekstu

rozporzadzenia

Ministra

Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065.

Zatgcznik nr 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane

z oszczednos$cig energii — zatozenie od 01.01.2019r.

(od 01.01.2019r.)

SCIANA ZEWNETRZNA
i wspoétczynnik o
L.p. warstwy grubos¢ przewodzenia opor ciepiny
d [m] A [Wim- K] R [(m?K)/W]
1. Powietrze po stronie zimniejszej - - 0,040
2. Tynk mineralny 0,015 - -
3. Izolacja termiczna — styropian 0,140 0,032 4,380
4, Sciana istniejgca 0,580 - 0,641
5. Tynk cementowo — wapienny 0,015 - -
6. Powietrze po stronie cieplejszej - - 0,130
Catkowity opor cieplny przegrody | Ry [(m*K)/W] 5,296
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] 0,185
Graniczna wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta 2
(0d 01.01.2019r.) | Ymex W/MK] 0,200
SCIANA ZEWNETRZNA
s wspotczynnik o
L.p. warstwy grubos¢ przewodzenia opor cieplny
d [m] A [W/m- K] R [(m2K)/W]
1. Powietrze po stronie zimniejszej - - 0,040
2. Tynk mineralny 0,015 - -
3. Izolacja termiczna — styropian 0,180 0,032 5,630
4. | Sciana istniejaca 0,380 - 0,641
5. Tynk cementowo — wapienny 0,015 - -
6. Powietrze po stronie cieplejszej - - 0,130
Catkowity opdr cieplny przegrody | Ry [(m?K)/W] 7,233
Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U [W/im’K] 0,150
Graniczna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta 2
poesy p(od 01.01.201&.) Unax [W/m°K] 0,200
STROPODACH
o wspotczynnik o
L.p. warstwy grubose przewodzenia opor cieplny
d [m] A [W/mK] R [(m?K)/W]
1. | Izolacja termiczna styropapa EPS100-040 0,250 0,040 6,250
2. | Piyta stropowa zelbetowa 0,020 - 0,377
3. | Powietrze po stronie cieplejszej - - 0,130
Catkowity opér cieplny przegrody | Ry [(m?K)/W] 8,744
Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] 0,145
Graniczna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta Unax [W/M?K] 0,150
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6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy

Dane technologiczne

Istniejgcy budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtiowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.

Technologia w budynku oraz urzgadzenia nie wptywajg negatywnie
na srodowisko.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkow bezpiecznego
uzytkowania. Elementy budynku nie stanowig ucigzliwosci oraz zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw i osob trzecich.

Wyposazenie budowlano — instalacyjne
Istniejgcy budynek wyposazony jest w:

¢ instalacja energetyczna,

¢ instalacja wodna,

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,

¢ instalacja wentylacji grawitacyjnej,

e instalacja cieptownicza.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Istniejgcy budynek nie wptywa w sposob niekorzystny na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Ochrona przeciwpozarowa budynku
Bez zmian

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektoniczne;j
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢
realizacji poszczegolnych robot

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6ot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych robét

Zakresem opracowania jest: Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A.
Lokalizacja: Ptock, ul. Wyszogrodzka 1A, gm. Ptock.

Kolejnos¢ robot budowlanych:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Wydzielenie placu budowy.

Ustawienie rusztowan i zabezpieczeh zgodnie ze sztukg budowlang przez
uprawnione osoby i firme.

Demontaz instalacji odgromowej, rur spustowych i elementow z rewizjami Scian
ostonowych (rynny dachowe bez zmian).

Demontaz zbednych instalacji i elementéw wystepujgcych na elewacjach.

Skucie istniejgcych tynkéw mineralnych $cian zewnetrznych w 20%, naprawa
(wyprostowanie, uzupetnienie) zaprawg cementowa.

Wykonanie niezbednych obrébek tynkarskich i wykonczeniowych.

Oczyszczenie i odttuszczenie catosci elewacji odpowiednimi Srodkami pod
ci$nieniem za pomocg urzgdzen typu ,Karcher”.

Inspekcja i ostateczne przygotowanie powierzchni Scian zewnetrznych do
wykonania ocieplenia systemem ,BSO” za pomocg styropianu ,EPS”.

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych za pomocg ,Bezspoinowego Systemu
Ocieplania Budynkow”.

Wykonanie ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych
z zastosowaniem aluminiowych profili katowych z siatkg z widkna szklanego
zabezpieczajgcych zlgcza izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonanie na Scianach ostonowych systemowych tynkéw elewacyjnych
barwionych w masie wedtug uzgodnionej kolorystyki.

Montaz istniejgcych rur spustowych =z blachy stalowej ocynkowanej po
dostosowaniu do grubosci nowego ocieplenia.

Wymiana na nowe z PCV odcinki rur spustowych z czyszczakami.

Montaz elementdéw wystepujgcych na elewacji przed dociepleniem.

Montaz wszelkich tablic informacyjnych. Wykonanie napisu z adresem budynku.
Kompleksowy odbiér wykonanych prac termomodernizacyjnych wspolnie
z Inwestorem.

Demontaz rusztowan, siatek i zabezpieczen.

Porzadkowanie otoczenia obiektu i wywdz odpadow na wysypisko sSmieci lub do
zaktaddw segregacji odpadow przed oddaniem do uzytkowania.
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2.0

3.0

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej (objety opracowaniem)

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

mogg stwarzac nastepujgce elementy:

4.0

5.0

e porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich,

e transport urzgdzen technologicznych,

e uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopow wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu),

¢ plac manewrowy, drogi wewnetrzne — wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika
przez pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

e ulica — wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia rob6t w ich poblizu lub ciggu jezdnym

- chodniki — zagrozenie j.w.,
- linia napowietrzna.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkéw
chemicznych,

e zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgadzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatbw Ilub prefabrykatow
Z WysoKosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych,

e transport urzgdzen technologicznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli
zespotom pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych
szczegodtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:
e zakresem robot budowlanych,
e technologiami robét budowlanych,
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6.0

¢ harmonogramem robot z podaniem kolejnos$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

e przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych
z podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzonych robot,

¢ Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
e zabezpieczenie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego;
o telefony alarmowe:
- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999,
- STRAZ POZARNA — 998,
- POLICJA - 997,
- STRAZ MIEJSKA — 986,
- POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE — 994,
- POGOTOWIE GAZOWE - 992,
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE — 991;
e zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;
e uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
- zarzadcg drogi wewnetrznej,
- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujgcej sie
w obszarze prowadzonych robot;
e rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposob, aby
nie blokowac¢ dojazddéw i dojs¢ do stanowisk pracy;
e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- Dbarier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkdw ochronnych;
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- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej, dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

e stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem
Z WYSOKOSCi;

¢ stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecznosci
wykonywania robot gdy swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz po zmroku i w

nocy (punkty Swietlne powinny byc¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rowniez odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych na terenie placu
budowy);

e odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drég na placu budowy, dojs¢
i dojazddéw

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej
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