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Nrrys. |Tytut rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYCZNA

PB-E-01 Rzut Parteru - instalacje elekiryczne 1:100

PB-E-02 Rzut Pietra —instalacje elektryczne 1:100

PB-E-03 ' Rzut Dachu - instalacja odgromowa 1:100




OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.

z 2006r., Nr 210, poz. 1321) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PLOCKU
09-402 Ptock, ul. Wyszogrodzka 1a

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

INWESTOR:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku
09-402 Ptock, ul. Wyszogrodzka 1a

Potwierdzenie projektanta

w specjalnosci elektrycznej

BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
ELEKTRYCZNA nr upr. LUB/0212/POOE/11

Data: 01.07.2019r.




CZESC OPISOWA

4. Opis techniczny

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji
elektrycznych, budowy Termomodernizacii budynku Komendy Migjskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku ul. Wyszogrodzka 1a.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiqg:
-zZlecenie Inwestora,

-audyt energetyczny,
-obowiqgzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

- wymiane oswietlenia podstawowego,
- wymiane instalacjiodgromowe;.

Instalacja oswietleniowa
Przyjeto wymiane samych opraw o$wietleniowych.

Osprzet, tablice elektryczne i przewody zasilajgce oprawy zostajq istniejgce.
Jezelirozstaw oswietlenia projektowanego do istniejgcego bedzie sie roznit
nalezy projektowane oprawy zasilic nowymi frasami do najblizszej puszki lub
tgcznika.

Instalacje oswietleniowg wykonac zgodnie z rys. Instalacja wykonana bedzie
przewodami YDYpzo 3(4)x1,5 mm2-750V.

Ze wzgledu na niewychodzgce obliczenia natezenia o$wietlenia na
zatozeniach audytu energetycznego projekt oswietlenia zostat sporzgdzony

na mocniejszych oprawach.




Oswietlenie podstawowe, instalacje wewngtrz budynkow
wg normy PN-EN 12464-1:
e Strefy komunikaciji i korytarze — 100 Ix,
e Schody - 150 Ix,
e Szatnie, tazienki — 200 Ix,
Oswietlenie sktadac sie bedzie z oswietlenia podstawowego. Obwody
osSwietlenia podstawowego zasilane bedq z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie

o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocq lokalnych tgcznikow.

Uziemienie budynku
Nalezy wykonac uziemienie i podtgczy¢ do gtdwnej szyny potgczen

wyréwnawczych GSW. Uziemienie wykonac z pretdw uziemiajgcych (ocynk
ogniowy) @ 16 1=3 m wbijanych za pomocg mtota udarowego, tgczenie
elementow nalezy wykonac za pomocqg ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego
Za pomocg srub ocynkowanych M 10x25. Wartosc¢ rezystancji uziomu nie
powinna przekracza¢ R < 10Q. Uziom uktadac w rowie kablowym na
gtebokosci 0,25m pod kablem.

Dodatkowo nalezy wykorzystac¢ uziom fundamentowy.

Instalacja odgromowa:

e instalacje na dachu
Zwody poziome instalacje zwodow poziomych na dachu nalezy wykonac
drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytachw
zaleznosci od konfiguraciji dachu.
Potgczenia zwoddw poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykonac¢ za pomocq

ztgcz uniwersalnych odgateznych.

e zwody pionowe




Instalacja zwodow pionowych pomiedzy roznymi poziomami dachu budynku
bedzie wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na

odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i $cian budynku.

e przewody odprowadzajgce
instalacje przewodow odprowadzajgcych na odcinku dach - ztqcze

kontrolne przewiduje sie wykonac rowniez przewodem stalowym FeZn.
Przewody te nalezy instalowac jako nienaprezne przy pomocy wspornikdw na

Scianie budynku

e ztgczakontrolne
Do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie

ztgcz kontrolnych typu ZK1 w miejscach pokazanych na rys. WysokosSc¢
zainstalowania ztgcz nalezy wykonad

0,8m od poziomu terenu.

e Uziemienia
Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami

atmosferycznyminalezy wykorzystac uziom fundamentowy budynku wg.
rysunku. Wartos$¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze przekroczy¢
R <10Q.

Uwagi koncowe

- catosc¢ prac wykonac¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang,

- feren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywrdci¢ do stanu

pierwotnego,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac pomiary rezystancii

izolaciji, rezystancji uziemien,

skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzgdzi¢ protokoty

- Wszystkie prace przy drogach publicznych nalezy uvzgodni¢ z zarzgdcq tych
drog przed przystgpieniem do prac budowlanych.




Zestawienie materiatow

Lp Nazwa ilos¢ jednostka
1 YDY 3x1,5mm2 312 m
2 Al Oprawa oswietleniowa LED 49W 7300Im IP66 9 |szt
3 A2 Oprawa os$wietleniowa LED 41W 6300Im IP66 6| szt
4 B1 Oprawa oswietleniowa LED 60W 7400Im 1P44 6| szt
5 B2 Oprawa oswietleniowa LED 50W 6000Im P44 7| szt
6 B3 Oprawa o$wietleniowa LED 36W 4300Im |P44 19| szt
7 B4 Oprawa oswietleniowa LED 26W 3200Im P44 3| szt
8 C1 Oprawa oswietleniowa LED 42W 5400Iim P20 86 | szt
9 D2 Oprawa oswietleniowa LED 28W 1750Ilm P54 12| szt
10 E1 Oprawa oswietleniowa LED 49W 6000Im P20 8| szt
11 Oprawy do demontazu 185 szt
12 uchwyt na blache H=6 cm, drut fi 5-10 mm 45 szt
13 iglica kominowa, H=1000 mm 5 szt
14 uchwyt katowy H=6 cm,drut fi 5-10 mm 145 szt
15 uchwyt katowy H=7 cm,drut fi 5-10 mm 30 szt
16 ztgcze krzyzowe 4xM6x20, dwie ptytki, B do 30mm | 26 szt
17 kolanko do rur odgromowych 26/20 9 szt
18 rura o podwyzszonej odpornosci ogniowej 20/16 | 63 m
19 Uchwyt do rury odgromowej fi 20 63 szt
20 ztgczka do tgczenia rur odgromowych 26/20 12 szt
zfacze kontrolne 4xM8x16, B do 40 mm, drut fi 5- szt
21 12 9
22 rura o podwyzszonej odpornosci ogniowej 40/34 |9 m
23 Uchwyt do rury odgromowe;j fi 40 10 szt
24 wazelina techniczna bez-kwasowa 0,9 kg 2 szt
drut odgromowy stal ocynkowana, fi8 mm, 0,4
25 kg/m 120 Kg
bednarka stal ocynkowana, 30x4 mm, 0,94 kg/1
26 mb 160 Kg
27 skrzynka kontrolna (probiercza) 150x150x100 mm |9 szt




BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
1. Zakres rob ot dla projektowanego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji
elektrycznych, budowy Termomodernizacji budynku Komendy Migjskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku ul. Wyszogrodzka 1a.

2. Wykaz istniejgcych, projektowanych obiektéw budowlanych

° Prace bedqg wykonywane w poblizu drog, , kabli oswietleniowych

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Prace bedg wykonywane w poblizu instalacji elekirycznej.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacjirob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czasich wystgpienia.

W trakcie wykonywania rob ot istnieje zagrozenie:

a) sttuczeniem;

b) skaleczeniem;

Cc) porazeniem prgdem elektrycznym;
d) poparzeniem;

e) upadkiem;

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowac wzgledem

ryzyka i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacjirobot nalezy zapoznac pracownikow z
zakresem stanowiskowym prac, wskazac miejsca wystepowania zagrozen
oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na
pismie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie;

b) posiadac odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii

E, P, D (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);
c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.




6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych, opublikowanych w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesSnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwage na:.

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie
miejsca pracy;

b) wytqczenie urzgdzen, przy ktérych bedq wykonywane prace;

c) uniemozliwienie dokonania zmian Srodkdw ochrony i
zabezpieczen przez osoby nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych
aktualne S$wiadectwa i oznaczenia prob okresowych w
zakresie okreSlonym w polskich normach i dokumentacii
producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w
obwodach wytgczanych spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie;

j) uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego.
Polecenie powinno zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) Srodkii warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikdw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem = stuzbowym)
pracownikdw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie
pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego,
dopuszczajgcego, kierownika rob ot;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzqgdzen i instalacji powinny byc¢
prowadzone z wymaganiami polskich norm, obowigzujgcych przepiséw,
instrukcji eksploatacii oraz wytycznych Inwestora.




