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skala  1 : 100

RZUT PIĘTRA

01.07.2019 PB-IS-02

RZUT PIĘTRA

PIĘTRO - zestawienie pomieszczeń

Nr Pomieszczenie Posadzka

Pow.

użytkowania

[m²]

36 Kancelaria Parkiet 19.03

37 Komendant Parkiet 20.43

38 Sekretariat Parkiet 20.25

39 Pokój z-cy

Komendanta

Parkiet 21.54

40 Korytarz Lastryko 67.79

41 Wc Lastryko 8.59

42 Wc Lastryko 5.56

43 Korytarz PCV 3.48

44 Świetlica PCV 77.94

45 Kancelaria PCV 15.50

46 Kancelaria PCV 14.54

47 Kancelaria PCV 14.86

48 Kancelaria PCV 15.59

49 Korytarz PCV 5.58

50 Kancelaria PCV 9.77

51 Kancelaria PCV 15.82

52 Kancelaria PCV 14.17

53 Biuro PCV 36.48

54

55

Korytarz Lastryko 9.31

56

Kancelaria Parkiet 9.74

57

Kancelaria Parkiet 11.10

58

Kancelaria Parkiet 23.18

59

Kancelaria Parkiet 19.23

Klatka schodowa Lastryko 16.23

RAZEM: 475.71

UWAGI:

1.  Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym

projektem technicznym, którego jest integralną częścią.

2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie

wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania

wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych

należy uzgodnić z Projektantem.

3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować

zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze

sztuką budowlaną.

4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków

niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania

zgodnie z zaleceniami producentów.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,

eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych

produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i

powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż

instalacyjnych.

OZNACZENIE:

istniejące ściany

projektowana izolacja termiczna

istniejąca stolarka okienna do wymiany

LEGENDA

DANE GRZEJNIKA:

 nast.   - Nastawa wstępna zaworu term.

nast.

Φ [W]  - Wymagana moc cieplna odbr.

     L       - Długość grzejnika

     W      - Wysokość grzejnika

     S       - Szerokość grzejnika

[Lmm]

Φ= W

W S

11KV/600

Schemat podłączenia grzejnika:

Grzejnik płytowy

kompaktowy

posadzka

Zawór termostatyczny

z nastawą wstępną

Zawór podwójny

odcinający
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ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

01.07.2019 PB-IS-03

LEGENDA

przewody zasilające  c.o.

przewody powrotne  c.o.

DANE GRZEJNIKA:

 nast.   - Nastawa wstępna zaworu term.

nast.

Φ [W]  - Wymagana moc cieplna odbr.

     L       - Długość grzejnika

     W      - Wysokość grzejnika

     S       - Szerokość grzejnika

[Lmm]

Φ= W

W S

11KV/600

przewodyc.w.u. z cyrkulacją 

dn 10 - rurociagi c.w.u. i cyrkulacji

1,00

Φ=522 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,50

Φ=632 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=492 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=491 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=562 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=508 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=591 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=448 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,50

Φ=567 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=397 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=355 W

11KV/600

[520 mm]

600 61

1,00

Φ=516 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=547 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=531 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=481 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=536 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=556 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=671 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=676 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=588 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=498 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=519 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=516 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=514 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=501 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=547 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=544 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=574 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,50

Φ=645 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

pion p4

1,00

Φ=604 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=558 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

pion P3

+20 °C

Φwym: 544 W

+20 °C

Φwym: 574 W

+20 °C

Φwym: 547 W

+20 °C

Φwym: 562 W

+20 °C

Φwym: 397 W

+20 °C

Φwym: 558 W

+20 °C

Φwym: 671 W

+20 °C

Φwym: 676 W

+20 °C

Φwym: 556 W

+20 °C

Φwym: 547 W

+20 °C

Φwym: 3040 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 1172 W

+20 °C

Φwym: 1014 W

+20 °C

Φwym: 632 W

+20 °C

Φwym: 645 W

+20 °C

Φwym: 588 W

+20 °C

Φwym: 591 W

+20 °C

Φwym: 448 W

+20 °C

Φwym: 355 W

+20 °C

Φwym: 516 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 1548 W

+20 °C

Φwym: 508 W

1,00

Φ=394 W

11KV/600

[600 mm]

600 61

1,00

Φ=613 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=571 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,50

Φ=689 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=525 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=521 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=676 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,50

Φ=671 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,50

Φ=625 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=561 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

3,00

Φ=632 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

3,00

Φ=626 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,50

Φ=532 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,50

Φ=508 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=237 W

11KV/600

[400 mm]

600 61

1,00

Φ=404 W

11KV/600

[600 mm]

600 61

1,00

Φ=427 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=517 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=574 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=544 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=547 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=526 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=414 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=300 W

11KV/600

[400 mm]

600 61

1,00

Φ=360 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=458 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=536 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=524 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=224 W

11KV/600

[400 mm]

600 61

1,00

Φ=454 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=514 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=361 W

11KV/600

[600 mm]

600 61

1,00

Φ=168 W

21KV/300

[400 mm]

300 80

96_a

96_a

96

96

125

125

64

64

64

64

89

89

89

89

79

79

79

79

65

65

65

65

1,00

Φ=536 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=547 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=556 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=516 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=355 W

11KV/600

[520 mm]

600 61

1,00

Φ=448 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=591 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=676 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=671 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=558 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=588 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=645 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

2,00

Φ=632 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=522 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=508 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=574 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=544 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=604 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=547 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=562 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=519 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=517 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=514 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=501 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=498 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=491 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=397 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=492 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=567 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=531 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

1,00

Φ=481 W

21KV/600

[600 mm]

600 80

32

32

32

32

pion P3

pion P4

dn 10 - rurociagi c.w.u. i cyrkulacji
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schemat wymiennika c.w.u.

01.07.2019 PB-IS-04

montaz zaworu regulacyjnego c.w.u.

za zaworem zamontowac zawór zwrotny 

zimna woda

ciepła woda

cyrkulacja

sciana PN

DN32

Tz.

DN20

DN32DN25

DN25

ZR1

regurator

CZ2

CZ2

ZR2

CZ2

S1

3

8

P1

30

3

W2

1

1

10a

4

4

4

4

4

6

7

7

2

D
N

2
0

ZR2

5

CZ1

CZ3

CZ3

CZ3

P2

P3

P1

CZ4

CZ3

CZ4

8°C

60°C

zasilanie c.o

zasilanie c.o.

D
N

2
0

ZT2

ZT1

ciepła woda

cyrkulacja/ układ uzupełniania zładu

zimna woda

zasilanie

powrót

3

10

9

4

powrót c.o.

powrót c.o

1

1

1a

1a

istniejaca instalacja na potrzeby c.o.

Dobrano wymiennik ciepła płytowy na potrzeby

c.w.u. o mocy 20 kW. Stabilizator c.w.u. o

pojemności 200 l. Pompa cyrkulacyjna 0,05

m3/h ,wysokość podnoszenia 15 Pa, przed

każdą pompą zamontować filtr siatkowy za

pompą zawór zwrotny , zabezpieczenie w

postaci zaworu bezpieczeństwa 1,2” oraz

naczynia wzbiorczego 12l.

1.zawór odcinający dn 25

1a.redukcja na dn25/dn 32  i zawór odicnający dn 32

2. termometr

3.manometr

4. zawór odcinający dn 32

5. odpowietrznik dn 15

6. zawór spustowy dn 15

7. zawór odcinający dn 20

8. zawór zwrotyn dn 20

9. filtr siatkowy dn 20

10. zawór zwrotny dn 32

ZR2- zawór regulacyjny c.w.u. strona wysoka   DN 25

W2-wyminnik płytowy moc 20 kW c.w.u.

S1- stabilizator c.w.u. poj. ok. 200l

P1-pompa cyrkulacyjna

3

2
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Przekrój a-a

01.07.2019 PB-IS-05

1

ZASILANIE CWU

DN 32

3

CYRKULACJA

DN 20

2

D
N

 
2
0

10

3

D
N

 
2
0

9

8

1

2a

2

W2

30

3

7

P1

4 4

DN32

DN40

7

11b

4

DN25

S1

1

DO INSTALACJI

ZIMNEJ WODY

Z INSTALACJI

ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA

11c

1

ZR2

1

ZASILANIE CWU

DN 32

3

CYRKULACJA

DN 20

2

10

3

9

8

1

2a

2

W2

30

3
7

P1

4 4

DN32

DN32

7

11b

4

DN25

S1

1

DO INSTALACJI

ZIMNEJ WODY

Z INSTALACJI

ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA

11c

1

ZR2

1.zawór odcinający dn 25

1a.redukcja na dn25/dn 32  i zawór odicnający dn 32

2. termometr

3.manometr

4. zawór odcinający dn 32

5. odpowietrznik dn 15

6. zawór spustowy dn 15

7. zawór odcinający dn 20

8. zawór zwrotyn dn 20

9. filtr siatkowy dn 20

10. zawór zwrotny dn 32

ZR2- zawór regulacyjny c.w.u. strona wysoka   DN 25

W2-wyminnik płytowy moc 20 kW c.w.u.

S1- stabilizator c.w.u. poj. ok. 200l

P1-pompa cyrkulacyjna


