RZUT PIETRA
skala 1:100

N

PROJEKTOWANA IZOLACJA
TERMICZNA:
styropian fasadowy gr. 20 cm
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PROJEKTOWANA IZOLACJA S
TERMICZNA: e 9
styropian fasadowy gr.15 cm PB INSTALACJE
LEGENDA SANITARNE ul. S. Borodzicza 1a
06-400 Ciechanéw
przewodyc.w.u. z cyrkulacjg Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalnosci sanitarnej Piecz e¢, podpis:

mgr in z. Mariusz Stowinski

montaz zaworu regulacyjnego c.w.u. upr. nr LOD/2686/PWOS/15

za zaworem zamontowac zawor zwrotny

Zesp6 1t projektowy: Podpis:

DANE GRZEJNIKA: mgr in 2. Katarzyna Rutkowska-Btaszczyk

nast. . Temat projekiu: Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej

GERW WS ™ ® [W] - Wymagana moc cieplna odbr. emet projeidt: Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku

nast. - Nastawa wstepna zaworu term.
H1KV/600 [Lmm] L. . ?p Inwestor: Miejska Paristwowa Straz Pozarna w Ptocku
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