OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji budowy
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Plocku przy ul. Poptacinskiej 8

Dane ogélne
» Nazwa inwestycji: Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 2 Panstwowej Strazy
Pozarnej w Picku przy ul. Poptacinskiej 8

na dziatkach nr 2874/1 i 2874/2

> Inwestor: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej,
> Ptock, ul. Wyszogrodzka 1a,
» Jednostka projektowa: Mazowieckie Biuro Projektéw "MAPRO"

w Ptocku ul. Dworcowa 2
Podstawy formalno-prawne
» Umowa nr 6/2008
» Uzgodnienia miedzybranzowe
» Badania geotechniczne

» Polskie normy

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Zatozenia obliczeniowe

Umowna gtebokos$¢ przemarzania — 1,00m
Obcigzenie wiatrem — | strefa

Obcigzenie sniegiem — Il strefa

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Dokumentacji geotechnicznej podtoza
gruntowego opracowanej przez Zakitad Badan Geologicznych i Rob6t Inzynieryjnych
GEOBAD w Ptocku z siedzibg w Stupnie ul. Jesionowa 8.

Na podstawie badan stwierdzono nastepujace warstwy geotechniczne gruntu:



NN — nasypy niebudowlane sktadajg sie z piasku drobno i $rednioziarnistego, humusu, gliny
piaszczystej oraz (lokalnie) gruzu i zuzla. Migzszo$¢ nasypéw waha sie od 1,0 do powyzej
3,0m. Pod nasypami wystepujg rzeczne piaski wielofrakcyjne ze zwirem, przewarstwione
zastoiskowymi glinami i namutkami, lokalnie z detrytusem roslinnym. Laczna migzszosc¢ glin
i namutkdéw osigga maksymalnie 1,1m. W niektérych miejscach osady zastoiskowe
przykryte sa utworami organicznymi — torfami i namutami. taczna migzszo$¢ osaddw

organicznych nie przekracza 0,8m.
Grunty rodzime mineralne podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la — piaski drobne i piaski pylaste, lokalnie zaglinione, podrzednie piaski drobne z
przewarstwieniami gliny piaszczystej (ID = 0,60).

Warstwa Ib — piaski srednie, piaski srednie na pograniczu piaskéw drobnych, piaski srednie
z ziarnami piasku grubego lub zwiru, piaski grube, sporadycznie pospotki zaglinione (ID =
0,60)

Warstwa lc — podobny sktad granulometryczny jak Ib o ID = 0,40.
Warstwa lla — Namuty i namuty piaszczyste, lokalnie z cienkim przewarstwieniem torféw w
stropie (IL = 0,60)

Warstwa llb — Gliny, gliny piaszczyste z detrytusem roslinnym, gliny piaszczyste z
przewarstwieniami  piasku  drobnego silnie  zaglinionego, pyly piaszczyste z

przewarstwieniami piasku drobnego.

Grunty warstwy llb sg wilgotne plastyczne na pograniczu miekkoplastycznych o stopniu
plastycznosci IL = 0,50.

Warstwa llc — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami
piasku drobnego, pyly piaszczyste na pograniczu piasku pylastego, gliny z
przewarstwieniami namutu IL = 0,35.

Warstwa lll — Gliny piaszczyste wilgotne, plastyczne i twardopastyczne o IL = 0,25
W poziomie posadowienia na badanym terenie nie stwierdzono wody gruntowe;j.
Fundamenty

Projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na tawach i stopach zelbetowych
wylewanych z betonu B20, zbrojonych stalg A-lll i A-O. Wysokosc¢ taw przyjeto 40cm, a stop
40 i 50cm. tawy i stopy nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego B10 o
grubosci min. 15 cm. Poziom posadowienia zaprojektowano na rzednej -1,30 = 59,95 m

npm.

Pod tawy i stopy przewiduje sie wymiane gruntu az do gruntéw nosnych. Poduszki z

pospotki nalezy zageszczaé warstwami o wysokosci max. 30cm do stopnia zageszczenia



Is =0,98 Pod posadzki nalezy wykonaé¢ poduszke z pospotki o wysokosci min 50 cm

zageszczang warstwami na geowtdkninie do stopnia zageszczenia Is min. 0,96.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ na "sucho", tak aby nie doprowadzi¢ do
pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych podtoza, wg nizej wymienionych uwag i

zalecen:

- prace sprzetu mechanicznego zakohczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu
posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami
recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podktadéw betonowych,

- otwartego wykopu nie wolno pozostawi¢ na dtuzszy okres, w czasie ktérego mogtoby

nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntu,

- wszystkie, ewentualnie rozmoczone, przemarzniete lub naruszone partie gruntéw wybrac,

a powstate nisze wypetni¢ chudym betonem

— pod tawami i stopami fundamentowymi nalezy wykonaé¢ podktad z betonu B10 gr. min.
15cm.

Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe wylewane do rzednej -0,08 z betonu B20 o
grubosci 24 cm. Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
Przejscia pozioméw instalacyjnych zlokalizowane wg odpowiednich projektéw branzowych

nalezy wykonac w trakcie wylewania scian.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe (24+12) (na czesci
trojwarstwowe oblicowane cegtg klinkierowa) murowane z gazobetonu odmiany 600 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4 ocieplone styropianem. Sciany wewnetrzne
nosne zaprojektowano jako murowane z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cementowo-

wapiennej marki M-4 o grubosci 24 cm.

W miejscu oparcia podciggéw zelbetowych nalezy wykonac¢ poduszki z cegty ceramicznej
kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa o grubosci co najmniej 3 warstwy.

Nadproza w scianach

Zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w S$cianach murowanych z
prefabrykowanych zelbetowych belek typu L-19 z wypetnieniem betonem drobnoziarnistym
B25 lub jako zelbetowe, wylewane na budowie z betonu B25 zbrojonego stalg A-111i A-O.
Otwory o szerokos$ci w Swietle do 60 cm nalezy przesklepi¢ nadprozem murarskim.

Nadproza okienne w scianach zewnetrznych ocieplone styropianem.



Stupy i podciagi
Zaprojektowano podciagi oraz stupy nosne i usztywniajgce $ciany o konstrukcji
zelbetowej, wylewane na budowie z betonu B 25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Stropy

Zaprojektowano stropy gestozebrowe typu MUROTERM o grubosci 24 cm i wysokosci
belek strunobetonowych 14 i 17cm. Osiowy rozstawie belek wynosi co 60cm. Elementy
uzupetniajace stropéw (wiehce i wylewki stropowe) projektuje sie jako wylewane na budowie
z betonu B25 zbrojonego stalg Alll i AO.
Przed przystgpieniem do montazu belek przy $cianach nalezy ustawi¢ odpowiednio
usztywnione i spoziomowane rygi oraz podpory montazowe. Po utozeniu belek wypetnié
strop pustakami. Otwory w pustakach przy wiencach nalezy zamkna¢ zaslepkami.
W nastepnej kolejnosci nalezy utozy¢ zbrojenie wiencow stropowych, wylewek stropowych,
zeber i podciggdéw kotwionych w wiencach oraz zbrojenie konstrukcyjne stropu wg zalecen
producenta (rys. zatagczony za opisem technicznym). Prety zbrojenia podtuznego wiencow
powinny leze¢ w linii prostej i taczy¢ sie na zaktad min. 50 cm.

Ostatnig czynnosciag przed zabetonowaniem jest ustawienie tulei na przewody wentylacyjne
oraz oczyszczenie i obfite polanie wodg belek i pustakow. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na prawidtowe zageszczenie masy betonowej i nalezytg pielegnacje szczegélnie w
okresie podwyzszonych lub obnizonych temperatur. Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z

wymaganiami swiadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania.

Elementy uzupetniajgce stropow i wience zaprojektowano jako wylewane na budowie z
betonu B25 zbrojonego stalg A-lll i A-O.

Strop nad garazami zaprojektowano jako ptyte zelbetowg gr. 12cm wylang (z betonu B25
zbrojong stalg A-lll) na konstrukcji stalowej szkieletowe;.

Stropodach nad garazami

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano z blachy fatdowej T135/310AK gr. 0,88 mm
utozonej na dzwigarach stalowych. Konstrukcje stalowg zaprojektowano ze stali 18G2.
Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnie i
ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej R15.

Wiata wolnostojaca



Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez wiate wolnostojgcg w konstrukgji
stalowej. Gtéwne elementy wiaty (stupy i rygle) zaprojektowano z ksztattownikow
gorgcowalcowanych HEB 180, ptatwie wykonano z ceownikéw C160 i C180. Pokrycie wiaty
stanowi blacha trapezowa T18 gr. 0,88 mm powlekana.

Konstrukcja stalowa wiaty projektowana jest ze stali St3SX spawana elektrodami
EA146 Ilub w ostonie CO.. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie zestawem farb alkidowych.



