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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji kanalizacji w budynku Strazy Pozarne;j.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa nr 6/2008

zlecenie z dn. 11.07.2013

P.W. Architektoniczno-konstrukcyjny.

uzgodnienia miedzybranzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem
1. instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzka parteru

2. odwodnienie pomieszczenia garazy, myjni magazynow i kottowni

3. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki sanitarne z projektowanej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku odprowadzane bedg do projektowane;j
studni & 425 PE a nastepnie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy
Poptacinskie;.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztattek PVC-UD
(SN8). Grubos¢ scianek rur kanalizacji wewnetrznej zgodnie z normg PN-EN-
1329-.

Instalacje wykonaé pod posadzkg. Podejscia pod piony, kratki na
parterze i przybory wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5m na poziom 0,00 i
zakorkowac.

Poziomy wykonac z rur &110 i 160 - podejScia do kratek $ciekowych &
50, 100.

Na poziomie prowadzonym pod posadzkg projektuje sie rewizje w
postaci trojnikow wyprowadzonych pionami do lica posadzki i zakohczonymi
korkiem PCV110. Korki montowa¢ w zamykanych skrzynkach posadzkowych
(rewizyjnych).

Przejscia przez sciany fundamentowe wykonac¢ w tulejach ochronnych
stalowych dn 100 lub 250mm.

4. ODWODNIENIE GARAZY.

W garazach zaprojektowano odwodnienie w postaci 11 wpustow
ulicznych betonowych & 500 z osadnikami o gtebokosci 0,95m. Wpusty
potgczy¢ ze sobg rurami z PVC-UD kl. S (SN8) &¥160 . W pomieszczeniu myjni
zaprojektowano 5 wpustow ulicznych betonowych & 500 z osadnikami o
gtebokosci 0,95m. W kanale w pomieszczeniu naprawczym zaprojektowano



kratke Sciekowg, ktorg nalezy wigczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W pomieszczeniu nr 34 — suszarni wezy oraz w pomieszczeniu nr 32 -
magazynie Srodkdéw gasniczych zaprojektowano wpusty uliczne betonowe
@500 z osadnikami o gtebokosci 0,95m

Osadniki w garazach, myjni i magazynach zastosowano celem
zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przed przedostaniem sie do niej btota,
piany, srodkow gasniczych i sorbentow.

Odwodnienie garazy wtgczy¢ do projektowanej przy budynku kanalizacji
deszczowej. Wpusty uliczne zeliwne kl. D400.

UWAGA:

e (Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. Il ©

e Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti
Instal zeszyt 7, “ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych” Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti
Instal zeszyt 9, “ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.



