Zalacznik nr 2
do wniosku Zgtoszenia Zamiaru Rozbiérki Budowli z dn.

Opis prowadzonych robét rozbiérkowych

1.Dane ogdlne
Teren Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku, przy
ul.Poptacinskiej 8, dziatki nr ewid. 2874/1 .

Inwestor: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku, ul. Wyszogrodzka 1a

2. Zakres robot

a) Rozebranie fundamentéw po bylym obiekcie kubaturowym

Rozebranie posadzek i fundamentéw pod bytym budynkiem produkcyjnym oznaczonymi na
mapie literg C

b- g) nawierzchnie utwardzone betonowe i z kostki typu trylinka

nawierzchnie mieszane — na fragmentach betonowe wylewane, na fragmencie z kostki
brukowej, na fragmencie z kostki brukowej zalanej betonem

3.Charakterystyka obiektow

a) Fundamenty i posadzka po bylym budynku warsztatowo-magazynowym

Ksztalt pozostato$ci prostokatny, z niewielkim wysunieciem w narozniku pétnocnym. Posadzka
betonowa, $ciany fundamentowe betonowe. Powierzchnia ok 670 m2 Wysokos$é - ok. 30 — do
80cm cm ponad powierzchnie terenu .

Dtugo$¢ - 33,5 m, szerokosé — 20,0 m, szeroko$¢ max. 21,5m.

b) nawierzchnia betonowa, grubosci ok 10cm, pow. 20x10m= 200m?
c) podest betonowy , wymiary ok.5x5m, powierzchnia 25m?, wysoko$¢ ok. 40cm

d) nawierzchnia betonowa , grubosci ok.10cm, wymiary ok. 10x11m i 36x2m -
powierzchnia odpowiednio 110m? i 72m?

e) nawierzchnia betonowa o wymiarach 36x4.5m, powierzchnia grubosé0,1 m
f) nawierzchnia z trylinki 10x10m g15cm
g) nawierzchnia betonowa 35 x 7,80m gr z wykuciem z podtoza belek stalowych 2x7,5m

h) nawierzchnia z trylinki pokryta betonem , wymiary ok.10x5m, powierzchnia 150m?

Uwarunkowania bezpieczenstwa ludzi i mienia w odniesieniu do danych obiektu i
prowadzonych robét rozbiérkowych - prace powinny prowadzi¢ osoby odpowiednio

przeszkolone pod nadzorem osoby uprawnionej.



Czas trwania robot ok.14 dni. llos¢ osob zatrudnionych : do 100séb.

Oddziatywanie na stan srodowiska, stosunki wodne i warunki sanitarne — nie dotyczy.

4.Kolejnos¢ realizacji roboét rozbiérkowych

Zagospodarowanie placu rozbiorki i wykonanie rozbidrki jak w punkcie 2 jednoetapowo

Rozbiérka fundamentéw po bylym obiekcie kubaturowym

— Rozebranie posadzek i fundamentow pod bytym budynkiem produkcyjnym
- Rozkucie innych elementéw betonowych na gruncie

Rozbiérka nawierzchni utwardzonych z elementami posadowienia

5. Ogodlne warunki i sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Rozbiorke elementow Zzelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty bedg prowadzone recznie i przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Obiekty
przeznaczone do rozbiorki bedg rozbijane na drobne elementy, ktére nastepnie bedg usuwane i
wywozone w miejsce wskazane przez Kierownika budowy samochodami ciezarowymi.

Po wykonaniu rozbiérki fundamentéw wykopy nalezy zabezpieczy¢.

6.0pis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w odniesieniu do
prowadzonych robot rozbiérkowych

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji przedstawiono w p-kcie 2 i 4.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych na terenie dziatki
Budynek A w rzucie w ksztalcie wydtuzonego prostokata usytuowany w poétnocnej czesci
dziatki. Budynek socjalno-biurowy (A) ma wysokos¢ ok. 8 m

Budynek B - garazowy— usytuowany przy wjezdzie na posesje.



Posadzka i fundamenty C w rzucie w ksztatcie wydtuzonego prostokata usytuowanego w

centralnej czesci dziatki. - do rozbiorki

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy w sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy powinni by¢ pouczeni o sposobie dokonywania rozbiorki i o zachowaniu
sie w miejscu wykonywania robot. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robot ziemnych, rozbiérkowych , obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych, przeszkolenie P.POZ. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg
ze sobg w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy w czasie przygotowania i prowadzenia robét
budowlanych. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy. Niezbedne srodki ochrony indywidualnej obowigzane sg stosowaé wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren powinien by¢ ogrodzony w sposob uniemozliwiajgcy wstep osobom postronnym, wjazd i
wyjazd z terenu prowadzenia robo6t nie powinien kolidowac¢ z uktadem komunikacyjnym.

Gruz z rozbiérki powinien by¢ usuwany na biezaco.
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