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l. Informacje ogolne

1. Podstawa i cel opracowania dokumentacji

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczng opracowano na zlecenie Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku, z dnia 30 czerwca 2008 r.

Celem dokumentowanych prac badawczych byto rozpoznanie geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego /obiektow budowlanych/, opisanego
w punkcie [.2., oraz przedstawienie uwarunkowan projektowych i wykonawczych dla realiza-
cji zadania, w odniesieniu do przewidywanej konstrukc;ji i funkcji budowli.

W szczegblnoscei celem prac bylo:

- Ustalenie potozenia i przebiegu warstw geotechnicznych,

- ustalenie rodzaju i stanu gruntow w podtozu, oraz okreslenie parametrow fizyczno-mecha-
nicznych gruntow, wg PN-81/B-03020,

- ustalenie poziomu wody gruntowej i prognoza jej ewentualnych wahan,

- podanie zalecen dla projektowania oraz prawidtowego prowadzenia rob6t ziemnych
i fundamentowych, w odniesieniu do rozpoznanej budowy podtoza gruntowego.

2. Charakterystyka obszaru badan i projektowanej inwestycji

Obszarem badan bylo podtoze gruntowe, w strefie od powierzchni terenu, do glgbokosci
4,0-6,0 m ponizej powierzchni terenu (ppt.), na obszarze istniejacej straznicy pozarowej, zlo-
kalizowanej w Plocku, przy ulicy Poptacinskiej nr 8.

Potozenie obszaru badan pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali 1:10000 - zatacznik nr 1.

Obecnie na terenie straznicy znajduja si¢ budynki: garazowo-magazynowy, administra-
cyjno-biurowy, mieszkalny oraz trafostacji. Powierzchnia terenu w czgsci nie zabudowane;j
urozmaicona jest pozostalo§ciami wyburzonych innych obiektéw budowlanych oraz pozosta-
jacymi w uzytkowaniu drogami i placem manewrowym. Funkcjonuja podziemne instalacje
wodno-kanalizacyjne.

Pod wzgledem morfologicznym teren posiada antropogeniczne deniwelacje do wysokosci
1,0 m. Powierzchnia naturalna pochylona jest tagodnie w kierunku pétnocnym.

Rzedne terenu w miejscach wykonanych sondowan mieszcza si¢ w przedziale od 59,99 m
do 62,11 m npm.

Dokumentowane badania geotechniczne wykonano dla potrzeb projektu budowlanego
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nowej straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej NR 2 Panstwowej Strazy Pozarnej, ktora
powstanie w miejscu istniejacej. Obiekty dotychczas funkcjonujace zostang rozebrane.
Straznica sktada¢ si¢ bedzie z dwukondygnacyjnego budynku gtéwnego i wiaty na przyczepy,
placu kontenerowego, obiektow ¢wiczebno-sportowych (wspinalni i boiska), ciaggéw komuni-
kacyjnych i parkingéw. Budynek gltéwny nie bedzie podpiwniczony, posadowiony na tfawach
fundamentowych, na glgbokosci 1,3-1,5 m ppt., lub ponizej gruntow stabonosnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow bu-
dowlanych, projektowany obiekt, w powiazaniu z udokumentowang budows geologiczng
i warunkami realizacji inwestycji, zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

ll. Opis wykonanych prac

1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do istnieja-
cych w terenie szczeg6téw sytuacyjnych, wg mapy w skali 1:500 dostarczonej przez Zlece-
niodawcg. Rzedne wysokosciowe sondowan uzyskano droga niwelacji technicznej, dowia-
zanej do reperdw roboczych - trwatych elementéw uzbrojenia terenu, pokazanych i opisanych
na mapie.

2. Badania polowe

W ramach badan polowych wykonano:
- Siedemnascie sondowan penetracyjnych sondg SP-130, do glebokosci 2,2-6,1 m ppt.,
o tacznym metrazu 86,2 mb,
- siedemnascie sondowan dynamicznych sondg DPL, do gle¢bokosci 2,2-6,1 m ppt., o tacznym
metrazu 86,2 mb.
Sondowania nr 9 i 12 dwukrotnie powtarzano z powodu przeszkod podziemnych, ktdre unie-
mozliwialy osiagniecie planowanej giebokosci rozpoznania podtoza.

W trakcie sondowan prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobieranych z kazdego
marszu sondy penetracyjnej, w tym pomiary instrumentalne gruntéw spoistych penetrometrem
wciskowym PW-1/PP/ (3 grupy pomiarow /1m profilu) i Scinarka obrotowa SO-1/TV/ (2 gru-
py pomiaréw /1 m profilu).
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Prowadzono rowniez pomiary obecnosci i stabilizacji wody gruntowej w badanym profilu
geologicznym (w otworach po probniku przelotowym sondy penetracyjnej).

Po zakoniczeniu prac otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, zgodnie z pierwotnym
profilem litologicznym.

3. Prace kameralne

Objety analize materiatow archiwalnych i wynikéw badan polowych oraz graficzne, obli-
czeniowe i tekstowe opracowanie dokumentacji.

Wykorzystano wymienione nizej materialy:

[1] Mapa Geologiczna Polski — podstawowa w skali 1:50000, A — Mapa utworéw powierz-
chniowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1978 r.

[2] Mapa Topograficzna w skali 1:10000, arkusz: N-34-124-A-d-3 PLOCK-RADZIWIE
Glowny Geodeta Kraju, Warszawa 1994 r.

[3] Koncepcja wstepna budowy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr 2 Panstwowej Strazy
Pozarnej w Plocku ul. Poptacinska 8a, dostarczona przez zleceniodawce

[4] Opinia o warunkach gruntowo-wodnych w podtozu terenu przeznaczonego pod budowe
straznicy pozarowej przy ul. Poptacinskiej w Plocku.
ZBGiRI ,,GEOBAD” Plock, sierpien 1994 r.

- Kolorem czerwonym oznaczono mapy i plany, uzyte do opracowania zalqcznikéw graficz-

nych do niniejszej dokumentacji.

lll. Budowa geologiczna

1. Litologia

W budowie geologicznej podioza, do glebokosci rozpoznanej wykonanymi sondowaniami,
biorg udziat utwory czwartorzgdowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez kompleks osadow rzecznych, przykrytych grubg warstwa
utworéw nasypowych. Nasypy maja charakter niebudowlany. Skiadaja si¢ z piasku drobno-
i srednioziarnistego, humusu, gliny piaszczystej oraz (lokalnie) gruzu i zuzla. Miazszos¢ nasy-

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wlasciciela opracowania ZABRONIONE.
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péw waha si¢ od 1,0 do powyzej 3,0 m. W niektorych miejscach nie zostaly one przewiercone
z uwagi na liczne podziemne przeszkody.

Pod nasypami wystepujg rzeczne piaski wielofrakcyjne ze zwirem, przewarstwiane zastoisko-
wymi glinami i mutkami, lokalnie z detrytusem roslinnym. Laczna migzszo$¢ glin i mutkow
osiaga maksymalnie 1,1 m. W niektorych miejscach osady zastoiskowe przykryte sa utworami
organicznymi - torfami i namufami. f.aczna miazszo$¢ osadow organicznych nie przekracza
0,8 m.

Plejstocen reprezentuja utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci gliny morenowe;j (zwato-
wej) piaszczystej. Strop tych utworéw nawiercony zostal w otworze archiwalnym (nr 3A),
w jednym miejscu, na gigbokosci 5,8 m ppt.

2. Warunki wodne

Woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne, a lokalnie napigte przez przewarstwienia

utworéw zastoiskowych i organicznych. Nawadnia wystepujace w podlozu utwory piaszczy-

ste ponizej glebokosci od 2,75 m do 4,90 m ppt.

Statyczne lustro wody stabilizuje si¢ (dotyczy okresu wykonywanych badan -czerwiec 2008 r.)

€aziaic :/;dma,h 7.0/ m(send. nr -7 ) -2 /.U 111 NPpin. (sond. nr 4, 8 1 3A).

W Prz

Dokumentowany poziom wody gruntowej nalezy uzna¢ za zblizony do przecigtnego.

Poziom maksymalny moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zarejestrowanego o 0,6-0.8 m,

co ma bezposredni zwiazek z okresowymi wysokimi stanami wody w rzece /nie dotyczy wa-

runkow powodziowych/.

Obraz budowy geologicznej, w tym polozenie zwierciadel wody gruntowej, zilustrowano
na przekrojach geotechnicznych - zatacznik nr 5.

IV. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

1. Geotechniczny podziat gruntéow

Zgodnie z norma PN-86/B-02480, stwierdzone w dokumentowanym podtozu grunty naleza
do naturalnych rodzimych mineralnych, rodzimych organicznych i nasypowych.
Ze szczegotowej charakterystyki wytaczono nasypy nie budowlane, z uwagi na ich zréznico-
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wany sktad i duzg anizotropi¢ parametrow wytrzymatosciowych, uniemozliwiajaca wyprowa-
dzenie parametrow charakterystycznych.

Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia
geologiczne oraz ze wzgledu na ich zréznicowane stany.
Parametry wiodace gruntéw Ip i I, ustalono metoda A, wg PN-81/B-03020, tj. na drodze
bezposrednich badan w terenie. Inne, niezbedne do obliczen statycznych, parametry ustalono
metoda B - na podstawie podanych w ww. normie zaleznos$ci korelacyjnych pomigdzy tymi
parametrami, a cechami wiodacymi.

Holocenskie, lokalnie plejstocensko-holocenskie grunty niespoiste pochodzenia rzecznego
podzielno na trzy warstwy geotechniczne, oznaczone sygnatura I.
Warstwa la:
Piaski drobne i piaski pylaste, lokalnie zaglinione, podrzednie piaski drobne z przewarstwie-

niami ghny piaszczystej. Grunty warstwy Ia sa wilgotne i nawodnione (ponizej zwierciadla
wody gruntowe]), Srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia
1D<“> = 0,60.

Warstwa Ib:

Piaski $rednie, piaski $rednie na pograniczu piaskow drobnych, piaski $rednie z ziarnami pia-

sku grubego lub zwiru, piaski grube, sporadycznie pospotki zaglinione. Sg wilgotne i nawo-
1, srednio zagegszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip"™=0,60.

Warstwa Ic:

Grunty o podobnym skladzie granulometrycznym jak w warstwie Ib, lecz nawodnione, Sre-

dnio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Io™ = 0,40.

Holocenskie grunty zastoiskowe oraz towarzyszace im grunty organiczne, wyodrgbniono
jako trojdzielng warstwe geotechniczng nr 11:
Warstwa Ila:
Namuly i namuly piaszczyste, lokalnie z cienkim przewarstwieniem torféw w stropie. Sa wil-
gotne, migkkoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1.™=0,60.
Warstwa 11b:
Gliny, gliny piaszczyste z detrytusem ro$linnym, gliny piaszczyste z przewarstwieniami pia-
sku drobnego silnie zaglinionego, pyly piaszczyste z przewarstwieniami piasku drobnego.
Grunty warstwy IIb sa wilgotne, plastyczne na pograniczu migkkoplastycznych, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1.®=0,50.
Warstwa llc:
Gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku drobnego,

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 8§0/2000).
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pyly piaszczyste na pograniczu piasku pylastego, gliny z przewarstwieniami namutu i detry-
tusem roslinnym. Sg wilgotne, plastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
1."=0,35.

Grunty warstwy II naleza, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/ B-03020, do grupy konsolidacyj-
nej C. Maja wilasnosci wysadzinowe oraz sktonnos¢ do uplastyczniania, szczegdlnie po naru-
szeniu ich naturalnej struktury. Po zawilgoceniu pyly i pyly piaszczyste posiadaja wiasnosci
tiksotropowe.

Plejstocenskie grunty pochodzenia lodowcowego - morenowe nie skonsolidowane, stano-
wiace starsze podloze utworéw akumulacji rzecznej, wydzielono jako warstwe geotechniczng
nr III:

Warstwa I1I:

Gliny piaszczyste - wilgotne, plastyczne i twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci I ™= 0,25.

Grunty warstwy III naleza, zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/ B-03020, do grupy konsolidacyj-
nej B. Maja wlasnosci wysadzinowe.

W tabeli na zalaczniku nr 4, zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe para-
metréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw, oraz ich wspétczynniki materiato-
we.

2. Wnioski - geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Przeprowadzone badania podloza pozwolily ustali¢ ogélne geotechniczne warunki posado-
wienia projektowanych obiektow budowlanych.

1. Przy zakladanym poziomie posadawiania fundamentow na glebokosci 1,3-1,5 m ppt., w ich

bezposrednim podtozu, w zaleznosci od miejsca, wystapia:

- nasypy niebudowlane piaszczysto-humusowo-gruzowe o nie ustalonych parametrach wy-
trzymatos$ciowych,

- piaski drobne i pylaste warstwy geotechnicznej Ia - wilgotne, srednio zaggszczone, o "=
0,60.

- piaski $rednie warstwy geotechnicznej Ib - wilgotne, Srednio zaggszczone, o 1™ = 0,60.

Lokalnie moga wystapi¢ w formie cienkich przewarstwien:

- gliny oraz pyly piaszczyste warstwy geotechnicznej IIb - wilgotne, plastyczne na pograniczu
miekkoplastycznych, o I.™ = 0,60,

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
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- piaski gliniaste warstwy geotechnicznej Ilc - wilgotne, plastyczne, o It ™ = 0,35.

Zbadane grunty nasypowe generalnie nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia funda-
mentow wywierajacych skoncentrowane naciski na podloze. Zaleca si¢ wybieraé je w catosci
i zastgpowaé gruntami o odpowiedniej wytrzymalosci (wymiana na grunt mineralny niespo-
isty, zaggszczany warstwami do wskaznika zageszczenia, ktory okresli projektant lub na
chudy beton). Jednakze w wielu miejscach nasypy niespoiste posiadaja jednorodny sklad
mineralny 1 stosunkowo wysokie zageszczenie. W takich przypadkach moga zosta¢
wykorzystane jako podloze fundamentow, ale dopiero po uprzednim szczegétowym zbadaniu
i ustaleniu wartosci parametréw wytrzymatosciowych, co nie bylo mozliwe w przyjetym
trybie rozpozna-wania i dokumentowania podtoza.

Podobnie jak z nasypami zaleca si¢ postgpowac z gruntami spoistymi warstwy II. Majg one
na ogot niskie (grunty warstwy Ila bardzo niskie) parametry wytrzymatosciowe, a wystgpuja
w formie cienkich przewarstwien lub soczewek, latwych do usunigcia. Pozostawienie tych
gruntow w podtozu stwarza ryzyko nierownomiernych osiadan obiektéw. Nalezy tez pamigtac
o tikstropowych wiasnosciach pylow i pyléw piaszczystych.

2. W przypadku celowosci posadawiania fundamentow w gruntach spoistych warstw IIb
lub Il¢, ze wzgledu na ich wysadzinowos¢ i lokalng podatno$é na destrukcj¢ wytrzymatoscio-
wa oraz wihasnosci tiksotropowe, prace ziemne w tych gruntach musza by¢ prowadzone ,,na
sucho”, tak aby nie spowodowac niekorzystnych zmian w podtozu fundamentow.

Ponizej podaje si¢ uwagi i zalecenia, dotyczace prowadzenia robot w gruntach spoistych:

— Glebienie wykopdw sprzgtem mechanicznym zakonczy¢ okoto 0,3 m powyzej projektowa-
nego poziomu posadowienia, a pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybrac
narz¢dziami recznymi, bezposrednio przed przystapieniem do fundamentowania,

— wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wod¢ pochodza-
cg z ewentualnych saczen w glinach, zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wy-
kopu i odprowadzaé na zewnatrz,

— otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w cza-
sie ktérego mogtoby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntéw (umowna glebo-
ko$¢ przemarzania wynosi tu h,= 1,0 m),

— wszystkie ewentualnie rozmoczone, badZ naruszone partie gruntu wybraé¢ narz¢dziami re-
cznymi i zastgpi¢ chudym betonem,

— w poziomie posadowienia fundamentoéw utozy¢ warstwe filtracyjng z chudego betonu,

o grubosci minimum 0,15 m.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wlasciciela opracowania ZABRONIONE.
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GEOBAD straznicy JRG Nr 2 Panistwowej Strazy Poiarnej w Plocku”™
Autor — mgr Krzysztof DENIS, up. geologiczne: V-1221, VII-1148

Strona 10

3. Z przyczyn wymienionych w punktach 1 i 2, prace ziemne i fundamentowe nalezy prowa-
dzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

i nie bedzie miata wplywu na przebieg prac ziemnych i fundamentowych. Statyczne zwiercia-

dlo wody w gruncie zanotowano na glebokosci od 2,75 do 4.90 m ppt.. tj. w przedziale rzed-
nych 57.67 - 57,07 m npm.

Dokumentowany poziom wody gruntowej nalezy uzna¢ za zblizony do przecigtnego. Poziom
maksymalny moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zarejestrowanego o 0.6-0.8 m, co ma bez-

posredni zwiazek z okresowymi wysokimi stanami wody w rzece /nie dotyczy warunkow po-

wodziowych/.

5. Nos$nosé¢ podloza fundamentow bezposrednich mozna wyznaczy¢ zgodnie z norma PN-
81/B-03020, wg I-go stanu granicznego, stosujac obliczeniowe wartosci parametréw geotech-
nicznych x, podane w tabeli na zataczniku nr 5.6. W obliczeniach odksztatcen podtoza (II-gi
stan graniczny) nalezy stosowa¢ charakterystyczne wartosci edometrycznych modutéw scisli-
wosci Mo™, podane w tabeli.

Shlupno, czerwiec 2008 r.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wlasciciela opracowania ZABRONIONE.



GEOBAD

Zatacznik nr: 1
Kod opracowania (Nr arch.):  2279m1-G-544-08

MAPA LOKALIZACYJNA

Skala 1:10 000

Temat: Plock - ul. Popflaciriska 8 - straznica JRG Nr 2 Panistwowej Strazy Pozarnej
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Rodzaj opracowania:
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Autor:  mgr Krzysztof Denis
uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1:500

Temat: Plock, ul. Poptacinska 8 - straznica JRG nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej

OBJASNIENIA:

® 4 - potozenie i numer punktu badawczego
60,32 -rzedna terenu w m npm.

1) _1A - polozenie i numer punktu badawczego archiwalnego
61,38 - rzednaterenuw m npm.

- linia przekroju geotechnicznego nr VII. - VII.

Rodzaj opracowania: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA



N\
TN
GRS

GEOBAD
w74

Zalacznik n

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYWANYCH NA PRZEKROJA(
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480 (oraz pézniejszych uzupetnic

GRUNTY NASYPOWE WILGOTNOSC
NB - nasyp budowlany su - suchy
NN - nasyp nie budowlany (niekontrolowany) mw - malo wilgotny
w - wilgotny
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME nw - nawodniony
H - grunt prochniczny ZAGESZCZENIE
Nm - namut
T -torf In - luzny
szg - $rednio zaggszczony
GRUNTY RODZIME MINERALNE Zg - Zageszczony
(NIESKALISTE) bzg - bardzo zaggszczony
KO - otoczaki PLASTYCZNOSC
7 awir
Po - pospdika ZW - zwarty
Pog - pospoéika gliniasta pzw - polzwarty
Pr - piasek gruby tpl - twardoplastyczny
Ps - piasek $redni pl - plastyczny
Pd - piasek drobny mpl - migkkoplastyczny
Prn - piasek pylasty pt - plynny
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyl piaszczysty ZNAKI DODATKOWE
II -pyt DOTYCZACE OPISU GRUNT(
Gp - glina piaszczysta
G -glina + - domieszki
Gn - glina pylasta /- na pograniczu
Gpz - glina piaszczysta zwigzta /I - przewarstwienia
Gz - glina zwi¢zla /Il - laminy
Gnz - glina pylasta zwigzla ( ) - wnawiasie -okreslenia u
Ip - il piaszczysty petniajace
I - il [ ] - wnawiasie -parametry pr
It -ilpylasty blizone, o charakterze
orientacyjnym
WYSTEPOWANIE WODY GRUNTOWEJ ZNAKI DOTYCZACE OZNA-

CZENIA WARSTW, LINII I PUNKT(
W¥2.95 - ustabilizowany poziom zwierciadla wody

157.20 gleboko$é w m ppt./rzedna w m npm. ® 2 - otwor badawczy
60,15 nr otworu/rzegdna w m nj
74.70 - nawiercony poziom zwierciadta wody | | - linia przekroju
55,45 glebokos¢ w m ppt./rzedna w m npm. geotechnicznego
i - grunty nawodnione - numer warstwy
geotechnicznej

- sgczenie wody gruntowej
o zwierciadle napigtym
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GEOBAD

Temat:

m npm.

63,0
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| eee— eeeee— e S S Ssss—
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Rodzaj opracowania:

Ptock, ul. Poptacinska 8 - straznica JRG nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

pozioma - 1:250
Skala ,
pionowa - 1:100

L
S 2 3 4 6
60,30 60,15 60,10 60,32 60,82
T&
S PRNAR ; : 0 (Pd+zuzel+gruz+H) X
0,9 PRBEEE SBBESS 23 N 3
NI SRR - 18
1,67 = ‘ 15 25
, oieses : - ,
s Pd NN (Pd+gruz) 28
fl\ TEOES 28
310 Pd 295 | Pd \\a/) 1™ =060 2,80 3.5 ' 359 3P8s
57,20 | 57,20 I 57,30 Pd (+rozp. subst. org.) 57 07 Pd 57,23 4|:-0 Be 4
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T a8 e . b Gp +detrytus rosl.
55,40 p 1 55.4 zagl.
e “ta {17 =060 criieh e
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- -~ S Y
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00 - 0,0 . 0,0 0.0 0,0
0,5 - 0,5 4 0,5 { 05 0,5 \
1,0 4 1,0 4 1,0 4 1,0 1,0
1,5 1,5 { 15} 1,5 1,5
2,0 2,0 20 20 2,0
2,5 25 2,5 4 2,5 2,5
3,0 3,0 3,0 30 3,0
3,5 - 3,5 3,5 35 35 1
4,0 - 4,0 4,0 4 40 4,0
45 45 45 4 45 45
50 < 50 2 50 50 50
55 55 556 55 55

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Wykresy stanu gruntéw niespoistych:
poziomo - stopien zageszczenia lp
pionowo - gtebokos¢ w m ppt.

Objasnienia do przekroju na zatgczniku nr 3
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A 4
1
000 020 040 060 080 1,00 i 000 020 040 060 080 1,00
0,0 ; | 0,0 .
0,5 | ] 0,5
1,0 1 10
1,5 1,51
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30 1 3,0 1
3,5 35 -
40 | 1 40 1
4,5 { 45
50 - % 50 1
55 ? 55

Zatacznik nr: 5 . 1

Kod opracowania (Nr arch.):
2279p-G-544-08

Autor:

9,9, 9" m npm.
60,42
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50
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mgr Krzysztof Denis

uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD

Temat: Plock, ul. Poptacinska 8 - straznica JRG nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej

A
KAAE

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

pozioma - 1:250

Skala
pionowa - 1:100
2A 1" 13
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Rodzaj opracowania:. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
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Zatacznik nr:

5.2

Kod opracowania (Nr arch.):

2279p-G-544-08

Objasnienia do przekroju na zataczniku nr 3
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5.3

Kod opracowania (Nr arch.):

Zatacznik nr

2279p-G-544-08

- 1:250
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mgr Krzysztof Denis

Autor:

Objasnienia do przekroju na zatgczniku nr 3
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Rodzaj opracowania:
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m npm.
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Rodzaj opracowania:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY nr VII. - VII.

pozioma - 1:250

Zatacznik nr:

5.4

Kod opracowania (Nr arch.):
2279p-G-544-08

60,32

Skala
pionowa - 1:100
Ptock, ul. Poptaciniska 8 - straznica JRG nr 2 Paristwowej Strazy Pozarnej
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Objasnienia do przekroju na zataczniku nr 3
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GEOBAD

Temat:  Plock, ul.Poplaciriska 8 - straznica JRG nr 2 Panistwowej Strazy Pozarnej

7 Gy

A

LOKALIZACJA SONDOWAN
Sk “‘ 'l . ~—~ 1;\-/—; -- . \\ . :{
\l / o b&‘:"
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it
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OBJASNIENIA:
10 - pofozenie i numer punktu badawczego
61,39,8 - rzedna terenu w m npm.

Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

WS | |

KARTA DOKUMENTACYJNA sondowan badawczych

Data badan:

02 lipca 2008 r.

PROFIL GEOTECHNICZNY (z sondowania nr 10)

0,0

04

152

SOOI
OO

X 10
6% %%

powierzchnia terenu = 61,39 m npm.

beton

grunt nasypowy: piasek drobny z gruzem,
bezowoszary

grunt nasypowy: piasek drobny, c.bezowy

piasek drobny, j.bezowy,
"™ =0,60

piasek drobny, bezowy,
1™ = 0,60

20
25
30
3,5

40

Zatacznik nr:

Kod opracowania (Numer arch.): 2279mp-G-544-08

Data badan: 02 lipca 2008 r.

PROFIL GEOTECHNICZNY (z sondowania nr 17)

m ppt.

owierzchnia terenu = 61,96 m npm.

152

beton

grunt nasypowy: piasek pylasty z humusem,

2 c.bezowy

O

oteteteted

grunt nasypowy: glina piaszczysta, brgzowa

piasek drobny, bezowy,
1™ = 0,60

piasek drobny ze zwirem, bezowy,
I," = 0,60

Wykresy stanu gruntéw niespoistych:

poziomo - stoplen zageszczenia I
pionowo - gtebokos¢ w m ppt.
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0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00



	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019

