Instrukcja montazu plyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

1. Montowanie styropapy za pomaca lacznikéw mechanicznvch

Podloze, zar6wno nowe jak 1 stare, trzeba dobrze oczyscié z brudu oraz
usungc 1stniejace nierownosci. Nalezy pamiegtac, aby przed ulozeniem styropapy
roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych
membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci  zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych si¢ pod styropianem),
nalezy przed montazem plyt ulozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym
zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m’ powierzchni dachu). Ma
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak
rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych pokladach
dachu. Na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do montazu
styropapy. Plyty nalezy uklada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze
soba plyt byly do siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywad
sasiadujace plyty. Do mocowania termoizolacji w poditozu betonowym stosuje
sig faczniki skladajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np.
ESSVE, EJOT).
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Rys. 1. Przykladowy tacznik trzyelementowy

W sytuacji, gdy warstwe nosna dachu stanowi blacha trapezowa lub plyta
drewniana, stosuje si¢ taczniki skladajace sig z teleskopu i wkretu z wiertlem.
Ilos¢ tacznikéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci
na jakiej si¢ znajduje.

Zgodnie z norma DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na
dachach plaskich wyznacza sig¢ trzy strefy obciazenia wiatrem:
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« strefa wewnetrzna,
» strefa brzegowa (krawedziowa),
» strefa narozna.

Strefy brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu
(a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej
wyznacza sig obszar najwigkszego obcigzenia wiatrem - strefe naroing w
wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czeé¢ dachu poza strefy
brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwieksze sily ssace wiatru wystepuja w
strefie naroznej i maleja w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie
naroznej potrzeba 9 facznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie $rodkowej
3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

l istnisjgcy budynek ]

istniejgey hudymak

STREFA NAROZMA

STREFA BRFEGOWA

STREFA WEWNETRZHA

Rys. 2. Podzial dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru
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Podzial dachu plaskiego na strefy oddzialywania wiatrem zawarto
rowniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta poréwnywalna jest ze
znowelizowang norma niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajacym nowy sposéb
metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach
plaski. Wyrdzniono tu cztery strefy:

« strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewngtrzna (G)
- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)
» strefa wewngtrzna (I).

Sposob ulozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Zasady okreslania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy
wymiar z nastgpujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokosé

dachu.
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Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozklad tacznikow na plytach
STYROPAPA - ARBET (wg wytycznych DIN 1055-4).
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Rys 4. Zalecany rozktad tacznikoéw na plycie Styropapa - Arbet

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w ukladzie
dwuwarstwowym). Nalezy pamigtac, aby ogienl z palnika nie byl skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej
do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie
ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zakladow.
Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.
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Pofaczanie potaci z sgnicmurem lub kominem

klin pozwalajacy na lagodne
wywiniecic papy

Rys 5. Zalecane polaczenie powierzchni poziomej 1 pionowe]

2. Montowanie styropapy za pomaca klejow

Bardzo waznym etapem przed przystagpieniem do przyklejania styropapy
jest wlasciwe przygotowanie podioza. Musi ono =zosta¢ bardzo dobrze
oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietaé, aby dobrze
zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILLIT-BV- ;
extra). Nalezy koniecznie odczekaé¢ do wyschnigcia naniesionej powloki.

Na tak przygotowane podtoze mozna kleié ptyty warstwowe. Klej nanosi
si¢ paskami o szer. 4 cm 1 gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podioze
lub punktowo, ok. 6 - 8 plackow na plytge (powierzchnia klejenia zalezy od
obliczeniowej sily ssacej wiatru), nastgpnie na to uklada si¢ plyte oraz dociska,
aby klej rozprowadzit si¢ po wigkszej powierzchni. Do klejenia phyt
STYROPAPA - ARBET mozna stosowaé kleje przeznaczone do podlozy
betonowych, z blach trapezowych i do istniejacego pokrycia papowego (np.
Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX).
Zaleca si¢ w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowaé

dodatkowo taczniki mechaniczne (rys. 2 i 3).
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