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Opis techniczny
do dokumentacji projektowej
Termomodernizacji obiektéw JRG nr1
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku,
ul. Gwardii Ludowej 8
na dziatce nr 48 obreb 005 Ptock Kostrogaj

Przedmiot inwestycji

Termomodernizacja obiektéw JRG nr1 Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku, ul. Gwardii
Ludowej 8 na dziatce nr 48 obreb 005 Ptock Kostrogaj — niniejsze opracowanie dotyczy
budynkéw oznaczonych na sytuacji literami A i B . Budynki znajdujg sie na terenie Jednostki
Ratowniczo Gasniczej nr 1 , przy skrzyzowaniu ulic Gwardii Ludowej i Przemystowej Projektuje
sie docieplenie $cian i dachow budynkéw oraz wymiane drzwi zewnetrznych, wymiane
wywietrzakow dachowych w budynku A, wymiane okien i naswietli wraz zamurowaniem czesci
otworéw — zgodnie z zapisami audytow dotgczonych do specyfikacji warunkéw zamowienia.
Podstawa projektowania:

- umowa z Inwestorem nr 8/2014

- SIWZ wraz z zatgczonymi audytami dla budynkow A i B

- obowigzujgce przepisy

-wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego

Stan istniejacy terenu

Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

Na dzialce zajmowanej przez JRG nr1 w Ptocku znajdujg sie istniejace budynki A i B, oraz
wiata garazowa i budynek usytuowany réwnolegle do budynku A — w gtebi dziatki od strony
ulicy Gwardii Ludowej. Wiata i budynek w gtebi dziatki, przy poinocnej granicy dziatki, nie sg
objete niniejszym opracowaniem.

Budynki A i B majg bryly rozcztonkowane. Budynek A, usytuowany wzdtuz ulicy Gwardii
Ludowej, w rzucie sktada sie z dwdch elementéw prostokatnych, z wneka wejsciowg w
potudniowo wschodnim narozniku. Budynek jest zroznicowany wysokosciowo — czesce
frontowa — dwukondygnacyjna, ma wysoko$¢ ok. 8,10m, fragment garazu od strony
dziedzinca wewnetrznego ma wysokos¢ ok 5,0m. Budynek A jest czesciowo
podpiwniczony.

Budynek B — usytuowany prostopadle do ulicy Gwardii Ludowej — na zachéd od budynku A,
ma w rzucie ksztatt zblizony do litery L, ma wysoko$¢ dwdch kondygnacji ok. 8,15m, z
dobuddwka od strony zachodniej wysokosci jednej kondygnacji ok.3,0m..

Oba budynki sg potaczone w poziomie pietra tacznikiem na konstrukcji stalowe;j.

Budynki sg wyposazone w media. Budynki sg w statym uzytkowaniu.

Zgodnie z Art 50.2.1) Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, poniewaz nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania
terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej .
W zwigzku z tym zgodnie z Art 34.3.3a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi
zmianami nie wymaga wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Na dziatke prowadzag wjazdy istniejace od strony ulicy Gwardii Ludowej i od strony ulicy
Przemystowej. Zjazdy utwardzone, od strony ulicy Gwardii Ludowe] zjazd prowadzi pomiedzy
budynkami A i B , Wjazdy prowadzg do wewnetrznego dziedzinca — utwardzonego placu
manewrowego. Dodatkowo w budynku A znajduje sie czes¢ garazowa dla wozow strazackich —
wjazdy do garazu bezposrednio od strony ulicy Gwardii Ludowej i od strony dziedzinca..

Na terenie dziatki znajduje sie zielen zréznicowana: drzewa i krzewy — przewaznie zimozielone.

Przy potudniowej elewaciji budynku Z — od strony ulicy Gwardii Ludowej znajduje sie szpaler

ztozony z 6 zywotnikéw o wysokosci ok 9m . Zywotniki znajdujg sie w odlegtosci 0.5m od $ciany
budynku i w celu wykonania prac ociepleniowych konieczna bedzie ich wycinka.
Woycinke drzew nalezy przeprowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami i za zgoda

wiasciwego organu administracji panstwowej.




Dziatka jest ogrodzona — ogrodzenie od strony potudniowej jest cofniete od granicy dziatki i
przebiega w linii elewacji potudniowej budynku A. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wymiany

ogrodzenia.

Uksztaltowanie terenu Teren dziatki jest niemal ptaski z réznicami pozioméw do 20cm.

Sieci uzbrojenia terenu istniejace
— teren jest uzbrojony — na dziatce znajduje sie funkcjonujgca jednostka strazy pozarne;.

Projekt termomodernizacji

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania przeznaczony jest na potrzeby
Jednostki Ratowniczo Gasniczej nr1 Panstwowej Strazy Pozarnej. W budynku A
zlokalizowany jest garaz dla wozow strazackich, punkt alarmowy oraz pomieszczenia
socjalne i biurowe jednostki. Budynek A jest w czesci gtownej dwukondygnacyjny, na
fragmencie- garaz- jednokondygnacyjny. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa prowadzaca na | pietro i do piwnicy.
Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie we wschodnim narozniku elewacji potudniowej.
Dodatkowe dwa wejscia znajdujg sie w elewacji pétnocne;.

Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek A

—poziom parteru zgodnie ze stanem istniejagcym

—-powierzchnia zabudowy po ociepleniu Scian - 850,00m?
—-powierzchnia uzytkowa — istniejaca - 1347,70 m?
-wysoko$¢ max. budynku(od terenu do wierzchu ocieplenia) - 8,23 m
—szeroko$¢ max. - po dociepleniu - 2343 m
—dlugosc¢ max. - poi dociepleniu -43,09m
-kubatura budynku - 5520,00m?3
Budynek B

—poziom parteru zgodnie ze stanem istniejacym

—-powierzchnia zabudowy po ociepleniu scian - 617,56m?
—-powierzchnia uzytkowa — istniejgca - 789.28 m?
-wysoko$¢ max. budynku(od terenu do wierzchu ocieplenia) -7,96m
—szeroko$¢ max. - po dociepleniu - 19,39m
—dtugosc¢ max. - poi dociepleniu - 36,18 m
-kubatura budynku hali sportowej - 4153,5m?

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynki charakteryzujg sie prostg formg architektoniczng, majq ptaskie dachy.
Budynki petnig funkcje biurowo- garazowo -socjalna.

Uklad konstrukcyjny — niniejsze opracowanie nie zmienia istniejacych rozwiazan

konstrukcyjnych budynku.

Budynki A i B zostaly zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej z konstrukcjg
zelbetowg stupowa, przekryte stropodachami niewentylowanymi z pokryciem z papy
asfaltowej na lepiku na ptytach korytkowych.

Sciany zewnetrzne przyziemia : murowane z cegly petnej lub kratéwki grubosci ok. 40 cm —
wg rysunkow.

Obiekty sa wyposazony w nastepujace media techniczne:
- wode zimng i cieptg
- kanalizacje sanitarng



- instalacje centralnego ogrzewania
- wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
- instalacje elektryczne wewnetrzne
- instalacje odgromowg
- odprowadzenie woéd opadowych do kanalizacji deszczowej
- instalacje teletechniczne / monitoring , komputerowa /
- instalacje telefoniczng

Ocena_stanu istniejacego budynkéw

Ogolny stan techniczny budynkéw A i B dobry, kwalifikuje je do termomodernizacji..
Budynek A jest ogrzewany, budynek B czeSciowo ogrzewany , oba sg w ciagtym
uzytkowaniu. Okna w budynku z PCV - wymienione.

Jakos¢ materiatu i grubos¢ scian zewnetrznych, warstwy izolacyjne stropodachu, jakos¢
drzwi wejsciowych wskazanych na rysunkach i w audytach - nie spetniajg obowigzujacych
wymagan izolacyjnosci cieplnej dla budynku uzytecznosci publicznej okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W ramach termomodernizacji budynku nalezy wykonag¢:
W budynku A :
- ocieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych metodg BSO — powyzej poziomu terenu
- warstwa izolacji termicznej — np. polistyrenem ekstrudowanym grubosci 10 cm - o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A wynoszgcym 0,04 W/(mK)
- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemia metodg BSO styropianem
grubosci 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A wynoszacym 0,04 W/(mK) zgodnie
z wytycznymi audytu energetycznego i rysunkami
- docieplenie stropodachu petnego - styropapg dwustronng, gruboéci 18cm, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A wynoszacym 0,035 W/(mK) , zgodnie z wytycznymi
audytu energetycznego, obowigzujgcymi przepisami i rysunkami.
W ramach docieplenia stropodachu nalezy:

— zdemontowac¢ istniejace pokrycie dachu

- wykonaé¢ nowe pokrycie dachu wraz z :

— wykonaniem nowych obrébek blacharskich

— wykonaniem nowych rynien i rur spustowych

— demontazem istniejgcych wywietrzakéw dachowych raz z podstawami i cokotami i

montazem nowych wywietrzakéw wraz z cokotami i podstawami

— ponownym montazem masztu antenowego

— demontazem i ponownym zamontowaniem instalacji odgromowej
- wykonczenie scian zewnetrznych docieplonych budynku tynkiem barwionym w masie
zgodnie z projektem kolorystyki
- wymiane drzwi wejsciowych od strony dziedzihca w narozniku budynku na nowe o
wspotczynniku  U=1,7 W/(m?K)
W budynku B :
- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemia metodg BSO styropianem
grubosci 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A wynoszacym 0,04 W/(mK) zgodnie
z wytycznymi audytu energetycznego i rysunkami.
- docieplenie stropodachu petnego - styropapg  dwustronng grubosci 18cm o]
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK)
w ramach docieplenia stropodachu nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachu i
wykona¢ nowe po dociepleniu wraz z

- demontazem i ponownym zamontowaniem instalacji odgromowe;j

- wykonaniem nowych obrobek blacharskich

- wykonaniem nowych rynien i rur spustowych
- wykonczenie scian zewnetrznych docieplonych budynku tynkiem barwionym w masie




- zamurowanie fragmentow okien w pomieszczeniu garazowym w poétnocnym szczycie
budynku — zamurowania z gazobetonu o grubosci fgcznej $ciany istniejgcej — wraz z
wymiang okien na mniejsze - naswietla

- wymiana wskazanych na rysunkach okien i naswietli na nowe o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,8 W/(m?K)

- wymiane bramy warsztatu- obecnie garazu- i 3 bram garazowych od strony dziedzinca
na nowe o wspotczynniku U=1,4 W/(m?K)

Projektowane wspétczynniki przewodzenia ciepta :

$ciany zewnetrzne U cma= 0,25 W/m?xK

stropodachy niewentylowane U ¢ma= 0,20 W/m?2xK

okna i naswietla w pomieszczeniach o temp. ponizej 16° o wspétczynniku przenikania ciepta
U=1,8 W/(m?K)

brama garazowa o wspdtczynniku U=1,4 W/(m?K)

drzwi wejsciowe o wspdtczynniku U=1,7 W/(m?K)

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

1. Wymiana okien

W ramach termomodernizacji nalezy dokona¢ wymiany okien wraz z robotami murowymi -
polegajacymi na zmniejszeniu powierzchni okien.

W budynku B , w garazu ( byly warsztat w szczycie pétnocnym budynku) — w elewacji
zachodniej nalezy zdemontowac istniejgce okna o konstrukcji stalowej, o wymiarach
4,10x3,90m, z podziatami szprosami na pola o wymiarach ok.70x70cm. Otwory okienne
nalezy zamurowa¢ do wysokosci 3,20m od spodu otworu, pozostawiajac na naswietle
otwor o petnej szerokosci. otworow po likwidowanych oknach i wysokosci 70cm. — zgodnie
z rysunkami. Fragment $ciany po zamurowaniu okna nalezy ociepli¢ styropianem.

Projektuje sie wymiane okien/naswietli w parterze budynku B z jednoczesnym
zmniejszeniem ilosci okien w budynku — istniejgce naswietla i okna wskazane na
rysunkach nalezy zdemontowaé¢. W ich miejsce nalezy zamontowaé nowe okna i naswietla,
zgodnie z rysunkami - po podmurowaniu otworéw do docelowej wysokosci 60cm —
ok.25cm muru.

Okna i naswietla projektowane z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta Umax= 1,8W/mk,
okna dwuszybowe, pieciokomorowe, z okuciami obwiedniowymi, z mozliwoscig uchylania z
poziomu podtogi, zgodnie z rysunkami. Okna w kolorze biatym.

Podokienniki wewnetrzne w razie koniecznosci wymienic.

Fragmenty Scian -uzupetnienia po likwidowanych oknach — nalezy od wewnatrz otynkowac
tynkiem cementowo — wapiennym kat lll, gtadkim, wykonaé przecierke wyrownawczg i
pomalowac Sciany farbg odporng na Scieranie i zabrudzenia, tatwozmywalng. Kolor Scian
biaty.

2. Wymiana drzwi zewnetrznych — na drzwi z PCV , ocieplane, wzmocnione
ksztattownikami stalowymi, o duzej odpornosci na odksztatcenia, w budynku B petne, a w
budynku A pole dolne petne, goérne pole szklone — zgodnie z zestawieniem. Elementy
petne wypetnione ptyta gtadka.

Drzwi projektowane o wspétczynniku przenikania ciepta Umax= 1,7 W/m?k. Drzwi z zamkami
i kompletem kluczy, w kolorze bragzowym RAL 8011.

3. Docieplenie stropodachu

W ramach docieplenia stropodachu nalezy wykonaé nastepujace roboty:

3.1. Naprawa kominéw murowanych na budynku A —

Nalezy naprawi¢ zniszczone kominy na dachu, z naprawg uszczerbkéw murowych, z
otynkowaniem i malowaniem oraz montazem kratek w otworach wentylacyjnych. Nalezy
zamontowac¢ kratki wentylacyjne wzmocnione, o wymiarach 14x14 z PCW 2z siatkg
zabezpieczajacg, w kolorze biatym. Kratki nalezy zamocowaC zgodnie z rozwigzaniem
systemowym docieplania, za pomocg masy silikonowej oraz listew naroznych z siatkg. Przy
kominach nalezy wykona¢ wokét nowe obrobki blacharskie, po wykonaniu docieplenia
stropodachu..

3.2. Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych na budynkach Ai B

3.3. Demontaz istniejacych wywietrzakéw dachowych na budynkach Ai B



Na obu budynkach nalezy zdemontowac istniejgce wywietrzaki wraz z podstawami i
cokotami..

3.4. Demontaz istniejacego pokrycia dachowego na budynkach Ai B

Na obu budynkach nalezy zdemontowac istniejace pokrycie z papy asfaltowej na lepiku —
budynek a i czes¢ wyzsza budynku b, oraz pokrycie z blachy trapezowej wraz z tatami
drewnianymi na czesci parterowej budynku B .

3.5. Zamontowanie nowych cokotéw, podstaw i wywietrzakéw dachowych oraz
przedtuzenie wywiewek z pcv

projekt przewiduje zamontowanie nowych cokotéw prostokatnych z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminium, z dociepleniem z dociepleniem systemowym 2z wetny
mineralnej grubosci 5cm i montaz nowych wywietrzakow dachowych z podstawami. 1loS¢ i
Srednice wywietrzakow wg rysunku dachu.

Uwaga: wymiary cokotdw nalezy sprawdzi¢ w trakcie prowadzenia prac , cokoty nalezy
mocowac do istniejacego pokrycia dachowego zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy.
Wokot cokotdw pod wywietrzaki nalezy wykona¢ nowe obrébki.

Projekt przewiduje wymiane wywietrzakow dachowych istniejgcych, ze wzgledu na ich zty
stan techniczny.

Istniejgce wywiewki z pcv nalezy przedtuzyé o 20cm .

Wysokos¢ elementow wywiewnych na dachu po dociepleniu nie powinna byé mniejsza od
30cm.

3.6. Demontaz istniejagcego masztu antenowego wraz z odciggami i ponownym
zamontowaniem masztu

Nalezy wykona¢ nowe zamocowanie i zakotwienia odciggdéw masztu antenowego sztuk 4.
Zakotwienia wykonac¢ jako kotwy @16 wklejane do wienca. Nalezy réwniez wymienic liny
odciggowe masztu (liny, sruby rzymska kausze, szekle — 4 komplety), usungé istniejace
mocowanie masztu i wykona¢ nowe zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku
nr19. Po zamontowaniu masztu nalezy wykonaC pionowanie masztu z regulacjg lin
odciggowych. Prace prowadzi¢ zgodnie z technologig wybranej firmy specjalistycznej, (np.:
Zaktad Instalacji i konserwacji Anten, Masztow Specjalistycznych i Odgromowych
Racinowski Jerzy lub réwnowazne). Przed wykonaniem prac nalezy dokona¢ ogledzin
masztu i dotychczasowego mocowania. Uwaga : ogledzin, doboru elementéw mocujacych
i mocowania masztu nalezy dokona¢ przed wykonaniem docieplenia stropodachu.
3.7.Przygotowanie podtoza pod docieplenie stropodachu styropapa

Nalezy oczysci¢, wyrownaé i zagruntowaC podioze po demontazu pokrycia. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe paroizolacyjng z folii pollietylenowej.

3.8. Montaz ptyt warstwowych STYROPAPY

nalezy mocowac ptyty ze styropapy za pomocg kleju i tacznikéw mechanicznych — zgodnie
z wytycznymi wybranego dostawcy. Pokrycie nalezy wykonaé z poszerzeniem potaci o 15
cm — ze wzgledu na ocieplenie scian.

3.9.Wykonanie nowego pokrycia dachowego

Na styropapie nalezy wykona¢ pokrycie dachu dwuwarstwowe: w z warstwy papy
podktadowej - papa podkladowa nasycona i powleczona z obu stron osnowy z widkniny
poliestrowej masg asfaltowg modyfikowana SBS, grubos¢ 3,5mm +10%, wykohczenie
powierzchni goérnej piaskiem drobnoziarnistym, powierzchni dolnej folig PE, wytrzymatosé
na rozdzieranie przez gwozdz wzdluz i w poprzek 150N +-10N, i z warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia wykonanej z wysokiej jakosci asfaltow
modyfikowanych elastomerami SBS z posypka mineralna gruboziarnistg barwiong w
kolorze brgzowym, przeznaczona do krycia duzych powierzchni. Grubos¢ ok0,55mm + 10%.
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwozdz wzdtuz i w poprzek 350 £150N

Materiaty dekarskie powinny by¢ odpowiednio opakowane i oznakowane, powinny spetniaé
wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach. Powinny byc¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich
norm wyrobu.

3.10. Wykonanie nowych obrébek blacharskich tacznie z zamontowaniem nowych
rynien i rur spustowych oaz parapetéw zewnetrznych..



Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami. Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na —
odpowiednio J12i @10.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w
kolorze szarym. Obrobki nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, z wykorzystaniem
rozwigzah systemowych i wytycznymi wybranego dostawcy orynnowania.  Obrdbki
blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej z powtokg poliestrowg , grubosé
blachy 0,55mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie 330MPa, obrobki blacharskie nalezy
mocowac zgodnie z rozwigzaniami systemowymi np..Srubami samowiercacymi stalowymi z
uszczelkami neoprenowymi z uzyciem tasm uszczelniajacych i klinujgcych

3.11. Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowa przed wykonaniem docieplenia $cian i stropodachu nalezy
zdemontowac, a nastepnie po wykonaniu docieplenia zamontowaé ponownie po wykonaniu
niezbednej konserwacji . W razie konieczno$ci nalezy wymieni¢ tgczniki do instalacji

odgromowe;.
Do potaczenie zwodow pionowych, poziomych i otoku zewnetrznego nalezy uzyc
ocynkowanych ztaczy krzyzowych i kontrolnych. Odleglosci miedzy przewodami

odprowadzajacymi maksymalnie 10m. Siatke na dachu budynku odbudowa¢ po demontazu
i w razie potrzeby wymieni¢ na nowe wsporniki klejone do podtoza za pomocg izolbetu K.
Wartos$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q

4.0.Wykonanie docieplenia scian fundamentowych w budynku A ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego - np. styroduru, wodoodpornego, wytrzymatego na sciskanie i
uszkodzenia mechaniczne, o wspotczynniku przenikania ciepta A max. 0,04 W/m?K o
grubosci 10 cm,

Sciany nalezy oczyscié i wyréowna¢ pod przyklejenie ptyt styrodurowych np. zaprawg
cementowo-wapenng, pokryC preparatem uszczelniajgcym, nastepnie przymocowac piyty
za pomocg kleju i tacznikdw mechanicznych zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy.

5.0. Wykonanie docieplenia scian nadziemia
Sciany nadziemia — wraz z wystajacymi poza lico elementami stropéw ( nad wjazdami do
garazu i nad wejsciem gtéwnym) nalezy ociepli¢ styropianem o odpowiednich grubosciach
zgodnie z rysunkami — $ciany: 15cm, 4cm ( przy wejsciu gtdwnym), 2 cm w otworach
okiennych, ,metodg BSO” . Ptyty styropianowe klejone na zaprawie klejgcej i dodatkowo
mocowane fgcznikami mocujgcymi wkrecanymi o dlugosci dopasowanej do podtoza i
grubos$ci warstwy ocieplenia., wystepujacych obcigzen statycznych i wysokosci budynku.
Styropian nalezy = mocowaC zgodnie z  rozwigzaniami systemowymi i wytycznymi
wybranego dostawcy. Do docieplenia budynku nalezy zastosowacC ptyty o wspotczynniku
przenikania ciepta A max. 0,04 W/m?/K o grubosci podstawowej 15 cm,
W ramach docieplenia scian nalezy wykonac:
- przygotowanie Scian istniejgcych — oczyszczenie, wyréwnanie, gruntowanie
— zamocowanie odpowiedniej warstwy ocieplenia zgodnie z wytycznymi systemowymi
wybranego dostawcy
— montaz nowych parapetéw zewnetrznych
— wykonczenie elewacji masg tynkarskg barwiona w masie na siatce, silikatowg lub
silikonowg, w kolorach zgodnych z projektem kolorystyki.

5.1. W ramach docieplenia scian nalezy zdemontowa¢ istniejagce elementy oswietlenia
zewnetrznego, nagtosnienia i monitoringu i zamontowaé ponownie po wykonaniu
ocieplenia scian.



UWAGA: docieplenie $cian nalezy wykonaé z zastosowaniem wybranego kompleksowego
systemu docieplen.
Elementy systemu docieplenia $cian:
- preparat gruntujgcy do Scian istniejgcych
- zaprawa klejgca jako podstawowe mocowanie ptyt styropianowych
- plyty styropianowe
- faczniki do styropianu - do mocowania mechanicznego
- warstwa zbrojona- zaprawa klejgca z siatka z widkna szklanego, gramatura
155g/m2, splot gazejski, oczka 3,5x3,5mm
- podktadowa masa tynkarska pod tynki silikatowe produkowana na bazie szkia
wodnego i maczek kwarcowych, gesto$¢ gotowego wyrobu ok.1,5g/cm?,
przyczepnos¢ do betonu powyzej 1,0MPa, czas schniecia 4-6 godzin
- tynk cienkowarstwowy silikatowy produkowany na bazie szkta wodnego i kruszywa
marmurowego- hydrofobowy, zawierajgcy biocydy ( chronigce przed rozwojem
grzyboéw i plesni), barwiony w masie

Technologia ocieplenia scian, wytyczne :
- Zastosowane docieplenie scian nadziemia polega na przymocowaniu ptyt styropianowych
o odpowiednich parametrach zaprawg klejacg i tgcznikami mechanicznymi zgodnie z
wytycznymi wybranego dostawcy systemu. Nastepnie na ptytach styropianowych nalezy
potozy¢ zaprawe zbrojaca, i osiatkowaé siatkg zbrojgca. Na siatce nalezy potozyé
podkfad tynkarski, a na nim tynk elewacyjny. Tynk elewacyjny barwiony w masie ,
silikonowy lub silikatowy, odporny na korozje biologiczng, w kolorach zgodnych z projektem
kolorystyki elewac;ji .
- Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materiatu wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz +25°C.
- Nie wykonujemy robét przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.
- Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki) — nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej.
- Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy oczyszczaC¢ mechanicznie za
pomocg szczotek lub wody pod duzym cisnieniem.
- Przy nieréwnosciach powierzchni sciany, wiekszych niz 1cm , w celu wyréwnania
istniejacego podtoza, nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny.
- Stare , silnie chtonace podtoza nalezy pokry¢ specjalnym $rodkiem gruntujgcym.
- Elementy elewacji (np. parapety) nalezy montowaé przed rozpoczeciem robdt
ociepleniowych.
-Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakohczen
obrdbki blacharskiej od powierzchni elewaciji, by umozliwi¢ prawidtowe odprowadzenie wod
opadowych.
- Przed przystgpieniem do mocowania ptyt na wysokosci ok 40cm nad poziomem terenu
nalezy zamontowac listwe cokotowg z kapinosem wokét catego budynku.
- Piyty nalezy przykleja¢ mijankowo metoda grzebieniowg w dwdch etapach, w pierwszym
nalezy przeszpachlowa¢ zaprawa klejacg ptyty gtadka strong pacy, a w drugim zaprawe
klejowg nalezy nanie$¢ i rozprowadzi¢ za pomocag pacy zebatej o zebach 12x12mm
rownomiernie na catej powierzchni ptyty.
- Kofki mocujagce nalezy dobra¢ do rodzaju podtoza, a minimalna gteboko$¢ zakotwienia
niezaleznie od wysokosci budynku powinna wynosi¢ - w betonie i cegle pelnej 5cm, w
cegle kratowce, betonie komorkowym 8-9cm. Wetne nalezy mocowac kotkami do Scian
nosnych budynku, nie do warstwy ostonowej Sciany zewnetrzne;.
- Otwory w betonie komérkowym nalezy wykonywac wiertarkg bezudarowa.
- Do poditozy stabych nalezy mocowa¢ piyty styropianowe dodatkowymi tgcznikami
mechanicznymi zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy systemu.

- Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy przeszpachlowac

wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, w ich narozach wtopi¢ pod katem
45° pasy siatki z widkna szklanego.



- W naroznikach sScian i na krawedziach otworéw okiennych nalezy stosowac listwy
narozne.

- Zaprawe zbrojgcg nalezy naktada¢ przy pomocy pacy zebatej 10x10cm, i nastepnie
zatopi¢ w niej siatke z wtdkna szklanego.

- Na potaczeniach siatki nalezy zawsze stosowaé podktady o szeroko$ci min.10cm i tak jg
zatopi¢, zeby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojace;j.

- Na narozach budynku, o$ciezach okiennych i drzwiowych nalezy wywing¢ siatke na
ok.10cm.

- W miejscach zaktadow siatki nalezy mocniej $ciggngé warstwe zaprawy zbrojace;j.

- W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach mozna przystgpi¢ do naktadania
podkfadu tynkarskiego.

- Powtoke koncowg nalezy wykona¢ naktadajac tynk elewacyjny przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej metoda ,mokre na mokre”.

Kolorystyka zewnetrzna i materiaty wykonczeniowe elewacji
Wykonczenie zewnetrzne scian masami tynkarskimi barwionymi w masie, silikatowymi lub

silikonowymi ( paroprzepuszczalnymi i odpornymi na zabrudzenia) , barwionymi w masie.

Rozmieszczenie koloréw na elewacjach wg rysunkow.

Na $cianach zastosowano dwa kolory podstawowe : kolor jasno szary NCS S 1000-N i

kolor czerwony NCS S 2060 -R

Dach w kolorze szarym

1. kominy - tynk cementowo-wapienny kat.lll malowany farbami akrylowymi w kolorze
dachu.

2. dach — papa termozgrzewalna w kolorze szarym ciemnym NCS S 4502-B

3. cokot — w warstwie cokotu projektuje sie pas wyprawy elewacyjnejw kolorze czerwonym

4. rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym RAL 7047

5. okna i naswietla z PCV dwuszybowe, jednoramowe, z okuciami obwiedniowymi - ramy w
kolorze biatym

6. drzwi wejsciowe zewnetrzne z PCV - ramy w kolorze brgzowym RAL 8011

7. balustrady zewnetrzne z elementow stalowych w kolorze ciemnym brgzowym RAL8011

zabezpieczone antykorozyjnie.

W _ramach projektowanej termomodernizacji nalezy wykonaé remont wewnetrznej
instalacji c.o. - wedlug oddzielnego opracowania branzy sanitarnej — tom 2

dokumentaciji projektowej

UWAGA:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z .Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych”, obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Stosowa¢ materiaty i wyroby zgodne z Polskg Normg i posiadajgce wazne atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem wybranego dostawcy systemu.
Wykonawca wybierze oferte dostawcy systemu docieplen i przedstawi ja do akceptacji
Zamawiajacemu.

Prace nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej lub odpowiednio przeszkolonemu personelowi i
prowadzic je pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wymienione w dokumentacji nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako
stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamdéwienia przez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych pochodzacych
od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze do wskazanych w
projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych
oraz beda posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.




