
ISTNIEJĄCY DACH

ISTNIEJ ĄCA ŚCIANA BUDYNKU

Hak rynnowy co 50cm

Rynna

Obróbka blacharska
podrynnowa

Blacha okapowa
PAPA TERMOZGRZEWALNA

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE DACHU
- STYROPAPA gr 18cm
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Budynek B - część parterowa
Deska gr. 3.2cm, co 50cm
prostopadle do okapu

Deska gr. 2.5cm, 
wzdłuż okapu

Kątownik stalowy
ocynkowany 5x5cm

Deska gr. 2.5cm, 
wzdłuż okapu
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ISTNIEJĄCY DACH

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE DACHU
- STYROPAPA gr 18cm

ISTNIEJ ĄCA ŚCIANA BUDYNKU

OBRÓBKA Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ

PAPA TERMOZGRZEWALNA

Budynek B - część parterowa

PŁYTA OSB WODOODPORNA gr 3.2cm

PODMUROWANIE
Z GAZOBETONU
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PŁYTA STYROPIANOWA
TWARDA gr 4cm

Uzupełnienie 
ocieplenia ściany
styropian gr 5cm

Detal obróbki krawędzi dachu

Detal obróbki okapu

Detal obróbki krawędzi dachu i obróbki okapu

Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w  Płocku
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Termomodernizacja obiektów A i B JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku, ul Gwardii Ludowej 8, dz. nr 48, Obręb 0005 Kostrogaj

- budynek B - część parterowa

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie, ul. Polna1, 00-622 Warszawa
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